
応用編 

この マニュアルは、 以下の製品に対応しています。 
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PRINTING SOLUTIONS 






















本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C 710 dn _ c 710 

• Microsoft ® Windows Vista ™ 64 -bit Edition operating system 日本語版— 
Windows Vista (64 bit 版)※ 

• Microsoft®Windows Server ™ 2003 x 64 Edition operating system 日本 
語版 — Windows Server 2003( x 64 版产 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 
一 Windows XP ( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版 — Windows 
Vista ^ 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 ^ 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — Windows XP ※ 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日フ g 語片及一 Windows 
2000 

• Windows Vista , Windows Server 200 3 、 Windows XP、Windows 2000 
の総称 — Windows 

• PostScripts エ ミュレーシヨン— PSE 、 POSTSCRIPT 3 エ ミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※特に記載がない場合は 、 Windows Vista と Windows Server 2003と 
Windows XP には 64 bit 版も含みます。 


マ _ ク 



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になること 
- 1 です。 

お読みになることをお勧めします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


5省)主思 


紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていま 
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


晶調波規制について 


この装置は、「高調波電流規格 JISC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 

















プリンタに搭載のソフトウェアについて 


SECURED® 
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本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフトウェアを搭 
載しています。 


C ? 10 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格し 
ています。 


商標につぃて 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft、Windows Windows Server Microsoft Corporation (D 

米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

ProtecPaper 、 Val - Code 、 ProtecPrint、ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の 
商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 BSAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 Bonj 〇 ur およひ frueType 
は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 
PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro ¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品 
です。 

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商 

ネ示 C ' す0 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の 
各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman , ITC Zapf Dingbats U International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation 
pic . の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商 
標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にががわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2008 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下 
さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づ 
きこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除く 
ものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾 
します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリンク'、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行ラことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いか 
なる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのよ 
うな損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害 
についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）に基づくもので 
あれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一 
切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに 
関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖 
データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 












6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 
を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令 • 規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 生なもも、 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データと 
の間の完全がつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェア 
を指すものとします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドューザー使用許諾契 
約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許 
諾されることになります。 
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1Windows ソフトウェア .9 

Windows スクリーンフォント . 10 

カラーユーティリティ . 11 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 11 

カラー調整ユーティリティ . 11 

色見本印刷ユーティリティ . 11 

Profile Assistant . 11 

ネットワークユーティリティ . 13 

AdminManager . 15 

Quick Setup . 20 

OKI LPR ユーティリティ . 23 

Network Extension . 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition .38 

Web Driver Installer .52 

ネットワークステータスモニタ . 62 

Web ブラウザ . 65 

TELNET . 74 

ストレージデバイスマネージャ . 75 

PDF Print Direct. 76 

プリントジョブアカウンティング Lite. 79 

2 Macintosh ソフトウェア . 81 

Macintosh スクリーンフォント . 82 

MicrolinePS Utility . 83 

PS ハーフトーン調整ユーティリテイ . 85 
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Web ブラウザ . 

Setup Utility . 

Profile Assistant . 

カラー調整ユーティリティ . 

プリンタ表示言語セットアップ . 

3いろいろな用紙に印刷するための設定. 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 

4便利な印刷機能 . 

複数ページを1枚に印刷したい . 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷) 

両面印刷したい . 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい . 

ページ順に取り出したい . 

トレイを自動的に選択したい . 

表紙のみ別のトレイがら給紙したい（表紙印刷） . 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 

用紙サイズを変更したい . 

ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷) . 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) . 

パスワードを入力してがら印刷したい（認証印刷）.….… 

機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷） 
コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷）.….… 

ジョブを保存して繰り返し印刷したい . 

小冊子を作りたい（製本印刷） . 

フォームを登録したい（フォームオーバーレイ） . 


6 2 3 5 
9 0 0 0 
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印刷品位を変更したい . 152 

写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード） . 154 

細線ががすれるのを防ぎたい . 155 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 157 

コンピュータのフォントで印刷したい . 159 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい . 161 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 162 

トナーをセープして試し印刷したい . 163 

写真やイラストをきれいに印刷したい . 165 

印刷データをファイルに出力したい . 166 

ボストスクリブトファイルをダウン□ー ドしたい . 168 

ボストスクリプトエラーを印刷したい . 169 

アプリケーシヨン別の設定 . 170 

ProtecPaper について . 172 

ProtecPrint Lite を使って印刷します . 174 

ProtecPrint で地紋なしで印刷したい . 175 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい . 177 

5カラーについて . 179 

カラーマッチングについて . 180 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） . 181 

ICC プロファイルをプリンタにダウン□ー ドする . 184 

ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）.19〇 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 192 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 197 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Windows ). 203 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ). 207 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Windows ). 211 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Macintosh ). 213 

カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい （ Windows ). 215 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Macintosh ). 217 

カラー調整の設定を削除したい （ Windows ). 219 

カラー調整の設定を削除したい （ Macintosh ). 220 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 221 

黒の部分の仕上りを変更したい . 222 

モノクロ（白黒）で印刷したい . 224 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント）………226 

版ズレの校正を行いたい（トラッピング） . 228 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい . 230 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （ Windows ). 232 

写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整) . 234 

分版印刷をしたい . 238 

色ずれ補正を微調整したい . 239 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい . 240 

6プリンタメニューの使い方について . 243 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 244 

印刷をキャンセルしたい . 245 

プリンタの動作モードを変更したい . 245 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 246 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 247 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 248 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい . 249 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 253 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確認したい （ Windows ). 254 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を 

確保したい . 255 

操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ). 260 

操作パネルの表示言語を変更したい （ Macintosh ). 263 
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7ネットワーク機肯卽こついて . 267 

ネットワーク設定項目の一覧 . 268 

ネットワーク機能を初期化します . 280 
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1Windows ソフトウエア 


Windows スクリーンフォント 


プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されている書体のうち 
和文フォント名と欧文フォント名 （ 136書体中115書体）がアプリケーシヨンのフォ 
ントリストに表示されます。 Windows スクリーンフォントは添付されませんが、画 
面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。 


欧文フォント 115 書体 

Albertus MT 

Sans Condensed,BOLD 

NewCenturySchlbk,BOLD 

Albertus MT Lt 

GillSans ExtraBold 

NewCenturySchlbk,BOLDITALIC 

Albertus MT,ITALIC 

GillSans Light 

NewCenturySchlbk,ITALIC 

Antique Olive Compact 

GillSans Light,ITALIC 

Optima 

Antique Olive Roman 

GillSans,BOLD 

Optima,BOLD 

Antique Olive Roman,BOLD 

GillSans, BOLDITALIC 

Optima,BOLDITALIC 

Antique Olive Roman,ITALIC 

GillSans,ITALIC 

Optima, ITALIC 

AvantGarde 

Goudy 

Oxford, ITALIC 

AvantGarde,BOLD 

Goudy ExtraBold 

Palatino 

AvantGarde,BOLDITALIC 

Goudy,BOLD 

Palatino.BOLD 

AvantGarde,ITALIC 

Goudy,BOLDITALIC 

Palatino,BOLDITALIC 

Bodoni 

Goudy, ITALIC 

Palatino, ITALIC 

Bodoni Poster 

Helvetica 

StempelGaramond Roman 

Bodoni PosterCompressed 

Helvetica Condensed 

StempelGaramond Roman,BOLD 

Bodoni,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Bodoni,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

StempelGaramond Roman,ITALIC 

Bodoni, ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

Symbol 

Bookman 

Helvetica,BOLD 

Times 

Bookman,BOLD 

Helvetica,BOLDITALIC 

Times,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica, ITALIC 

Times, BOLDITALIC 

Bookman,ITALIC 

Helvetica-Narrow 

Times, ITALIC 

Clarendon 

Helvetica-Narrow, BOLD 

Univers 45 Light 

Clarendon Light 

Helvetica-Narrow, BOLDITALIC 

Univers 45 Light,BOLD 

Clarendon,BOLD 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Cooper Black 

Joanna MT 

Univers 45 Light,ITALIC 

Cooper Black, ITALIC 

Joanna MT,BOLD 

Univers 47 CondensedLight，BOLD 

Copperplate32bc 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC 

Copperplate33bc 

Joanna MT,ITALIC 

Univers 55 

Coronet, ITALIC 

Letter Gothic 

Univers 55, ITALIC 

Courier 

Letter Gothic,BOLD 

Univers 57 Condensed 

Courier,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 57 Condensed,ITALIC 

Courier,BOLDITALIC 

Letter Gothic,ITALIC 

Univers Extended 

Courier, ITALIC 

Lubalin Graph 

Univers Extended,BOLD 

Eurostile 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Eurostile Bold 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers Extended,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo 

Lubalin Graph,ITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Marigold,ITALIC 

ZapfDingbats 

GillSans 

Mona Lisa Recut 


GillSans Condensed 

NewCenturySchlbk 



Windows スクリーンフオント 
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□ D \ 



カラー ユー テイリテイ 


PS ハーフトーン調整ユーティリテイ （ PS ドライバのみ) 



プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度 
を調整し、写真の印刷濃度を調整できます。 


カラー調整ユーティリティ 




機能を還択して「次へ」をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値 
や原色の色相 • 色彩を調整することによって 
出力色の全体傾向を変更することができます。 


』次へ(过)> | キャンセル J 


ヘルプ J 


色見本印刷ユーティリティ 


，■^ 印刷 へふ 


§■ §漂 aim ao 54 器 03 ao 52 

日:203 B：152 B：101 B：0 B：0 BS3 即 

0:203 Q：152 G: 101 Q：0 QH 00 

B：220 B：186 B：152 B：85 B：68 B：51 B：34 

G203 e?52 G：?m ao 54 ao° 3 ao 52 

B529 B:203 B:178 B:127 B:101 B:76 B50 

& 203 G ?52 (3101 器 54 ftP gJ K 

BZ31 B:220 B:203 B:169 B:135 B:101 B:67 „ 


プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


Profile Assistant 



プリンタのハードディスク内に ICC プロファ 
イルを登録•管理します。 ICC プロファイル 
はドライバの[グラフィックプロ]モードの力 
ラーマッチングに使用します。 


㊣ 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖デー 
タホ _ 厶ぺ _ ジからダウンロ _ ド 
してください。 

インストール方法については、沖 
データホームページの ダウン ロー 
ドぺージをご覧ください。 


動作環境 


Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版の動作するコンビュータ 




セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

Profile Assistant は 、 Windows Vista / Vista ( x 64 版)/ XP ( x 64 版 )/ Server 
2003 ( x 64 版）では使用できません。 


カラーユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 

インストールします 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@ [ カラーソフトウェア]、または[その他のソフトウェア]をクリックします。 



©インストールするユーテイリテイをクリックします。 



©画面の指示に従ってセットアップします。 
©画面の右上の因をクリックし、画面を閉じます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2〇〇◦では[プログラム])-[沖 
データ]-起動したいユーティリティを選択します。 

詳しくは 

•「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （234 ページ） 

• 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」 （232 ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 (192 ページ) 
• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 (203ページ) 

をご覧ください。 
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カラ—ユーティリティ 

























ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


AdminManager (15 ページ ) 



プリンタの ネットワークの 設定や ステータス 
の確認ができます。 ip アドレスの変更もでき 
ます。 


Quick Setup (20 ぺージ ) 



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定しま 
す。 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ 23 ページ ) 



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタのステータスを確認することが 
できます。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


Network Extension (34 ページ） 

プリンタドライバからプリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 



PrintSuperVision Multi Platform Edition (38 ページ ) 

ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確 
認できます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖デー 
タ ホー 厶ページからダウン ロー ド 
してくださし、。 

Web Driver Installer (52 ぺージ） 

0^1 



Web Driver Installer 












ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 
プリンタドライバインストールモジュールを 
ダウンロードし、クライアントのコンピュー 
夕にインストールする Web アプリケーシヨ 
ンです。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖デー 
タホ _ 厶ぺ _ ジからダウンロ _ ド 
してくださし、。 


㉞ 


|ネットワークユーティリティ 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d\ 



ネットワークステータスモニタ （ 62 ページ） 

ネットワーク接続されているプリンタの状態 
を監視することができます。 


□ ® 


フ7イル設定表示 AJ レブ 

Q Q 冬# f 


オンライン 



「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
^■ # ノ には格納されていません。沖デ_ 
タ ホー 厶 ページ からダウン ロー ド 
してくださし、。 


Web ブラウザ （ 65 ページ） 



Web 画面で、プリンタのメニューやネッ I 
ワークの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (74 ページ） 



TELNET を利用してプリンタのネットワー 
クの設定をすることができます。 


ネットワークユーティリティ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ューティリティ 

ip アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプシヨ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管理 

AdminManager 

〇 






OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 

〇 

〇 



〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

ネットワ_クステータス 
モニタ 


〇 





Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 













































AdminManager 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 


動作環境 


Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 



コンピユータはプリンタと同ーセクメント上に存在している必要 
があります。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


❸ 


Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
❽[その他のソフトウェア]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



❺ [ NIC セツトアップユーテイリテイの起動]をクリックします。 




OKI 





ipw 


AdminManager 
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❼ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします 0 



©[インストールせずに、直接 CD - R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


>dm 5 M 03 n 03 a CD 「 
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プリンタのネツトワークの設定を行うことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （268 ページ） をご覧く 
ださい。 


〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 




Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
に MAC Address として表示されています。 (281 ぺージ参照） 


初期設定では 「DHCP/B 〇〇 TP protocol」 が 「ENABLE」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


©[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定]を選択します。 



□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©[パスワード入力]に [ Ethernet アドレスの英数字下6桁]を入力し、[〇 K ] を 
クリックしま ^ 


パスワード入力 


バスワード入力： 

厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


r 


OK 


キャンセル 


㉜ 


パスワードは、手順❶で選択した 「Ethernet アドレス」の英文字下6析 
を入力してください。この場合は、 「849C9B」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してく ださし、。 


©必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。 


General I TCP)1P i| NetWare | EtherTalk 丨 NetBEUI | SNMP | E-Mail(Send) | E-Mail(Receive) | S J ► 
W TCP/IP ゴロトコルを使用する 


厂 DHCP/BOOTP を使用する 
厂 IPv6 を使用する 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウ:！:イ 

自動 J 検索... 


W Windows Rally を使用する 

[192- fl68- p- 

「255 「255 「255 「0 

ドド「 
— DNS サ-パ… I 

WINS サーパ... 


J. 


= j [ 設定 


キャンセル 


©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 
©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

(注/、 リブ- 卜後プリンタは新しい設定値で動作します。 

O AdminManager を終了します。 


AdminManager 
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1 Windows ソフトウェア 


General タブ 



TCP/IP タブ 



ip アドレスなどの設定をします。 

EtherTalk タブ 



^0 □ d\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 




□ □ □ □ 


NetBEUI タブ 


E-mail (Receive ) タブ 


c ； NetBEUIj| SNMP | E-Mail(Send) | E-Mail(Receive) | S M M 


W NetBEUI プロトコルを使用する 
シ 3 —トゴ U ンタ名 


prntServ 


|Ethernet Board Ok 


初期化 


キャンセル^ 



NetBEUI を利用する場合に設定します。 

SNMP タブ SNTP タブ 




SNMP を利用する場合に設定します。 SNTP を利用する場合に設定します。 

E-mail (Send ) タブ Maintenance タブ 




EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変 
更する場合に設定します。 


SMTP 送信プロトコルを利用する場 
□、に設疋!します。 


SSL TLS タブ 

SNMP | E-Mail(Send) | E-Mail(Receive) | SNTP 


， iSSL/TLS|||EEE802.1X | 




B 音号化強度 

pJI 明甞作成- 

• 自己署名目 P 月害 
-認証局証明眷 


E 明軎作成... 


キャンセル^ 


SMTP/POP プロ トコルを利用する場 
□ に1 又定しま"5"〇 


SSL / TLS を利用する場合に設定します。 

旧 EE 802.IX タブ 


SNMP | E-Mail(Send) | E-Mail(Receive) | SNTP | Main 

W 正 EE 802 .IX を有効!こする 

tenance | SSL/TLS |iEE80lTxj| 

EAP タイプ | E AI 

EAP ユーザ 

P-TLS 

厂 SSL/TLS の証明眷を使用する 

17サーバを認証する 


証明喾… 

| | 1 

资定 丨 キャンセル | 


IEEE 802.1 X を利用する場合に設定し 
ます。 


ネッ ト ワークサービスの 使用制限を 
設定します。 


>dmlnManager 
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□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


環境を設定します 


AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP/IP タブ 


SNMP タブ 


Timeout タブ 


TCP/IP | NetWare | SNMP | Timeout | 
17 TCP/IP プロトコルを使用する 

ブロードキャスト設定 


192 16S. 20 255 


「168 | 40 | 255 




キャンセル 


TCP / IP でプリンタの検索をするかどうか設定しま 
す。 

ブロードキヤストアドレスを設定します。 



す。 

対象のコミュニティ名を設定します。 


TCP/IP | NetWare | SNMP ! Timeout j| 
タイムアウト設定 


プリンタ検索時 

ボーリンヴタイム <20-1 80秒〉 

デ~夕送受信時 

タイムアウト (1-60 秒） 

リトライ回数 (1-5) 






キャンセル 


プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時 
間を秒単位で設定します。 

AdminManager とプリンタの間のリトライ回数を 
設定します。 


AdminManager 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d\ 



Quick Setup 


プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 

Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンビュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

^ -コンビュータはプリンタと同ーセグメントに存在してぃる必要が 

Q 主 •ク ぁります。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


起動します 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


❸ 


Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vista で、 [ユーザア カウン ト 制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


Quick Setup 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[その他のソフトウェア]をクリックします。 



❺ [ NIC セットアップユーティリティの起動]をクリックします。 





























©[日本語]をクリックします。 



❼ [OKI Device Quick Setup ] をクリツクします。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[次へ]をクリックします。 

©設定を行うプリンタの Ethernet ; アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 
機種名には、〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 


Ethernet アドレス 1 00 ： 80 ： 87 ： 84 ： 9C ： 9B 
検索結果一覧 


J 


: 戻る（旦）次へ （ n) > j J キャン t ル I 


m 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) 
に、 MAC Address として表示されています。 （281 ぺージ参照） 


Quick Setup 
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1Windows ソフトウエア 


<□ □ □、 


Quick Setup で設定します 

❶ TCP / IP の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


OKI 


TCP/IP プロトコルを使用しますか？ 


^はい⑦ 
r いいえ(过） 


TCP/IP プロトコルを使用しない埸合、 Windows で 
は NetWare でのみ運用可能となります。 

TCP/IP 琛境にてご使用頂く塌合は、イーサネッ 
トボードに IP アドレスを割り振る必要がありま 


A へ (M) > |J_ 


キャンセル| 


© NetWare の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


OKI 




NetWare を使用しますか？ 


^はい <i> 
r いいえ ( js ) 


■(卜 N ■:] | 


© EtherTalk の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


OKI 

PRINTINOIOLUTIONI 




EtherTalk ゴロトコルを使用しますか？ 


^はい <i) 
C いいえ(过） 


17^ 


プロトコルです。 


<戻 5( g) |厂次へ （M) >^]| キャンセル| 
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設定項目の入力が完了しました。 


入力された内容は、以下の通りです。 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❹ NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリックします。 


❺設定内容を確認し、[実行]をクリックします。 


設定値がプリンタに送信されます。 


©設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。 

(蠢 i') リブ- 卜後プリンタは新しい設定値で動作します。 
❼ Quick Setup を終了します。 



NetBEUI ゴロトコルを使用しますか？ 


NetBEUI を使用する事により、 Windows のネットワ 
ークコンビュータ上で OKI Dev ice を簡単に音理 
し、印刷する事ができます。 




キャンセルI 


e 8 5 8 

,e I 6 5 6 e e e 
I) «l - ■ • b b o b 
2 5 2 & a 1na 
121 EEC 本 E 


s sd •- •• 
s a A e e 


dr.tlJ 




_IrTt euTJl-O 

* c b t a r r n E in す 
/HpuaweooB . 
)[5»-wthpzt 実ま 
























































































OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタの ステー タス確認ができます。 


動作環境 


Windows XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンビユータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 



• セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 
• 印刷方式機能は利用できません。 


• Windows Vista/Windows Vista(x64 版）では動作しません。 


以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


インストールします 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


□ □ \ f UU \ / □□□ 




□ □ □ □ 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[その他のソフトウェア]をクリックします。 


OKI 



❺ [ LPR ユーティリティのインストール]をクリックします。 


OKI 






〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 



^0 □ d\ 



©すでに〇 Kl LPR ユーティリティがインス!ルされて起動している場合、終了 
する画面がでるので[はい]をクリックします。 


LPR Utility - InstallShield Wizard 


V 


終了してもよろしいで t か？ 


|1! ほい^ 7 J | 匚 いいえ扭 ） I 


❼セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



❾[スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 

你プログラムフォルタ'名を確認し、[次へ]をクリックします。 


フ11デラムフオ砧油逞択 

フ W ラムフオル作逞択 U ： くださ U 


!麟娜龆娜激離 4 

フ uy ラムフオル 


, フォル奶こフ加''ラム7イ ] ンを追加します。新しいフォルタ''名を入力するか、 


スタ-トアッ: 


_L < 戻る @_|j A へ ( M )> 》( 


I 匸キャンセル I 


〇 Kl LPR ユ—ティリティ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



©画面の右上の区]をクリックし、画面を閉じます。 





















































起動します 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 Kl LPR ユーティリテイ]-[〇 Kl LPR ユーティリテイ]を選択します。 


下のような画面が表示されます。 


「複数のプリンタで同時に印刷する」 （29 ペー 送信が完了したジヨブ(データ) 
ジ） を設定した場合に表示されます。 の数を表します。 



「コメントを追加する」 
(32 ページ) を設定した 
場合に表示されます。 


まだ送信されていない 
ジョブ(データ）の数を 
表します。 


OKI LPR ユーティリ 
テイに登録してある 
プリンタ 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


リモートプリントの設定 


ファイルをプリンタに 
ダウンロードします。 


印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の 
C 710 dn を使用していれば、ジョブを手動で転送 
することができます。 

プリンタのパネルに表示されるステータスを 
バソコン上で確認することができます。 


■一 • 1 — ft'Vi'jnwk'' (rW 


レニ 灼ンげ •••(£) 

c ^ mrsf , シ、フ''の表示... y 」 ■ 
フリンタのステス… ( U ) ― j ~ 
^ 一 B 寺停止© 


フす力の追加…⑻- 
—乃ン5の則除® 


ジョプを一時停止します。 




I 

II状態 1轱1 

7 [残り！； 


mm 


OKI LPR ユーティ 
リティに登録され 
ているプリンタを 
削除します。 


-フツン知再設 
Web 設定...姐）- 


プリンタの IP アドレスを変 
更したり、ジョブの自動転送 
を設定します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 


プリンタのネットワーク設定や、メ 
ニュー設定を行うための Web ブラウザ 
を起動します。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1Windows ソフトウェア 

ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 


1 


〇プリンタを選択します。 

©[ リモートプリント]メニューの[ダウン□ード]を選択します。 



フ”ン⑽追加…⑻ 
フツン瓣臟） 
フすノ劬再設定... (E) 


Web 設定.. ■ 



©ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 




ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 


ジョブの表示、削除と手動転送 


印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョ 
プを他のプリンタへ転送することができます。 


⑩ 


他社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 


^OKICT 


-B 寺停止⑤ 


フ* y ン⑽追加...⑻ 
フ财の刖除⑪ 

乃ンタの再設定 ...(B) 


Web 設定…⑽ 


待機中 


ジヨプが表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 


























































©転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 



転送先のプリンタにジョプが送られます。 



転送できるプリンタは、あらかじめ〇 Kl LPR ユーティリテイにセッ 
トアップされている必要があります。 


プリンタの ステー タス 

プリンタのステータスを表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



フ”ン纏加」 △> 

フ”ン 5 の則除ぬ） 
加の再設定… ( E ) 


Web 設定屬 


プリンタのステータスが表示されます。 


OKI C71 



TjiO 


OK' 


メモ 


ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


プリンタの追加 

印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 


㉞ 


すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定で 
きません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択 
してく ださし、。 


〇 [リモートプリント] メニューの [プリンタの追加]を選択します。 


リ SSUSHfflSJBI 

T)'A ^> o - h '：.( o ) 「コメント Itm IJ 


灼ン a-K. •必 
シ、フ''の表示… U) 

フツン⑽ステ Hi ス ...(U) 
一 b 寺停止⑤ 


フ”ン⑽适加…⑻ 


フッンタの再設定… (E> 


Web 設定...㈣ 


©[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


ゴ U ンタ名 ¢1): 
ip アドレス ®: 

コメント (0): 『 


fOKIC710(PCL) 


1192.168 .0.1 


1 

検索(切...」 


J [ OK 1 | 


詳細設定 (£) I 
_ 知ンセル _ ヘルフ如） 


㊃ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows 2000の場合は「プリ 
ンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示さ 
れます。ネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。 


^ ^ ] [検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 


ることもできます。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d \ 



メインウィンドウにプリンタが追加されます。 


m oki lp ユ—ティリティ 



BBB 1 

| ファイル®リモ-卜： mKE > 

才 r シ ㈣ virw 


I 

t フ辦 

Um 

1 終了 \m 1 




ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 
ジョプを他のプリンタへ転送することができます。 




他社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



乃ン劬ステス. ..( u ) 

一 1 一 B 寺停止⑤ 


”ンタの追加…⑻ 

miiififfiiiilPtrm 


f 寺棵中 


@[詳細設定]をクリックします。 


プ ij ンタ名 ( y : 
ip アドレス®： 

コメント(〇): 「 


|biac7io(pcL) 


1192.168 .0.1 


検索 J 


再接続 ( B ) 


_^ [fllllllJ 

_和ンセル | •ノ f 1 


〇 Kl LPR ユ—ティリティ 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


❹[ジョブの自動転送を行う]にチェックを付けます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい 
場合は、[エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。 



©[追加]をクリックし、転送先の ip アドレスを設定します。 



[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
-^ることもできます。 




















































































©転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 



転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 

- から優先順を変更するプリンタを選択し、横の [ t ] ボタン、または [ I ] 

ボタンをクリックします。 （[ t ] ボタンをクリックすると優先度が上がり、 
[i ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


©[〇 K ] をクリックします。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


複数のプリンタで同時に印刷する 

一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 

同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してください。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


フツンタ] 

ン丁’た 
" イ 


シ、、フ'、©表示 … y 
フ 4 y ンタのステ4ス ...( u > 

‘ B 寺停止© 


Web 設定... 


❸[詳細設定]をクリックします。 


IP アドレス$: 1192.168 .0.1 

コメント (0): 


検索 ( G )... J 


I ： l_i 枝⑥:1 


OK | 知ンセル」' 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1Windows ソフトウエア 



^0 □ d \ 



❹[他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 


ゴ U ンタ名 (£): 

IP アドレス© 

コメント (0): 「 

LPR 設定 


1192.168 .0.1 


検索 J 


印刷方式0：〉： | 

W LPR パイトカウントを有効にする Q 


A 


f ジョプの自動)転送 
r ジョブの自助転送を行う u 〉 

广エラ ー B 寺のみ転送する迄〉 

自觔転送を行うゴリンタのアドレス(優先度 ) 敬〉： 




追加⑻...」 則除 a ) 


f 同報印刷 1 

I ^ :他のプ|ノンタにも同時に印刷する ( M >: j 


設定(0)... J 


Web 設定 

ボ~卜番号妙 |80 


J 


OK 


知ンセル」 ヘルフ *( H > 」 


©[追加]をクリックし、同時に印刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 


同時に印刷するプリンタ 


〔コメント 


追加⑻…|】 

リストを保存する这)..+ 


リストを読み込む ( U ... 


私ンセル」—ヘルフ m ) 」 


同時 c 印 a するブリンタの追加 


ip アドレス®: 

コメント ( e ): 「 


|i 92.168.0.21 


検索 ®)…I 
詳細設定 (£) _] 

キャンセル」 


〇 Kl LPR ユ—ティリティ 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


メ+同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することができます。 
- (32 ぺ-ジ） 


❻追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

-[リストを保存]をクリックすることにより、追加したプリンタの情 
報を保存することができます。 

• 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックするこ 
とにより、読み込みや削除することができます。 

❼[〇 K ] をクリックします。 









































































Web ブラウザを起動する 


OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行 
ラための Web ブラウザを起動します。 


网 ㉟ しの設定方法につし、ては「獅ブラウザ」 (65 ぺ-ジ H ご覧 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 


r T)'A W > P - K ...(0) ] 状態 [終了]残 0 [ 


プルタ ケア 

^JOKICTil フぅ 
— I 


的ンロ-ド. ••©) 

シ'、フ功表示… Q > 
フすノ⑽ステ'^ス… ( U ) 
B 射亭止⑤ 


フッン劬追加...⑻ 
フツン勑則除必 
”ン知)再設定... ( B ) 




待機中 


Web ポート番号が変更されている場合は、〇 KILPR ユーティリティの 
- ポート番号の設定を以下の手順で変更してください。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



©[詳細設定]をクリックします。 



©[ ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 



❺[〇 K ] をクリックします。 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d\ 



コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。 


| y プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると 
H 麵です。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



©[コメント]にコメントを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ゴ U ンタ名 (£>: 

IP アドレス < P : 

| OKIC 710( PCL ) 

P 92.168 .0.1 

1 

検索 ( S )... 1 

【コメント(公 

|窓側のプリンタ I , 



再接続 (6) 

詳細設定 (£) 1 


r ok 1キャンセル 

ヘルフ *( ti ) | 


〇 Kl LPR ユ—ティリティ 
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©[オプション] メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 



W OKI LP ユ-ティリティ 



B 回® 

1 フ7ィル®リモートフツント ( B ? 

オフ*シ5ン必ヘルフ*(11〉 


I 

IpV'A 

i コメント 

丨状態 

1終了 1嫩1 


5 JIOKIC 710 ( PS 〉 待棚中 0 0 

























































自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

❸ 検索対象は、〇 KILPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

❶[オプション]メニューの[設定]を選択します。 


^5 り 511355 

フ 7 イル©リモートフツン ke > ヘルフ。妙 

\ m Urn 1 

taOHDI 

J 0 LI 


gj|OKI C710(PS) \S 


コメント棚を表示ぬ) 


❷[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付けます。 



©[0 K ] をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


削除します 

OKI LPR ユーティリティを削除（アンインストール）するときは、以下の操作を行 
います。 

〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



^OKIC710CPS) 


f 寺榴中 〇 〇 


❷[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI LPR ユーティリティ ]- [OKI LPR ユーティリティの削除]を選択 
します。 

© [はい]をクリックします。 

ii 択したア乃ケ- ショ乂 およ ut ベて〇〇 棟能を完全に 肖 り陳しま t 舻 
( r ……. ば CW ).Ilf a 謂) —1 


削除が開始されます。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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1 Windows ソフトウェア 



Network Extension 


ら □ □ a > 



プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構 
成の設定が容易にできます。 

動作環境 

Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンビユータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 




プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


インストールレます 


以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 


❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププログラムが起動します。 



Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [ Startup.exe の実行] 
をクリックします。 

Windows Vista で、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©[その他のソフトウェア]をクリックします。 
















❺ [Network Extension のインストール]をクリツクします0 



©[次へ]をクリックします。 

❼[完了]をクリックします。 

©画面の右上の区!をクリックし、画面を閉じます。 
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1 Windows ソフトウェア 



プリンタの設定を確認します 


^0 □ D ^ 





接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 




Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



(Windows XP PCL ドライバの画面) 


❶ Windows Vista では[スタート] 
-[コントロールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

(Windows XP/Server 2003 
では[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します 。 Windows 
2〇〇〇 では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。） 

@ [OKI C 710( PS )], [OKI 
C 710 ( PCL )] または [OKI C 710 
(PCL XPS )] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

❸[オプション]タブをクリック 
します。 


©[更新]ボタンをクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの 
設定内容が表示されます。 


❺[〇 K ] をクリックします。 

^ 1 [ Web 設定]ボタンを 

クリックすると、自動 
的に Web ブラウザが 
起動し、プリンタの設 
定内容が表示されます。 
詳しくは、 「 Web ブラ 
ウザ」 （65 ページ） を ご 
覧ください。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行うことができます。 



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設定できません。 


Windows PS プリンタドライ パの場合 



❶ Windows Vista では[スタート] 
-[コント□—ルパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

(Windows XP/Server 2003 
では[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します 。 Windows 
2〇〇〇では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。） 


❷ [OKI C 710( PS )] アイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 


(Windows XP PS ドライバの画面）© [デバイスの設定]タブをクリツ 


クします。 


❹[プリンタの情報を取得する] 
をクリックし、[セツトアップ] 
をクリックします。 


❺[〇 K ] をクリックします。 























































Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバの場合 

❶ Windows Vista では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

(Windows XP/Server 2003 
では[スタート]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 Windows 
2〇〇〇 では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。） 

❷ [OKI C 710( PCL )] または [OKI 
C 710 (PCL XPS )] アイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 

(Windows XP PCL ドライバの画面）©[プリンタの情報を取得する] 

をクリックします。 



❺[〇 K ] をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


削除します 

Windows Vista の場合 

〇 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムのアンインストール] 
をクリックします。 

❷[〇 KI . Network . Extension ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 
©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

❹画面に従って削除します。 

Windows XP/Server 2003の場合 

〇 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムの追加と削除]を 
夕ルクリックします。 

©[〇 KI . Network £ xtension ] を選択し、[削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 

Windows 2000の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択し、[アプリケーションの 
追加と削除]をダプルクリックします。 

❷[〇 KI . Network . Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d\ 



PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 
1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にア 
クセスします。 


_• 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 には格納されていません。沖データホー厶ページから 
ダウンロードしてくださし、。 

• ここではインストール方法のみ説明しています。操作方法につい 
ては、「操作マニュアル」をご覧ください。 

• 「操作マニュアル」は、沖データホー厶ぺージから入手できます。 

本項では、次のように表記している場合があります。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition — PSV ME 

• Sun Java System Application Server Platform Edition 8 ^ SunAS 8 

• Linux operating system の!^称 一 Linux 

• Unix operating system の総称 —Unix 

• Solaris operating system の総称— Solaris 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 


PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 


• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Sun Java System Application Server Platform Edition 8 がインストールされ 
ているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ 

• TCP/IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

• 以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 以上 
Firefox Ver 1 .◦以上 
Mozilla Ver 12 以上 
Safari Ver 1.1 以上 

• TCP/IP で動作しているコンピュータ 



PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサボートするど 
の Windows 、 Macintosh 、 Unix 、 Linux デスクトップからでもアクセ 
スする事ができます。 

お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 
PSVME は通信の為にポート 25( SMTP )、 110 ( POP 3)、995( POP 3 S )、 
161 ( SNMP )、162( SNMP - Trap )、 8080 ( HTTP )、 1043 ( HTTPS )、 及び 
50702 (PrintSuperVisor [デーモン])を使用します。お使いの環境 
のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可す 
る設定がなされている必要があります。 

PSV ME のインストールプログラムは、256色 800 x 600 の解像度 
以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインへ 
ルプをご覧ください。 

PSV ME は PrintSuperVision 1.2. X と互換性はありません。 
Windows Vista/Windows Vista ( x 64 版）では動作しません。 











□ D \ 



インストールレます （ Windows ) 

❶沖データのホームページよ リファイ ルをダウン ロー ドし、タブルクリックします。 

❷ setup . exe ファイルをタブルクリックして、セットアップ起動プログラムを実行 
します。 

しばらくすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



❸[次へ]をクリックします。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❹デフオルトの位置に J 2 EE ( SunAS 8) が存在しない場合は、 J 2 EE を新規にイン 
ス I -ールするか、デフオルト以外の場所にある J 2 EE のパスを指定するかを選 
択し、[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
^ ©に進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場合は 
^ ® に進みます0 

デフオルトの位置に J 2 EE がインストール済である場合は 
^ ©に進みます0 


OKI 




ストールする塌合は" J2EE をインストールする"を逞択してください。既にイン 
ストールされている J2EE を使用する塌合は"インストール済みの J2EE のバスを 
指定する"を逞択してください。 


OKI 


0J2EE をインスト'-ルする。 

〇 インストール済みの j 2 ee のノ a を指定する。 


© J 2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に 
同意します。」を選択し、[次へ]をクリックします。 

® J 2 EE のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


J2EE のインストール先を指定します0 


ノクトリー名 (Q): _ 

I C:\Sun\AppServer 


41 - 

OKI 


[ ガ〇ズ CR) ] 


PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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©[次へ]をクリックします。 


■orintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❽ J 2 EE ( SunAS 8) の設定を以下の表を参考に、入力、または変更し、[次へ]をクリッ 
クします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザ名 (*) 

SunAS8 の Admin Console に□グインする為の Admin ユー 
ザの名前を指定します。 

パスワード (*) 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

Admin のポート番号 (*) 

SunAS8 の Admin Console で使用するポート番号を指定し 
ます。この値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTP のポート番号 (*) 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。この 
値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTPS のポート番号 (*) 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。こ 
の値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



J 2 EE の設定が正しく入力されると、 J 2 EE のインス I ルが開始されます。 



























































□ D\ 



®「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、[プロックを 
解除する]をクリックします。 


こ©ブ□クラムをブ D9 りし袋けますか？ 


□ 


[ ブロックする ( K ) [ブロック娜余する ( u )] f 後で確 is する ( fT ~| 


できます0 どのブ n づラ Af； •対してブ n、v り关 SS 除で•きるか砉示しま寸 a 


©[次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 
^ ©に進みます。 （ Windows の場合は、ドライブレターがオペレー 
ティングシステムをインストールしているドライブレターと一致 
している必要があります。） 

それ以外の場合は 
眩 ® に進みます。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


® J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリック 
します。 

〇 ™ /wai tMgsggL 一 1 



® 使用許諾契約を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」を選択して、[次へ] 
をクリックします。 

俄 PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


OKI 


「次へ」をクリックして" PrintSuperVision MultiPlatform Edition "をこのディレク 
J トリーにインストールするか、「プラウズ」をクリックして別のディレクトリーにイ 
I ンストールします。 


；| 


OKI 


•ィレクトリー名 (P): _ 1 

I C:\Program Files\Okidata\PrintSuperVisionME I 


[ プラウズ® j 


PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d\ 



®PSV ME のデフオルトロケールを指定して、[次へ]をクリックします。 


OKI 



O en_US (英語-米国〉 

〇 en_GB (英語-英国〉 

0ja_JP (日本語-日本） 

Ozh.CN (中国語ヰ華人民共和国） 


OKI 


®PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、または変更し、[次 
へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

ユーザ名⑺ 

管理者ユーザの名前を指定します。 

パスワード (*) 

管理者ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアド 
レスです。 

問い合わせメールアドレ 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメール 

ス 

アドレスです。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



■orintsupervision Mu 一 tiPlatform Edition 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックします。 



メモ • 各機能レベルで使用可能な機能については 、 「PrintSuperVision 

- Multi Platform Edition 操作 マニュアル」 をご覧くださし 、0 

• 操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 


©データペースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックします。 
通常は、ポート番号をデフォルト値 （1527) から変更する必要はありません。 
















































































□ D\ 



©警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下 
の表を参考に、入力、または変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーバのアドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番号 (*) 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 

POP3 サーパのアドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアド 
レスです。 

メールアカウント名 

PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メールパスワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

POP3 のポート番号 (*) 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



©[インストール]をクリックします。 



PSV ME がインストールされます。 

©[次へ]をクリックします。 

データペースが設定されます。 
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1 Windows ソフトウェア 


^0 □ d\ 


® JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をク 
リックした場合は 
瞭豳に進みます。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、[次へ]を 
クリックした場合は 
咳豳に進みます。 




OKI 


〇 JPrintSuperVision のデータをインボートする。 


® JPrintSuperVision のデータをインボートしない。 


データペースが設定されます。 


PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


®「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたら、[ブロックを解除 
する]をクリックします。 



©PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許可するために、オペレー 
ティングシステムのファイアウォールを設定し、[次へ]をクリックします。 
ここで[変更しない。]を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要があ 
ります。 

(この画面は 、 Windows XP、Windows Server 2003へインス!ルする時に表 
示されます。） 



© [終了]をクリックします。 








































以上でインストール作業は完了となります。 


インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプログラム 
メニューやデスクトップに配置されます。 

各ショートカツトの説明は以下の通りです。 


ショートカット名 

説明 

StartServer 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停:止します。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 


❸ 


口ーカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 
管理者が PSV ME がインストールされているアドレス（例えば 
http :// 111.99 .99.99:8080/ psv 2) を個々に通知する必要があります。 
PSVME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧くださし、。 

操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


インストールします ( Linux , Solaris ) 

〇沖データホームページからファイルをダウンロードし、解凍します。 
©セットアッププログラムを起動します。 

Linux の場合 

setup.bin というファイルをコンソール上で実行します。 

Solaris の場合 

install.bin というファイルをコンソール上で実行します。 

Solaris ( x 86) へインストールする場合は 
瞭 x [ Enter ] と入力します 0 
Solaris(Ultra SPARC ) へインストールする場合は 
瞭 s [ Enter ] と入力します。 

しばらくすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 
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1 Windows ソフトウエア 



^0 □ d\ 



❹デフオルトの位置に J 2 EE ( SunAS 8) が存在しない場合は、 J 2 EE を新規にイン 
ストールするか、デフオルト以外の場所にある J 2 EE のパスを指定するかを選 
択し、[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
歧©に進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場合は 
^ ® に進みます。 

デフオルトの位置に J 2 EE がインストール済である場合は 
瞭©に進みます。 


OKI 




OKI 


インストールされている J2EE 每検出できませんでした • J2EE 耘新規にイン 
ルする#合は" J2EE 爸イン又卜ールする"を遇択してください • 既にイン又卜 
ルされている J2EE 起使用する場合はVン又卜ール済みの J2EE のパ又起指定 
爸遇扒してください， 


<D J2EEt イン又トールする， 

〇インストール済みの J2EE のパス起梅定する. 


© J 2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に 
同意します。」を選択し、[次へ]をクリックします。 

© J 2 EE のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[次へ]をクリックします。 

❽ J 2 EE ( SunAS 8) の設定を以下の表を参考に、入力、または変更し、[次へ]をクリッ 


クします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザ名 (*) 

SunAS8 の Admin Console に□グインする為の Admin ユー 
ザの名前を指定します。 

パスワード (*) 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

Admin のポート番号 (*) 

SunAS8 の Admin Console で使用するポート番号を指定し 
ます。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。 

HTTP のポート番号 (*) 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。通常 
はデフォルト値 (8080) のままで構いません。 

HTTPS のポート番号 (*) 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 
通常はデフォルト値 （ 1 043) のままで構いません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



J 2 EE の設定が正しく入力されると、 J 2 EE のインストールが開始されます。 














































































©[次へ]をクリックします。 


©でデフオルトのパスを指定した場合は 
咳 ® に進みます。 

それ以外の場合は 
^ ©に進みます。 


❿ J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリック 



® 使用許諾契約を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


© PSVME のインス!ル先を指定して、[次へ]をクリックします。 

幽似釋橋剔聊_聊廊1 H - n x 


OKI 




「次へ J 起クリツクして" PrintSuperVisk 
にイン又トールするか' r ブラウズ J 起く 
ルします， 

jn MultiPlatform Edition ••电このディレクトリー 
：?リックして j? リのディレクトリーにイン叉トー 

ディレクトリー S(Q): | 

|/opt/Okidata/PrintSuperVisionM E 1 

1 





© PSVME のデフォルトロケールを指定して、[次へ]をクリックします。 

OKI 


■pH® 

n 




OKI 


遇択された音■語が PrintSuperVision MultiPlatform Edition のデフオルトロケールに 


O en.US (英語-米国） 

O en.CB (英語-英国） 

(D ja.JP (日本語-日本） 

〇 zh.CN (中国語-中華人民弁和国） 
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1Windows ソフトウェア 



^0 □ d\ 



®PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、または変更し、[次 
へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

ューザ名 (*) 

管理者ユーザの名前を指定します。 

パスワード (*) 

管理者ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアド 
レスです。 

問い合わせメールアドレ 
ス 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメール 
アドレスです。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 


OKI 


OKI 


管球者のユーザ S とバスワード起入力してくたさい • パ叉ワードは大文字、 

小文字起区別します， A；? したら"次へ"起遇択してください • 

ユーザ名： 

パ叉ワード(最小6文字)： 

バスワードの欏謀： 

警告メールアドレス： 

問い合わせ乂ールアドレス： 

|admin 

1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 



®PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックします。 

OKI 


へ 


「〇容易：プリンタの管理' レポート、ツール. 

ml 


〇専門：容易+罾告'乂ンテナンス 

1 


(D 高等：専門+分散サービ又. 

OKI 

一 



メモ. 各機能レベルで使用可能な機能については 、 「PrintSuperVision 
-^ Multi Platform Edition 操作マニュアル」をご覧ください。 


操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 
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©データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックします。 
通常は、ポート番号をデフォルト値（1527)がら変更する必要はありません。 

















































































□ D\ 



©警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下 
の表を参考に、入力、または変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーバのアドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番号 (*) 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 

POP3 サーパのアドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアド 
レスです。 

メールアカウント名 

PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メールパスワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

POP3 のポート番号 (*) 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 



□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©[インストール]をクリックします。 


■psis 

n 


下の要柄情報％ぉ赛みください* 


3 


OKI 


PSV ME がインストールされます。 


© [次へ]をクリックします。 

データペースが設定されます。 


Prints 叩 erVision MultiPlatform Edition : frr 次の埔所にインストールされます： 
/opt/Okidata/PrintSuperVisionM E 
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1 Windows ソフトウェア 



© ^ un 
召 



® JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。 
[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、[次へ]を 
クリックした場合は 
^纽に進みます。 


OKI 


a 

OKI 


〇 JPrintSuperVision のデータ趁インポートする • 


(§) JPrintSuperVision のデータ趁インポートしない. 


データペースが設定されます。 


® [終了]をクリックします。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


以上でインストール作業は完了となります。 

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがユーザの ホー 
厶ディレクトリに作成されます。 

各ショートカツトの説明は以下の通りです。 


ショートカット名 

説明 

StartServer 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停止します。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 


- 口ーカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 
管理者が PSV ME がインストールされているアドレス（例えば 
http :// 111.99 .99.99:8080/ psv 2) を個々に通知する必要があります。 
• PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧くださし、。 

• 操作マニュアルは、沖データホー厶ぺージから入手できます。 

































削除（アンインストール）のしかた （ Windows ) 


削除（アンインストール）のしかた （ Linux ， Solaris ) 


❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows XP/Server 2〇〇3以外では[プ 
□グラム])-[沖データ]- [PrintSuperVisionME] - [Uninstaller] を選択します。 

©[次へ]をクリックします。 

©[アンインストール]をクリックします。 



❹[終了]をクリックします。 

❺削除後、 [PrintSuperVisionME] フォルダが残った場合は、フォルダを削除します。 


〇次のどちらかの方法でアンインストーラを起動します。 

• [ユーザのホームディレクトリ]-[沖データ]- [PrintSuperVisionME] - 
[Uninstaller] を実行します。 

• コンソール上で uninspsv.sh を実行します。 

© [次へ]をクリックします。 

©[アンインス!ル]をクリックします。 



©[終了]をクリックします。 

❺削除後、 [PrintSuperVisionME] ディレクトリが残った場合は、ディレクトリを 
削除します。 
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1Windows ソフトウェア 



Web Driver Installer 


ら □ □ a > 




CD 


民 

0 


(S) 


Web Driver Installer は「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 には格納され 
ていません。沖データホー厶ぺージからダウンロードしてください。 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが 
ダウン□ー ドできる URL を E メールで通知します。 

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 


特徴 

グループ 管理 

Windows エクスプローラのよラに、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 

自動検索機能 

Web Driver Installer は、新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索 
します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無 
効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。 
Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサボートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに E メールを送信します。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Installer にはあらがじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に 
TCP / IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する E メールを受け 、 E メールに記 
載されているプリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 

E メ ール送信機能 


Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に E メールを送信します。 
E メールの内容は、下の表をご覧ください。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタの 
検出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ 
が検索されたことを通知します。 


メンテナンス要 
求 

Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメ 
ンテナンス作業が必要となったことを通知します。 

管理者 

メンテナンスユーザ 

グループの削除 

Web Driver Installer からグループが削除されたこと 
を通知します。 

メンテナンスユーザ 
一般ユーザ 

プリンタの追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタを検出 
したときと、既に検出されているプリンタをサポー 
卜するプリンタドライバを管理者が登録/更新した 
ときに、プリンタが追加できることを通知します。 


プリンタの削除 

Web Driver Installer からプリンタが削除されたこと 
を通知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer からユーザが削除されたことを 
通知します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを 
通知します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 


ユーザ情報変更 

ユーザ名、□グイン名やパスワードが変更されたこ 
とを通知します。 























ユーザ 種類 

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの4種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます 0 
全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 
メンテナンスユーザ 

所属しているク'ループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 

—般ユー书 

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドラ 
イパをインストールできます。 

ゲストユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのインス 
トールのみできます。 


機能 

管理者 

メンテナンス 

ュ-ザ 

—般 ユーザ 

ゲスト 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 

〇 

〇* 1 

〇* 2 


グループの編集 

〇 

〇* 1 



プリンタの手動検索 

〇 




E メール設定 

〇 




ドラィバ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で 
操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中 
から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできま 
す。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 

また、 E メールによる[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスす 
ることでプリンタドライバのインストールができます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


動作環境 



Windows Vista ではご利用できません。 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ（以下、ザーバコンピュータと略す） 


Windows Server 2003 /Windows XP Professional/Windows 2000 日本語版 


が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 


1Z モ 


サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 
てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 以上または 、 Netscape 
Navigator 6.0 以上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 


ンストールされている必要があります。 



ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCP ポ_ 
卜番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。 
Windows XP、Windows Server 2003をお使いの場合は 「Windows 
XP Service Pack 2 、Windows Server 2003 Service Packl における 
注意事項」 （54 ページ） をご覧ください。 



CD 

民 

5 T . 

CD 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ（以下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストール 
されているコンピュータ 

E メールが受信できるように設定されているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコ 

ンピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 
ストールされている必要があります。 

X . ふ Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を 
使用するには、コンビュータの管理者権限が必要です。 
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1Windows ソフトウェア 



un 

€ 



Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service 


| Packl における注意事項 

§ Web Driver Installer をインストールするサーバーコンピュータに Service Pack が 

z 適用されている場合、リモートコンピュータからアクセスできない場合があります。 

g リモートコンピュータからアクセスできない場合、サーバーコンピュータで以下の 

^ 操作を行ってください。 


❶[コントロールパネル]- [ Windows ファイアウォール]を開きます 0 

([コントロールパネル]がカテゴリ表示の場合、クラシック表示に切り替えます。) 


©[例外]タブの[ポートの追加]をクリックします。 

©[名前]に任意の名前を入力し、[ポート番号]に Web Driver Installer がインス 
卜ールされている Web サイトのポート番号を入力し、 [ TCP ] を選択して[〇 K ] 
をクリックし、[〇 K ] をクリックして [ Windows ファイアウォール]を閉じます。 




ポート番号がわからない場合、[コントロールパネル]-[管理ツ_ル]- 
[インターネットインフオメーシヨンサービス]を開き、[口ーカルコ 
ンピユータ]の [ Web サイト]にあるサイトの中で、 [ WebDriverlnstaller ] 
仮想ディレクトリがある Web サイトをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]を開き、 [ Web サイト]タブの [ TCP ポート]を確認 
してくださし、。 


❹[コントロールパネル]-[管理ツール]-[コンポーネントサービス]を開きます。 

©[コンソール ルー ト]- [コンポーネントサービス]-[コンピュータ]-[マイコン 
ピュータ]- [ DCOM の構成]- [ opwpisv ] の順に開き [ opwpisv ] をマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]を開きます。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



[ DC 〇 M の構成]を開くときに、 「 DC 〇 M の構成の警告」が表示さ 
れたら[いいえ]を選択します。 

[ opwpisv ] をマウスの右ボタンでクリックしても、[プロパティ]が表示 
されなしヽ場合は次の手順で[プロパティ]が表示されるようにします。 


① [コント ロー ルパネル]-[管理 ツー ル]-[サービス]を開き、 
[Distributed Transaction Coordinator ] サービスをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]を開きます。 

② [ログオン]タブの[ログオン:]の[アカウント]を選択し、[参 
照]をクリックします。 

③ [場所を指定してください：]にコンピュータ名が表示されていな 
い場合、[場所]をクリックし、コンビュータ名を選択し、[〇 K ] を 
クリックします。（コンピュータ名がわからない場合、[コントロ_ 
ルパネル]-[システム]-[コンピュータ名]タブで確認してください。） 

④ [選択するオブジェクト名を入力してください]に 「NETWORK 
SERVICE 」 と入力し[〇 K ] をクリックします。 

⑤ [パスワード]と[パスワードの確認入力]を空欄にして [ OK ] 
をクリックします。 

⑥ コンピュータを再起動します。再起動後、手順❹から設定を 
続けます。 


❻[セキュリティ]タブの[起動とアクティブ化のアクセス許可]の[カスタマイズ] 
を選択し、[編集]をクリックします。 


©[追加]をクリックし、[場所を指定してください：]にコンピュータ名が表示 
されていない場合、[場所]をクリックし、コンピュータ名を選択し、[〇 K ] を 
クリックします。（コンビュータ名がわからない場合、[コントロールパネル]-[シ 
ステム]-[コンピュータ名]タブで確認してください。） 

©[詳細設定]をクリックし、[今すぐ検索]をクリックして、リストビューに表示 
されたリストから [ IUSR _ コンピュータ名]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

❾[〇 K ] をクリックして [ユー ザーまたはグループの選択]を閉じます。 

© 追加した 「 IIS プロセスアカウントの起動」と「インターネットゲストアカウント」 
のユーザに対して、「アクセス許可」のすベての項目の[許可]をチェックし[〇 K ] 
をクリックします。 


® [ OK ] をクリックして 「 opwpisv のプロパティ」を閉じます。 








インストールレます 


⑩ 


• Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

• インストールは、サーバコンピュータ上で行います。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷沖データホームページがらダウン□ー ドしたファイルをダプルクリックします。 
自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©[次へ]をクリックします。 

©[使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 

❺プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 

©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

©インストールする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 



❽インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処 
理をします。 


©インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 
© [完了]をクリックします。 



ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 
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プリンタドライバを登 f 录します 

TCP / IP ネットワークに接続されているプリンタがあらがじめわかっている場合は、 
Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer 
に登録しておくことをお勧めします。 


❶[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム]卜[沖 
データ ]- [Web Driver Installer ] -[ドライバ登録ツール]を選択します。ドラ 
イバ登録ツールが起動します。 



バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録さ 
れていないことを意味します。バージョン番号または不明>”が表 
示されていると、ドライバが登錦^されていることを意味します。 


❷リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ] 
をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表 
示することができます。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダ 
イアログが表示されます。 



©選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル （ INF ファ 
イル）のフルパスを入力します。正確な位置が分がらない場合は、[参照]をクリッ 
クすることで、ツリー上から選択できます。 



選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ 
ルを入力してください。 

プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からなしヽ場合は、ユー 
ザーズマニュアル（セットアップ編）をご覧くださし、。 


©[ OK ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 





































初期設定をします 


Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします 0 



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても 、 E 
メールは送信されません。 


〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします。 





クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

- -^ 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://192.168.0-3/ WebDriverlnstaller 」 となります。 

©[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

©[設定]をクリックします。 

fvew 1 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❺[送信メールザーパ]は、 Web Driver Installer が E メールを送信するための 
SMTP サーパを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、 25 が使用 
されます。 

[管理者のメール アカウント] は、 Web Driver Installer の管理者のメールアドレ 
スを指定します。 Web Driver Installer は、 E メールを送信するために、ここで 
指定したメールアドレスを送信者として使用します。 



メモ| メールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。 


©設定が終了したら[適用]をクリックします。 


適用戻る 




® 印主本碑 F 才. 


©設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメール 
を送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 


^ 設定を確^!すろための亍ストタールを送信し主 

發 百ちに検索し主す n 


% 


これで、初期設定は完了です。 
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グループを登録します 

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント* 1 単位のグ 
ループ管理をします。 

* 1 LAN (口ーカルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1 
つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、 
2階に営業1部がら営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。 
Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります 0 

, j 株式会社 ABC 

ひ 階 

, i 総務部 
経理部 

I 宮窠1部》窠2部 
, I 宮窠3部 

P3PS 

P 技術1部 
, } 技術2部 

このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。 

❶デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをタブルクリックします 0 





クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

- 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller / J と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 


グルー プ 

検索範囲 

株式会社 ABC 



1階 




総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 

- 



営業1部 

192.1682.255 



営業2部 

192.168 .2.255 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 

- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❷[□グイン]をクリックします。 





©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 


□グイン名 admin 

パスワード password 


❹[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

— r^l JL - J 下 m t 空作汴忤ラ生 


听規ヴル■-づの i 自加 



アレー ブの講 

j し一づ恬報び)逅 m 


©[グループ設定]ページの[グループ名]に「1階」と入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。「2階」、「3階」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 



©[グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表 


7 J \ し汞す〇 





















































❼ n 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 


PQji,-- 

"LiJ 巧ルー 


听規ヴル■-づの i 自加 


づ恬報び)逅 m 


©[グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範 
囲に総務部のブロー ドキャスト IP アドレスを入力します。 [0 K ] をクリックしま 
す。「経理部」も同様に追加します。 

情報入カフォーム 

Iok ] I キゃンセル ] 



❾「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営 
業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。 



ザ 1 喈 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


ューザを登録します 

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンス 
ユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一 
般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを 
管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。また、 
一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。 


❶デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダプルクリックします。 


^8 



し i ) クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
I J 起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/WebDriverlnstaller / J と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

rhttp :// 192.1 68.0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 

©[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスワード]に管理者の□グイン名、パスワードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 


❹[グループの一覧]にある f 1 階」をクリックし、 f 1 階」グループのページを表 


ホし汞す〇 


1揉作1 

ヴルーゴ名1 


m 

つレート 

- 



- 


窗 S ] 
一 


- 

1— 
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©[ユーザの一覧] にある[新規 ユーザの 追加]をクリックし、新規 ユーザの 情報 
入カフォ _ ムを表示します。 

ここでは以下の棵作が f 
Qa 新規ユーザの涓& 

^ ユーザの則險@ 

1 -<| 1 — Jj .' , k ± * G ^ 

❻[種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名 ]、 [E メールアドレス]と、 
[□グイン名]をそれぞれ入力します。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 
[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 

I 0 K ] I キ V ン t ル〕 



©[グループの一覧]にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページ 
を表示しま3 〇 


Gi ] 


窗 [2 


籠 S] 




19： 

19： 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[ユーザの一覧] にある[新規 ユーザの 追加]をクリックし、新規 ユーザの 情報 
入カフォームを表示します。 

ここでは以下の棵作が f 
Qa 新規 ユー ザの i 自& 

@ユーザの肖り除 ' fa 
l-J I -i .1-¢ 

❾[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名 ]、 [E メールアドレス]と、[口 
グイン名]をそれぞれ入力します。必要に応じて、[パスワード]を設定します。 
[〇 K ] をクリックし、保存します。 

情報入カフォーム 


( ok )[ キャンセル 1 


設定項日 | 設定值 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 




















































































自動検索を有効にします 


Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にし 
ます。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP ア 
ドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。 

❶デスクトツプにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリツクします。 





メ+1 クライアントコンビユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 
- 起動し、[アドレス]に URL 「 http :// く Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller / J と入力し、 
Enter キーを押します《 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverlnstallerJ となります。 

©[□グイン]をクリックします。 



©[□グイン名]と[パスヮード]に管理者の□グイン名、パスヮードを入力し、[口 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスヮードの初期値は以下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

©[設定]をクリックします。 

vrefti i 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❺[自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリック 
し、[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。 



自助検索の設定 


©有効 〇 無効 


し適用 I し戻 s I 

これで、自動検索機能が有効となりました。 
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ネッ トワークステータスモニタ 

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 

ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウェア cd - rom 」 
には格納されていません。沖データホー厶ぺージからダウンロード 
してくださし、。 



動作環境 

Windows XP /2000 /Server 2003日本語版で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンビュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 以上がインストールされているコンピュータ 




• Windows Vista ではご利用できません。 

•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 


Windows XP Home Edition 

C 710 dn 

192.168 .0.2 


| ネットワ—クステ—タスモニタ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷沖データホームページよりダウンロードしたファイルを夕'プルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、セットアッププログラムが起動します。 
©画面の指示にしたがってセットアップします。 












起動します 


❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 20〇〇では[プログラム])-[沖 
データ]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ] 
を選択します。 

©接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



接続先を入力して下さい 
1192.160 .0.2 | 


[ 

|[…… 0K …… ： 





•複数のプリンタに接続したい場合は、手順❶〜©を繰り返します。 

- J . すでにネツトワークステータスモニタを起動してプリンタに接続して 

いる場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。 


ネットワークステ—タスモニタ 
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設定メニ 


ユ ■ 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの IP アドレ 
スを入力して、接続しているプ 
リンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更し 
ます。初期値は5秒です。9桁 
までの数字を入力してください。 
〇秒は設定できません。 


表示メニ 


ユ ■ 



[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定しま 
す。[タスクバー]、[アイコン] 
が選択できます。 

• タスクバー設定時の表示 


アイコン設定時の表示 


オンライン1 


[サブウインドウ] 

詳細なステータス表示をするか 
しないかを設定します。 

[ポップアップ] 

接続しているプリンタにエラー 
が発生した場合、最小化状態が 
らポップアップし、プリンタの 
状態を表示するかしないかを設 
定します。 


削除します 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除 ] (Windows 
2〇〇〇では、[スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーシヨ 
ンの追加と削除])を選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 


Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 以上または Netscape Navigator Ver .6.0 以上 
がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

(—^ 1 お使ぃのブラウザの設定が以下のようになってぃるか確認してくだ 
[ メモ 」さぃ。 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 の場合は、[ツール]メニューの[ィ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ — このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[ィ 
ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設 
定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定]- 
[プライバシ ー とセキュリティ]- [ Cookie ] -[すべての Cookie を有 
効にする]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 71 〇 dn 

192.168 .0.2 

00 :80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


⑩ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
表示されています。 （281 ぺージ参照） 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http ゾ/プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 



ファイル® 碥集 (£) 表示 M 


0* 民る 
アド以 ( Q ) 


0 @ 


M http ： // 192.168 .0.2 / 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 

X . X IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
VCV を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 
(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168.000 .002/ 
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設定します 


❸ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 






❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 



メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


❸ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、 [ QK ] または[スキップ] 
をクリックします。 




[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しなしヽ]にチェックを付けて、[〇 K ] または[ス 
キップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。 


❹下の画面が表示されます。 



©Ms ， ©. a 回 4d 0- ^ n a 〇 it ^ 




印刷できます 





ip トレイ 

i 面印 a ユニっ 











































































パスワードの設定 


プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 



メモ パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
- MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


❸[セキュリティ]タブをクリックします。 



❹[パスワード設定]をクリックします。 


©寂 ▼ © ， 0 @1 や p 梭索 ☆細 こ入り €) | 0 ▼益 S □ © 

-ァドレス (B) http：// 192.168.02 /sect 
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1Windows ソフトウェア 



un 

召 



©[新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワ- 
ドの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 


方イル < E ) 編集®表示秘 te 気に⑻ツ-ル 0) ヘルブ ㈣ _ 

〇 » • 0 - s n © |p«* ★龜別 <p -，- - j 〇 

アドレス必 !© http：//192.168.0.2/securityfrm.htm 





• パスワードを入力すると、画面上では「#春###」と表示されます。 
• パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


©[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、以下の画面が表示されます。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときがら有効となります。プリン 
夕の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 



このパスワードは TELNET 、 AdminManager のパスワードと共通です 0 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET 、 AdminManager のパスワー 
ドも変更されます。 





























ステー タス 


タブ 



[プリンタステータス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」として 
プリンタに発生しているすべての 
警告や エラー を表示します。 

また、各 ネットワークサービスの 動 
作状況やプリンタ情報の一覧、プ 
リンタに設定されている IP アドレ 
スも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認す 
ることができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[ _ 般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

[印刷メニュ ー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ印刷速度、印刷品質、印 
刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、 
この設定よりもプリンタドライバ 
で設定した値が優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付け、 
カスタム用紙等を設定できます 。ブ 
リンタドライバを使用する場合に 
は、この設定値よりもプリンタドラ 
イノ \'で設定した値が優先されます。 





□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


[カフーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成メ ニュー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 
タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できま 
す。 

[インタ フェー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できま 
す。 

[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに 
保存されたデータの消去を実行します。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存している 
メニュー設定に変更することができます。 

プリンタタブのメニュー設定が対象とな 
ります。 


㉞ 


[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示しま 
す。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 

[設定印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information )、 
デモページ等を印刷します。 
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□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設定] 

使用しないネットワークプロトコ 
ルを停止することができます。 

[TCP/IP] 

TCP/IP に関する情報を設定できま 
す。 

[NetWare] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 

[EtherTalk] 

EtherTalk に関する情報を設定でき 
ます。 

[NetBEUI] 

NetBEUI/WINS に関する情報を設 
定できます。 

[Email] 

プリンタに発生した事象を Email で 
通知する機能を設定できます。 

[SNMP] 

SNMP に関する情報を設定できま 
す。 

[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 

[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 

[IEEE802.1X] 

IEEE 802.1 X/EAP に関する情報を 
設定できます。 


ジョブリストタブ 



ヸ [表示項目設定] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能です。 


印刷タブ 



[Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、 
印刷することができます。 

[Email 印刷] 

プリンタが受信した Email に PDF 
ファイルが添付されていた場合 
に、印刷することができます。 
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セキュリティタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 

[プロトコル ON / OFF ] 

使用しないネットワークプロトコ 
ル、ネットワークサービスを停止 
することができます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設 
定します。 

[ IP フィルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限す 
ることができます。 「 ip アドレス 
でのアクセス制限 （ ip フィルタ） 
を使います」、「この人には印刷だ 
け許可しよう」、「この人には設定 
変更も許可しよう」といった要求 
にこたえる機能です。社外がらの 
アクセスにも対応できます。ただ 
し、本機能は ip アドレスに関す 
る十分な知識を必要とします。設 
定によってはプリンタにネット 
ワークからアクセスできなくなっ 
てしまうような重大なトラプルを 
招きます。 



[ MAC アドレスフィルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限を 
することができます。 

「この人には印刷だけ許可しよう」、「こ 
の人には設定変更も許可しよう」と 
いった要求にこたえる機能です。社外 
からのアクセスにも対応できます。た 
だし、本機能は MAC アドレスに関す 
る十分な知識を必要とします。設定に 
よってはプリンタにネットワークから 
アクセスできなくなってしまラよラな 
重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 ( SSUTLS )] 

Web ページがらの設定および IPP 印刷 
時にコンピュータ（クライアント）一 
プリンタ間の通信を暗号化できます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。パ 
スワードの初期値は MAC アドレスの 
英数字下6桁です。 
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メンテナンスタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 

[再起動/初期化] 


アドレス (fi) ：//192 1 68.02/mainter 




- 0 n 




盈 ベ，表示さ m した 


チXッ九て、「送信」ポダノを押下してくだ执1。 


プリ'ノ劝ネットワ-クを再斟ます。 

,现在のゴリン处の接卽麵 an ます。 


.ラジオボ： SC/S チ:ッ九て、「送 fti ボダノしてく 


I S 譴11恐^ 


プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネッ 
トワーク機能も同時に再起動さ 
れますので、再起動が完了する 
まで Web ブラウザからアクセス 
しても、 Web ページは表示され 
ません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動 
します。プリンタに対してネッ 
トワーク経由でアクセスしてい 
る場合にはこのコネクションは 
切断されてしまいます。再起動 
が完了するまで Web ブラウザか 
らアクセスしても、 Web ページ 
は表示されません。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できます 
が、手動で設定した情報は失われ 
てしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。 
初期化すると、プリンタは動作 
できますが IP アドレスが初期状 
態に戻ってしまうため、手動で 
設定した情報は失われてしまい 
ます。その場合は 、 Web Page 
も表示できなくなります。 


1 Windows ソフトウェア 



© ，□口. 

召 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


[ LAN の規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動 
作するための設定です。スパニン 
ク'ツリー機能を持つ HUB を使用 
する場合、クロスケープルでコン 
ピュータとプリンタを1対1で接 
続する場合などに効果を発揮しま 
す。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 

[リンク編集 メニュー] 

管理者が好きな URL を設定でき 
ます。 

サボートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力し 
てください。 












































□ D\ 



ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 

( 注/ > 「 Web ブラウザ」 （65 ページ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリックすると 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
ホし汞す〇 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（印刷は可能） 

〇 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 


〈カバーが開いている場合〉 


http：// 192.168 .0.2 - C710 (IP... l|tll[XI 


=ステータス更新 I 


O 


Paper Out Waminc 


通 ぺ 


« イントネ 9 卜 



ステータス更新」 


報13新されます。 


參 

參 




« イントネ'>卜 
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TELNET 


プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

MAC Address 


Windows XP Professional 
C 71 〇 dn 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 


㊃ 


MAC Address は、ネツトワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （281 ぺージ 参照） 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 

❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 

❸ telnet でプリンタに接続します。 


❸ 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の英数字 
下6桁」です。 


telnet 192.168 .0.2 
C 710 TELNET Server (Ver 08.Al). 
login ： root 

1 root' user needs password to login, 
password ： 

User 'root'logged in. 

No. MENU (level.1) 


2 

3 

4 

5 
99 


Status / Information 
Printer Config 
Network Config 
Security Config 
Maintenance 
Exit Setup 


Please select (1 - 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

❻プリンタからログアウトします。 

新しい設定がプリンタに送信されます。 














ストレージアバイスマネージヤ 


プリンタのハードディスク（オプション）の設定、フォームデータの登録や削除、 
スプールジョブの管理をするユーテイリテイです。 



ストレージデバイスマネージャは「プリンタソフトウェア CD - 
R 〇 M 」 には格納されていません。沖データホー厶ページからダウ 
ンロードしてくださし、。 

[Boot Menu ] の [Job Limitation ] が [Encrypted Job ] に設定し 
てある場合、 PS パーティシヨン （％ diskO %) へのアクセス、フォー 
厶の登録、フォー厶のテスト印刷、保存ジョブの印刷機能は使用 
できません 。 [Boot Menu ] の [Job Limitation ] については、「操 
作パネルのメニュ ー- 覧」（セットアップ編）の 「Boot Menu 」 を 
ご覧ください。 


動作環境 


Windows XP (32 bit 版)/ 2000 /Server 2003 (32 bit 版）日本語版の動作するコン 
ピュータ 


lnternetExplorer 4.0 以上がインストールされていること 


⑩: 


Windows XP ( x 64 版 )/ Server 2003 ( x 64 版)では使用できません。 
Windows Vista/Windows Vista ( x 64 版）では動作しません。 


インストールします 

〇沖データホームページからダウンロードしたファイルを夕'プルクリックします。 
自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 


©画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 


❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2◦◦◦では[プログラム])-[沖 
データ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマ 
ネージヤ]を選択します。 


詳しくは 

•「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ)」 （146 ページ） 

•「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 （249 ページ） 

•「内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認し 
たい ( Windows ) J (254 ページ） 

をご覧ください。 
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PDF Print Direct 


プリンタに PDF ファイルを直接送り印刷することで、 Adobe Reader などのような 
アプリケーションを起動してファイルを開く手間が省きます。 


動作環境 


Windows Vista/XP/2000/Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 


⑩ 


メモ: 


セットアップにはコンビユータの管理者権限が必要です。 

PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 
正しく印刷されなしヽ場合は、 Adobe Reader などのアプリケーショ 
ンから印刷してくださし、。 

• 本機能ではマルチページ印刷は未対応です。 

•128 bit-RC4 レベルで暗号化された PDF ファイルは印刷できませ 
ん〇 

• 閲覧者に印刷許可を与えていない PDF ファイルを印刷する場合 
は、マスタパスワードを指定してください。 

• [Boot Menu] の [Job Limitation] が [Encrypted Job ] に設定し 
てある場合、本ユーティリティを使用しての印刷はできません。 
[Boot Menu] の [Job Limitation] については、「操作パネルのメ 
ニユ ーー 覧」（セットアップ編）の 「BootMenu」 をご覧くださし、0 

オプションの内蔵ハードディスクを取り付けると、より大きなジョ 
ブを印刷できるようになります。 


SF Print Direct 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


以下の説明は、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


インストールします 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❹[その他のソフトウェア]をクリックします。 



















❺ [PDF Print Direct のインストール]をクリックします。 



©セットアップ プログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
❼[完了]をクリックします。 

©画面の右上の区]をクリックし、画面を閉じます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


PDF Print Direct ユーテイリテイを使って PDF ファ 
イルを印刷します 

〇プリンタフォルダに [OKI 0710(**)] (** は PS または PCL (プリンタドライ 
パの種類)）アイコンがあることを確認します。 


( )、 卜|綠《八ードウ X アとサウンド ► プリンタ 



E ピクチャ 垄備芫了 



TI 

I' 

D 

百 

〇 


©印刷したい PDF ファイルを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。次の 
ようなメニューが表示され 、 「PDF Print Direct 」 を選択します。 


Open with Acrobat 6.0 


Print 

1? 凍 ( E ) 

► 

圧縮 

► 


► 

PDF Print Direct i 

送る ㈣ 


切り取り (D 


コピ-ぬ） 


シヨ-トカッ kD 作成迄） 


則除 ( Q ) 


名前 0 D 変更 ( M ) 


プロパティ ( B ) 
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©印刷可能な PDF ファイルの場合、下の画面が表示されます。使用するプリンタ 
に接続されているプリンタドライバを[プリンタの選択]で選択します。 



©暗号化ファイルを印刷する場合は、[パスワードの設定]にチェックを付けて、 
パスワードを入力します。今後も同じバスワードを使用する場合は、[パスワー 
ドの保存]をクリックします。パスワードが不要になった場合は、[登録パスワー 
ドの削除]をクリックします。登録できるパスワードは1つです。 

©必要な項目を設定し、[印刷]をクリックします。 


PDF Print Direct 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 












































(□ □ □) 

プリントジョブアカウンテイング Lite 




プリントジョブアカウンティング Lite は、印刷ジョブの情報をログとして取得し、 起動します 

集計を行うソフトウェアです。 


㉜ 


プリントジョブアカウンティング Lite は「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 には格納されていません。沖データ ホー 厶ページからダ 
ウン ロー ドしてくださし、。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2◦◦◦では[プログラム])-[沖 
データ]-[プリントジョブアカウンティング Lite]- [プリントジョブアカウンティ 
ング Lite] を選択します。 


動作環境 


詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データ 
ホームページから入手できます。 


Windows XP(32bit 版)/2000 /Server 2003(32bit 版）日本語版の動作するコン 
ピュータ 


⑱: 


Windows XP(x64 版)/ Server 2003 (x64 版） では 使用 できません。 
Windows Vista ではご 利用 できません。 


㊃. 


工場出荷時の状態で保存可能ログ数につきましては、「プリント 
ジョブアカウンティングの使用について」 （366 ぺージ） をご覧く 
ださい。 

プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する 


ことはできません。 


プ 

U 


3 

ブ 

ァ 

力 

ゥ 


グ 

「 


インストールレます 

❶沖データホームページからダウンロードしたファイルを夕'プルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセツトアップします。 
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1Windows ソフトウェア 



( MEMO ) 
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Macintosh ソフトウェア 


Macintosh スクリーンフォント . 82 

MicrolinePS Utility. 83 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ . 85 

Web ブラウザ . 87 

Setup Utility. 96 

Profile Assistant.102 

カラー調整ユーテイリテイ . 103 

プリンタ表示言語セットアップ . 105 


















動作環境 

MacOS 9.0 - 9.2.2 日本語版 

(8) Mac 〇 S Xでは利用できません。 


欧文スクリーンフォントをインストールレます 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [ Fonts ] フォルダを開きます。 

©使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。 


IQ Fonts I 


i as 


55 i 自目 ' 24.6 MB 空き 


^ Albertus MT 
免 Albertus MT Lt 

Antique Olive Compact 
Antique Olive Roman 
Apple Chancery 
岛 Arial 
^ AvantGarde 
^ Eodoni 
^ Bodoni Poster 
激 Bodoni PosterCompressed 
Bookman 
^ Candid 
(j| Clarendon 


Nil 


M I M ^ 




フオ: 


❹ Macintosh を再起動します。 


2 Macintosh ソフトウェア 


《□ □ □) 

Macintosh スクリーンフォント 




Macintosh スクリ—ンフオント 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


㉝: 


Mac OS Xでは常に TrueType スクリーンフォントで印刷されます。 
[Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されてお 
りません。 MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文ス 
クリーンフォントのみをインストールしてくださし、。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされて 
いる場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシッ 
クをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレ 
イアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷 


されます。 




















MicrolinePS Utility 


以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。 

• ウェイトタイム、パワーセープなどプリンタの操作パネルで行う各機能 
• プリンタ名/ゾーン名の変更 
• ファイルのダウンロード 
• フォントリスト表示 
• ハードディスクの初期化 
• フォントの置き換え 
• ハーフ トーン調整 
• パネル言語ファイルのダウン□ード 


動作環境 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.22 、 Mac OS X Classic 環境日本言吾版が、 
動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、92.1、 9.22 日本語版が動作する Macintosh で 
USB インタフェースを搭載している機種 



• MacOSX では利用できません。 

• [Boot Menu ] の [Job Limitation ] が [Encrypted Job ] に設定さ 

れている場合、本ユーティリティを使用しての印刷はできません。 
[Boot Menu ] の [Job Limitation ] については、「操作パネルのメ 
ニュ-覧」（セツトアップ編）の 「 Boot Menu 」 をご覧ください 0 


1〇1 

お i 克みくだざ 


Adobe Reader 

旧版の Reader ( こついて 



カラ-調笙 

ハ-フト-ン調垄 

[D 

パネルダウンロード 




フ項目、 86.3 MB 空き 


ax O IN utility 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


インストールレます 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 

©[ PSUtility ] フォルダを開きます。 

© 0 KIC 0 L 0 R | 


❹ [ PSUtility ] フォルダ内の PSUtil for MacOS をタブルクリックします。 


♦ 


PSUtil for MacOS 


9 s 9 


Micro 一 inePS Utility 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インス!ル内容を確認し、[インストール]をクリックします。 
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2 Macintosh ソフトウェア 


起動します 

〇ネットワーク接続の場合、セレクタで [ LaserWriters ] をクリックし、プリン 
夕名を選択し、セレクタを閉じます。 

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。 

❷ [ MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility ] フォルダ内の [MicrolinePS Utility ] を夕、プル 
クリックします。 


MicrolinePS Utility 

詳しくは 

• 「コンピュータか6プリンタの設定を変更したい」 （247ページ） 

•「 EtherTalk プリンタ名を変更したい」 (321 ページ） 

•「 EtherTalk ゾーンを変更したい」 (322 ページ） 

•「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 （248 ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」 （168 ページ） 

• 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」 （157ページ） 

• 「コンピュータのフォントで印刷したい」 （159 ページ） 

•「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （234 ページ） 
•「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 （249 ページ) 
•「操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh)J (263 ページ） 

をご覧ください。 




Micro 一 inePS Utility 
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PS ハーフトーン調整ユーティリティ 

以下の設定を Mac OS X で行うユーティリティです。 

• ハーフトーン 調整 

動作環境 


Mac OS X 10.2〜10.5日本語版が動作する Macintosh 

MacOS 9.0 から 9.2.2 では利用できません。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


インストールレます 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 
❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 

©[ハーフトーン調整]フォルダを開きます。 



ss = HD j 


00O 


◦IP 


[ 二 Utility 


m 

u 

Adobe Reader 

カラー調整 

圍 

r n 

旧版の Reader について 

1ハ-フト-ン調整 j 

U 


Network 

パネルダウン〇_ド 




PSUtility 


X 曲 


7 項目、 86.4 MB 空き 


一 表 


❹ Halftone for MacOSX をタブルクリックします。 


奢 


Halftone for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インス!ル内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


PS ハーフト — ン調整ユーティリティ 
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起動します 

[アプリケーション]-[〇 KIDATA ]-[ Halftone ] フォルダ内の [ PS ハーフトーン調整 
ユーティリティ]を夕ルクリックします。 

詳しくは 

•「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （234 ページ） 

をご覧ください。 


2 Macintosh ソフトウェア 


© run 



PS ハーフト—ン調整ユーティリティ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 










Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 


Safari , Microsoft Internet Explorer Ver .5.1 Netscape Navigator 

Ver .6 .◦以上がインストールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： C 71 〇 dn 

プリンタの IP アドレス ：192.168.〇2 
MAC アドレス ：〇〇:8〇 :87:84:9 C :9 B 

Web ブラウザ ： Safari ver .2.0 

起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


r r^r\rs 

_ 

卜 - 11 ^ 101 

[0hCtp：// 192.168 .0.2/1 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 



IP アドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 


(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http ://192.168.000.002/ 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


設定します 


(B) 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



❷[名前]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 


クします。 



このページを 見るには、サイト“192. 168.0.2” 上 
の領域“ C 710" にログインが必要です。 

パスワードは晒号化されずに送信されます • 


名前 ： root 

パスワード： . 

□ このパスワードをキーチェーンに保存 

C キャンセル )i C ログイン」 


メエ 1 パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 



I 
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2 Macintosh ソフトウェア 


ら □ □ a > 




I 


©プリンタ情報を設定し、[〇 K ] をクリックします。または[スキップ]をクリツ 
クします。 



[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのべージを表示しなしヽ]にチェックを付けて [0 K ] ま 
たは[スキップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示 
されなくなります。 






この政定儀は，ネット7-クで餿用«れる『プリンタ名 J _ rsysNamej CS 映され 

下記の投定値を r プリンタ名 J と，じにしますか？ 

H じにしたい項目にチIックをしてください， 




ショートプリンタ名 






88 


❹下の画面が表示されます。 
























































パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 







» ジ3プリスト 
» 印刷 

» リンク 




❷[名前]に 「 root 」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 


クします。 



このページを見るには、サイト-192.168.0.2” 上 
の領域“ C 710" にログインが必要です。 

パスワードは瞄号 f 匕されずに送信されます # 


名前 ： root 

パスワード：•… 


□ このパスワードをキーチェーンに保存 


t キャンセル 


)IC ログィり J 


メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[セキュリティ] タブをクリックします。 



» ステ—タス 

» プリンタ TCP/IP 

» ネツトワーク NetBEUI 

» ジ3プリスト NetWare 

EtherTalk 

•繅^パネ/ W5 ロック 

Web (ポ-卜 Mao' 

•«* フイルタリング 



» メンテナンス 




CMI3 

(M3 


f 袖，：1 
* 効に设定すると，プ 


n«n>) 

(MJi 

CM3 

(M3 

CM3 

CMID 


f キャンセ ル^ 


R® 内容を送信する場合には r 送信 j を押下してください， 

変更内容をクリアする場合には『キャンセル』を押下してください • 





i 



» ステータス 
» プリンタ 
» ネツトフ—ク 
» ジヨプリスト 
» 印刷 



•プロ ト： mON，OFF 
•纖作パネ; U© ロック 
•«» フイルタリング 











^•パスワード M 


(W) ンセル、 


R 更内容を送信する場合には「送倌 J を押下してください • 

«更内容をクリアする場合には「キャンセノ kl を神下してください • 
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2 Macintosh ソフトウェア 






I 


©[新しい管理者のパスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワー 
ドの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 







変更内 S を送 ffl する塌合には「送信」 S 押下してください， 

L J 変更内 s をクリアする場 e には「キャンセル』«押下してください。 


❸: 


パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。 






■プロ トコ; UON/OFF 
バネ⑽ロック 
•IP フイルタリング 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン 
夕の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 



このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 TELNET、Setup Utility のパスワードも 
変更されます。 




































[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。 
操作 パネル 上の表示と同じ情報を 
表示する他、「障害情報」として 
プリンタに発生しているすべての 
警告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの動 
作状況やプリンタ情報の一覧、プ 
リンタに設定されている IP アドレ 
スも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認す 
ることができます。 


[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認す 
ることができます。 


プリンタタブ© 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 








1 0-849C9B J (**31半 H 級字> 

U . ネットワークで使用される r プリンタ«_! • rsysNamej に S 映さ 


下 E の设定傭を「プリンタ名 J と B じにしますか？ 
貝じにしたい項 B にチIックをしてください， 


□ NetWare プリントサーバ名 

□ NetWare プリンタ名 







C710-849C9B (•大 is 半角級字> 

半角のアルファペットと年角の散字 i M のみを羡用してください，设定し ft 镇 tt 
WWS. NetBEUIC 使用され家す. 

(最大 2SS 半角3»宇> 

半角 IHK 字） 

(最大 25S 半角芙歡宇） 


(TSST, 変更内容を送信する場合には「送信 J を押下してください， 

、 り R 更内容をクリアする場合には「キャンセル J を If 下してください， 


[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリ 
ンタの情報を設定できます。 

[印刷 メニュー] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 
モノクロ印刷速度、印刷品質、印 
刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、 
この設定よりもプリンタドライバ 
で設定した値が優先されます。 

[メディアメニュ _] 


各トレイの用紙サイズ、名称付け、 
カスタム用紙等を設定できます。プ 
リンタドライバを使用する場合に 
は、この設定値よりもプリンタドラ 
イノ \で設定した値が優先されます。 


□ □ 


□ □ 


〈A 


□ □ □ □ 


[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成メニュ ー] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 
タイムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サボートしているエミュレーシヨンを設定できま 
す。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できま 
す0 


[メモリメニュー] 

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに 
保存されたデータの消去を実行します。 
[ 保存 / 復元 ] 


現在のメニュー設定を保存、または保存している 
メニュー設定に変更することができます。 


(S)l 


リンタタブのメニュー設定が対象とな 
J ます。 


[Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。 
プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 

[設定印刷] 

ネットワーク設定情報 (Network Information )、 
デモページ等を印刷します。 
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2 Macintosh ソフトウェア 


ら □ □ a > 




s 

① 

% 

ザ 


ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設定] 

使用しないネットワークプロトコ 
ルを停止することができます。 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP に関する情報を設定でき 
ます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定でき 
ます。 


， ^ 変更内容をクリアする壜合には「キャンセル J € 


[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定で 
きます。 


[ NetBEUI ] 

NetBEUI に関する情報を設定でき 
ます。 

[ Email ] 

プリンタに発生した事象を Email 
で通知する機能を設定できます。 

[ SNMP ] 

プリンタに発生した事象を SNMP 
で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できま 
す。 


[ SNTP ] 

プリンタに時刻を設定することが 
できます。 


[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を 
設定できます。 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


ジョブリストタブ 



[表示項目設定] 

プリンタに送られた印刷ジョブの 
一覧を表示します。不要なジョブ 
であれば削除することも可能です。 


ステップ 2. ■ くポタン«押下してください*ジ3ブリストページが表示されます。 

r*Z^ir\ ジョブリストページを表示する塌合には 「WKJ を下してください • 
^ ^- ) B 更内容をクリアする場合には「キャンセル』を押下してください • 


印刷タブ 



[ Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、 
印刷することができます。 

[Email 印刷] 

プリンタが受信した Email に PDF 
ファイルが添付されていた場合 
に、印刷することができます。 


) 印刷する場合は「印期 j を押下してください 
«更内容をクリアする 》• 合には「キャンセル 























































^ け’ノセル ー 1 RK 柳をクリアする齡には「キャンセ 


[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定しま 
す。 

[ IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限すること 
ができます。 「 ip アドレスでのアクセス 
制限 （ ip フィルタ）を使います」、「この 
人には印刷だけ許可しよう」、「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求 
にこたえる機能です。社外からのアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は 
ip アドレスに関する十分な知識を必要と 
します。設定によってはプリンタにネッ 
トワークからアクセスできなくなってし 
まうような重大なトラブルを招きます。 
[ MAC アドレスフイルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をす 
ることができます。「この人には印刷だ 
け許可しよう」、「この人には設定変更も 
許可しよう」といった要求にこたえる機 
能です。社外からのアクセスにも対応で 
きます。ただし、本機能は MAC アドレ 
スに関する十分な知識を必要とします。 
設定によってはプリンタにネットワーク 
がらアクセスできなくなってしまラよラ 
な重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 ( SSIJTLS )] 

Web ページからの設定および IPP 印刷 
時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 

[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。パス 
ワードの初期値は MAC アドレスの英数 
字下6桁です。 


セキュリティタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 

[プロトコル〇 N / 〇 FF ] 



使用しないネットワークプロトコル、 
ネットワークサービスを停止することが 
できます。 


JS 


一 

11 


£. 1 I I £ : I 一 


□ □ 


□ □ 


(A 


□ □ □ □ 


メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワー 
ク機能も同時に再起動されますので、 
再起動が完了するまで Web ブラウザか 
らアクセスしても 、 Web Page は表示 
されません。 


ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。 
プリンタに対してネットワーク経由でア 
クセスしている場合にはこのコネクショ 
ンは切断されてしまいます。再起動が完 
了するまで Web ブラウザからアクセス 
しても 、 Web Page は表示されません。 



① 

% 

ザ 


プリンタの初期化 


プリンタを初期化します。初期化する 
と、プリンタは動作できますが、手動 
で設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 


ネットワークを初期化します。初期化 
すると、プリンタは動作できますが IP 
アドレスが初期状態に戻ってしまラた 
め、手動で設定した情報は失われてし 
まいます。その場合は 、 Web Page も 
表示できなくなってしまいます。 

[ LAN の規模の設定] 


ネットワーク上でより効率よく動作する 
ための設定です。スバニングツリー機能 
を持つ HUB を使用する場合、クロスケー 
プルでコンピュータとプリンタを1対1 
で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができます。 
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リンクタブ 



① 

% 

ザ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管 
理者が設定したリンクを表示しま 
す。 


[リンク編集 メニユ _] 

管理者が好きな URL を設定でき 
ます。 

サポートリンクを5件、その他リ 
ンクを5件登録できます。 

URL は、 http :// も含めて入力し 
てください。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


























ステータスウインドウを使います 


ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
(注 〆 1 「 Web ブラウザ」 （87 ページ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 


プリンタの情報 
が表示されます。- 


r ハ。ハ 

C 710 (IP Addr : 192.168 .0.2) 

1 J 

r IP アドレス： 192.16 8.0.2 1 

»1 ■場所： 

[ 管理番号： J 

| 

1 1 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪し汞す。 



m ステータス更新 pH 


クリックすると 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 I __ 

の詳細が赫さ一零 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（印刷は可能） 

〇 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


表示例 


〈トレイに用紙がない場合〉 


〈カバーが開いている場合〉 




i 


95 

























































プリンタのネットワークの設定ができます。 


Mac 0S 9.0 〜 9 . 2.2 日本言吾版 


動作環境 

MacOS 9.〇〜 9.2.2 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 

✓：. A Macintosh に TCP / IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / 
V 王 •ノ ip ] で設定を行ってください。 


起動します 




すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してくださし、。 


❶プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

❸ [ Utility ] - [ Network ] - [Mac OS ] フォルダの中の [ Installer ] をダプルクリッ 
クします。 


2 Macintosh ソフトウェア 


^0 □ d \ 





Setup Utility 



Setup Utility 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


❹ [ Japanese ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の [Oki Tools ] フォルダにインストールされます。 
© [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 



Setup Utility が起動します。 












































〇 ki Device の設定 


各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （268ページ） をご覧く 
ださい。 


〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 C 710 dn の代わりに〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 



⑱ 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に MAC Address として表示されています。 (281 ぺージ 参照） 


❷[設定]メニュこの [Oki Device の設定]を選択します。 


設定 

—Oki Device の訣定 ... 絮 M 


リセット 
テスト印刷 


IP アドレス設定... 


©[パスワード入力]に[イーサネットアドレスの英数字下6桁]を入力し、[〇 K ] 


をクリックします。 



⑩ 


パスワードは、手順❶で選択した「イーサネットアドレス」の英数字 
下6桁を入力してください。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してくださし、。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 


I OkiLAN 8450e( 192.1 68.0 .2 0KI-C710-849C9B-PS) I 


a 0TCP/IP プロトコルを使用する 

Germi I Q DHCP/B00TP を使用する 


NetWare 


ip アドレス 
サプネツトマスク 
デフォルトゲートウ j 
□ IPv6 を使用する 


『 192.168.0.2 


[255.255.255.0 


[192.168.0.1 


[ 初期化 


❺設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 


園 


設定内容を Oki Device に送信します。よろしいで 
すか？ 




設定値がプリンタに送信されます。 

©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。 

O Setup Utility を終了します。 


Setup Utility 
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Macintosh ソフトウェア 


□ d \ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


General 



ハ°スワードを変更します。 


EtherTalk 


I OkiLAN 8450e( 192.168.0.2 0KI-C710-849C9B-PS) 


a 

TCP/IP 

NetWare 

■ 

EtherTalk 

m 


3 EtherTalk プロトコルを使用する 
プリンタ名 




I— 


コ[匚 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 


SNMP 


I OkiLAN 8450e( 192.1 68.0 .2 0KI-C710-849C9B-PS) 1 


NetWare 

M 

EtherTalk 

NetBEUI 

圜 

SNMP 


SNMP 


•MIB-II 設定項目 
SysContact 


SysName 

SysLocation 


[ 


[0KI-C710-849C9B 




SNMP を利用する場合に設定します。 


TCP/IP 


OkiLAN 8450e( 192.1 68.0 .2 0KI-C710-849C9B-PS) 


■ TCP/IP 

m j 

B 

固！ 

EtherTalk i 

H TCP/IP プロトコルを使用する 

1 □ DHCP/B00TP を使用する 

1 IP アドレス 11192.168 .0.2 

1 サブネットマスク 1255.255 .255.0 

|デフォルトゲートウェイ 1192.168 .0.1 

□ IPv6 を使用する 

1 初期化 1 1 キャンセル ill 設定 || 


ip アドレスなどの設定をします。 


NetBEUI 


I OkiLAN 8450e( 192.168.0.2 0KI-C710-849C9B-PS ) 圍 


m 


m 


NetBEUI 


H NetBEUI プロトコルを使用する 
シヨートプリンタ名 [C 710 -849C9B 

ワークグル'■プ [pri ntServer 

コメント 


[EthernetBoard OkiLAN 845 Oe 


I キャンセル J | 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


B II 
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Mac 〇 SX 日本語版 


動作環境 


Mac OSX 10.2〜 10.5 日本語版 
TCP / IP が動作している Macintosh 


❸ 


Macintosh に TCP / IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / 
IP ] で設定を行ってください。 


起動します 


❸ 


すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除 
してくださし、。 


❶プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

❸ [ Utility ] - [ Network ] - [MacOS X ]フォルダの中の [ Installer ] をタブルクリツ 
クします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

初期設定では、□ク'インューザのホー厶ディレクトリの [Oki Tools ] フォルダに 
インストールされます。 


❺ [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。 

0 0 〇 _ Installer 


OKI 


Setup Utility のインストールの完了 


引き続き 、 Setup Utility を起動することができます。 


Setup Utility i 
I ©はい) 

〇いいえ 


^ ^" J )J 


Setup Utility が起動します。 


Setup Utility 
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2 Macintosh ソフトウェア 


^0 □ d\ 



〇 ki Device の設定 



各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （268ページ） をご覧く 
ださい。 

〇—覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 C 710 dn の代わりに〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 



㊃ 

©[設定]メニューの[〇 ki Device の設定]を選択します。 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に MAC Address として表示されています。 (281 ぺージ 参照） 


設定 


Oki Device の 設定. 


HTTP によ;る設定 

リセット 
テスト印刷 

■ P アドレス設定… 


©[パスワード入力]に [ Ethernet アドレスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリツ 

クします 0 r パスワ-ド入力 


パスワード入力： 




□ Guest ユーザ（参照のみ） 


キャンセル 


j\( - OK 一一 


Setup Utility 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 




パスワードは、手順〇で選択した 「 Ethernet アドレス」の下6桁を 
入力してください。この場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してく ださし、。 


©必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。 

I _ OkiLAN 8450e(192.168.0.2 OKI-C710-849C9B-PS) 



©設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリックします。 



設定内容を Oki Device に送信します。よろし 
いですか？ 


キャンセル ） 


r 


OK 


設定値がプリンタに送信されます。 


©新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 


⑱ 


リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。 


❼ Setup Utility を終了します。 






























































□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


General 



EtherTalk 

_OkiLAN 

If TCP/IP { NetWar 


SNMP 


8450e(l 92.168 .0.2 OKI-C710-849C9B-PS) 


0EtherTalk プロトコルを使用する 
ブリンタ名 


[C710 


C 


( キヤンセル ) 


EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 
に設定します。 



SNMP を利用する場合に設定します。 


TCP/IP 


OkiLAN 8450e(l 92.168 .0.2 OKI-C710-849C9B-PS) 


| General | TCP/IP \ NetWare I EtherTalk \ Netf 

3EUI | SNMP | 

0TCP/IP ブロトコルを使用する 
□ DHCP/BOOTP を使用する 


IP アドレス 

11192.168 .0.2 

サブネットマスク 

1255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ 

□ IPv6 機能を使用する 

1192.168 .0.1 


) f キャンセル ) 


IP アドレスなどの設定をします。 


NetBEUI 


OkiLAN 8450e(192.168.0.2 OKI-C710-849C9B-PS) 

I General ■ TCP/IP | NetWare | EtherTalk | 

| NetBEUI | SNMP | 

gNetBEUI プロトコルを使用する 


シヨートプリンタ名 

|C710-849C9B 

ワークグルーブ 

|PrintServer 

コメント 

|EthemetBoard OkiLAN 8450e 


キャンセル ) ^ _, | 


NetBEUI を利用する場合に設定します。 


Setup Utility 
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2 Macintosh ソフトウェア 


□ d \ 


□ □ 


が 


Profile Assistant 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



プリンタのハードディスク内に ICC プロファイルを登録•管理します。 ICC プロファ 
イルはドライバの[ク'ラフィックプロ]モードのカラーマッチングに使用します。 


動作環境 


MacOS 9.2 〜 92.2 日本語版が動作し 、 Carbon Lib 1.6 以降がインストールされ 
ている Macintosh 

Mac OS X 10.2.4 〜 10.5 (日本語版） 

〇 S9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホ_ 

厶ぺージから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。 


インストールレます 

画面は Mac OS X 10.4を例にしています。 

〇沖データホームページより入手したファイルを解凍し、解凍されたフォルダ内 
の 「ProfileAssistantfor Mac 」 をダプルクリックします 0 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」の内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


^00 


ProfileAssistant for Mac 



Cp ンス I -一 )1 ") J 


❺画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 


〇 S 9 :(起動ディスク）： MicrolinePS : プロファイルアシスタント： ProfileAssistant.app 
0 SX : (起動ディスク）：アプリケーション：〇 KIDATA : プロファイルアシスタント: 

プロファイルアシスタント 
をタフ''ルクリックします。 

詳しくは 

•「 ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする」 (184 ベージ） 

•「 ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)」 (190 ぺージ ) 
をご覧ください。 


Profile Assistant 
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カラー 調整 ユーティリティ 


Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力 
色の調整や、ガンマ値や原色の色相 • 色彩を調整することによって出力色の全体傾 
向を変更することができます。 


動作環境 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、92、92.1、 92.2 B 本語版が動作し 、 Carbon Libl .6 以 
降がインストールされている Macintosh 
Mac OS X 10.3〜10.5 (日本語版） 


❸ 


〇 S9 をご使用の場合で Carbon Libl.6 未満の場合にはアップルのホ_ 
厶ページから Carbon Libl.6 以降を入手し、インストールしてくださし、。 


インストールレます 


画面は Mac OS X 10.4 を例にしています。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 
❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[カラー調整]フォルダを開きます。 



❹[〇 SX ] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をタブルクリックします。 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、92、9.2.1、 9.22 環境でお使いの方は、[〇 S 9] フォ 
ルタ'内の ColorCor-J for MacOS をタブルクリックします。 


奢 


ColorCor-J for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


カラ—調整ユ—ティリティ 
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起動します 

OS 9:起動ディスク：アプリケーション （ MacOS 9.1 以上の場合 、 Applications 
( MacOS 9)) : OKIDATA : カラー調整ユーティリティ： C 710 : カラー調整 

ユーテ イリテイ 

OSX : 起動ディスク：アプリケーション：〇 KDATA : カラー調整ユーティリティ: 

C 710: カラー調整ユーテイリテイ 
を夕ルクリックします。 


2 Macintosh ソフトウェア 


© run 



カラ—調整ユーティリティ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 










フリンタ表不言語セツトアッフ 


Macintosh 上で、プリンタの操作パネルの表示やメニュー印刷に使用する言語を設 
定します。 

動作環境 

Mac OS X 10.2〜10.5 (日本語版） 

MacOS9 ではご使用になれません。 

インストールします 

画面は Mac OS X 10.4を例にしています。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

©[ Utility ] フォルダを開きます。 

©[パネルタ''ウンロード]フォルダを開きます。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❹〇 PLangDW-J for MacOSX をタブルクリックします。 

♦ 

OPLangDW-J for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


|プリンタ表示言語セットアップ 
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起動します 

(起動デイスク）：アプリケーシヨン：〇 KIDATA : Operator Panel Language 
Setup :プリンタ表示言語セットアップをダブルクリックします。 

詳しくは 

•「操作パネルの表示言語を変更したい （ Macintosh )」 （263 ページ） 

をご覧ください。 


2 Macintosh ソフトウェア 


© run 



|プリンタ表示言語セットアップ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 










いろいろな用紙に印刷するための設定 


❸ 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 108 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 111 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText]、Mac OS Xでは[テキストエ 
ディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 












3 いろいろな用紙に印刷するための設定 



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


使用できるはがき•封筒の種類については、「使用できる用紙」（セッ 
- トアップ編）をご覧くださし、0 


1 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷します。 
詳しくはセットアップ編「9印刷します」をご覧ください。 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
- * 詳しくはセットアップ編「9印刷します」をご覧くださし、。 


❸ 


• はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
はできません。 

• 印刷速度は遅くなります。 



用紙のセット方向 
はがき 往復はがき 



用紙に上下がある場合 
ABC 

含 


封筒（長形3号， 封筒 

長形4号，封筒 A 4) (洋形4号) 


含 

I J 



2 


フェイスアップスタツカを開きます。 



? 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

モ 詳しくはセットアップ編「9印刷します」「メディアウェイト、メディ 
- 1 アタイプを設定します」をご覧くださし、0 


4 印刷したいファイルを開きます。 
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CZ プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
^ します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

©[サイズ]で[はがき]、[往復はが 
き]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

© [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 
(Windows 2000では、[〇 K ] を 
クリックする必要はありません。） 

メ干 'ド封筒1〜4で、縦長（長 
1 一一 — J 形でフラップ（のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」 
画面の[印刷の向き]で 
[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ(のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」画面の[印刷の向き] 
で隱]を選択します。「印 
刷」画面の[用紙/品質] 
タブの[詳細設定]をク 
リツクして[180°]で[回 
転あり]を選択します。 


©「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



isr ： 



1 

1サイズ [ はがき 100 x 148 mm v | 


給祇方法©:自助逞択 


印刷の向き 
©縦幼 
〇桷 ( B ) 


余白 fe ' J )- 
左 ( D : 131.8 

±©： 125.4 ~ 


右®: 
下 ® e 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[ベージ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復は 
がぎ]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❹[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 
(Windows 2000では、[〇 K ] を 
クリックする必要はありません。） 

❻「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


キヤンセル い プリンタの設定®...] 


r OKI C710(PCL>© ブ□バテイ 


用紙 


サイス々はがき 100 x 148mm 


ひ紙方法®: |マルチハ S、* ストレイ 

) 

用紙厚0?: \7 TMm 



匚 才 r シ，ン (©-. ] 



[詳細設定 (QX.. I 


fmT 


] P0 


,-ドラ心、'鼓定祕 


I 追加®... J 

□モノクロ印刷© 


肖嗎 ( B ) 


I 1 標準 ( U ) 1 


\ [ キVンセル 丨匚 AJ レブ | 


- はがき、往復はがき、封筒に印刷した 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〔ペ-ジ属性 


対象プリンタ： [ C 710 


拡大縮小： | jool 笫 


I 牛ヤン fe ル丨 (j OK "J 



〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒 4] 、[方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[給紙元]で[マルチパーパスト 
レイ]を選択します。 

P メモ 1 • 封筒1〜4で、縦長（長 

1 - J 形でフラップ（のりしろ） 

が上になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設定」 
画面の[方向]で横方 
向を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長(長 
形でフラップ(のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設定」 
画面の[方向]で縦方向 
を選択します。[ファイ 
ル]の「プリント」画面の 
[ジョブオプション]ハ°ネ 
ルで[180°]にチェック 
を付けます。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 





圓圍 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


□ d \ 



はがき、往復はがき、封筒に印刷した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定 ： g ページ属性 



拡大縮小：100 % 


(?) Q キャンセル ） f OK > 



残りのページ：•スト！^ _ 


(?) Q pdft ) (プレビュー) （キャンセル) f プリント) 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[はが 
き]、[往復はがき]または[封筒1 ] 〜 
[封筒 4] 、[方向]で適切な方向を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 

r メ干"！.封筒 1 〜 4 で、縦長（長 

I - J 形でフラップ（のりしろ） 

が上になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」 
画面の[方向]で縦方 
向を選択します。[ファ 
イル]の「プリント」画 
面の[プリンタ機能]パ 
ネルの[印刷オプション] 
機能セットで[180。]に 
チェックを付けます。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」画面の[方向]で横 
方向（中央のアイコン） 
を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


























































































ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい 

使用できるラベル紙•〇 hp シートの種類については、「使用できる用紙」 
— (セットアップ編）をご覧ください。 


1 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラペル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイから印刷することができます。 

詳しくはセットアップ編「9印刷します」をご覧ください。 


5 モ . 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもでき 
ます。詳しくはセットアップ編「9印刷します」をご覧くださし、。 
ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷は 
できません。 

印刷速度は遅くなります。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


2 


フェイスアップスタッカを開きます c 



3 


操作パネルで用紙サイズを設定します C 


メェ 1 詳しくはセットアップ編「9印刷します」「メディアウェイト、メディ 
- 1 アタイプを設定します」をご覧くださし、0 


4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、©設定ボタンを押し 

ます。 

❷[トレイ構成]が選択されているので、@設定ボタンを押します。 

❸ボタンを数回押して[マルチパーパストレイ設定]を選択し、 (<^1 
設定ボタンを押します。 

❹ボタンを数回押して[メディアタイプ]を選択し、@設定ボタン 
を押します。 

❺ボタンを数回押して[ラベル紙]を選択し、@設定ボタンを押し 
ます。 

[ラベル紙]が選択されました。 

❻ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


|ラベル紙に印刷した 
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印刷したいファイルを開きます。 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷 
^します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



OKIC710(PS> 印 H 設定 ®[><J 



〇 [ファイル]メニューの[ベージ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [ OK ] を 
クリックする必要はありません。） 

©「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 


□ d \ 



|ラベル紙に印刷した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 




® [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レタ ー ]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❹[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

© [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 
(Windows 2000では、[〇 K ] を 
クリックする必要はありません。） 

❻「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 





















































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



プリンタ： IC710 出力対象：Iプリンタ Ij 

- | -胺設定.¢1 一 
部数： [1 ] □丁合ぃ 

ベージ： #全べ-ジ 

〇ベ-ジ指定：匸 |—1 

給紙 7C • 全体: I柳 _H、_m ィ _ $jj 

〇 I -TXtd • - 

残リ：1マル扑-^ストしイ \~t I 

[ 設 5 oe ’ の保?子 | Iキャン它ル ]If プリント 邊 


❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で [ A 4] または[レタ ー ]、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定：「ページ属性 


対象プリンタ： [ C 710 


用紙サイズ： A 4 


20.99 cm x 29.70 cr 


袖：||画歐 


拡大縮小：100 x 


⑦ 


( キヤンセル) ぐ —一 OK - 


プリセット：^標準_ 


3 


f ® 全体： 

^晶べ- 


残 D のページ：マルチん - A スト K 


(?)c pdfQ 〔プレビュー） 


(キャンセル） f ブリント） 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で [ A 4] 
または[レター]、[方向]で適切 
な方向を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパス 
トレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


|ラベル紙、〇 HP シ—卜に印刷した 


113 





























































































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


( MEMO ) 



114 








4 便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい.…116 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷)….118 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムぺ_ジ • 長尺印刷)….119 

両面印刷したい....122 
モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい.…124 
ぺージ順に取り出したい....125 
トレイを自動的に選択したい....126 
表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷)....128 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい....129 
用紙サイズを変更したい.…131 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷)….132 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷)....133 
パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷).…135 
機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷)....138 
コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷).…14〇 
ジョブを保存して繰り返し印刷したい....141 
小冊子を作りたい（製本印刷).…144 
フオームを登録したい（フオームオーバーレイ）….146 


印刷品位を変更したい.…152 
写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード)….154 
細線がかすれるのを防ぎたい.…155 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい….157 
コンピュータのフォントで印刷したい.…159 
プリンタドライパの設定を保存して、繰り返し使用した U …161 
プリンタドライバの初期設定を変更したい…162 
トナーをセープして試し印刷したい.…163 
写真やイラストをきれいに印刷したい… • 165 
印刷データをファイルに出力したい.…166 
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい….168 
ボストスクリプトエラーを印刷したい.…169 
アプリケーシヨン別の設定.…170 
ProtecPaper について.…172 
ProtecPrint Lite を使って印刷します.…174 
ProtecPrint で地紋なしで印刷したい… • 175 
ドライパの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい.…177 


㉝ 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText]、Mac OS X では[テキストエ 
ディット]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 















複数ページのデータを 1 枚の用紙に縮小して印刷できます。 





㊃ 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ]を選択します。 

Windows Vista をお使いの方は、必 
要に応じて、「境界線を引く」を設定 
します。また「詳細設定」-「シート 
ごとのページレイアウト」でページ 
配置を変更することもできます。 


4便利な印刷機能 


□ d \ 




複数ページを1枚に印刷したい 


複数ぺージを一枚に印刷した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [ n - up ] ( n は1枚に印刷する 
ページ数）を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左右に〇〜 30 mm まで設 
定できます。 

PCL XPS プリンタドラ 
イバではとじ代の設定 
はできません。 




































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
害!!り付け]、[レイアウト方向]、[枠 
線]を選択します。 

ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 

必ず [2 ページ分]、 [4 ページ分] 
…を選択してください。 [4 (縦方 
向)]、 [6 (縦方向)]…は選択し 
ないでください。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
ます。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



プリセツト：■棵準 ；> 



ページ败/枚：丨2 _ 


國圓圓 

境界繚 ： niu ^ 


〇長辺とじ 
〇短辺とじ 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


(?) ( pdf O (プレビュー〇 


(キャンセル） f プ 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


複数ぺ—ジを一枚に印刷した 
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複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷) 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


㉔ 


A 





Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。 

NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合には、ボス 
夕一印刷を利用できません。 

ネットワーク共有でプリントサーパを作成し、クライアント側から 
暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合には、ポスター印刷を 
利用できません。 

[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダの[〇 Kl C 710( PCL )] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ] 
で [ MLLAPP 3] を選択してください。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


^ OKI C710(PGL〉© ブ□パティ 



©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できます。 



複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ—印刷) 


118 



















































































□ D \ 



ぜノ 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺ_ジ • 長尺印刷） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


tr 




⑩， 


[設定できるサイズ] 

幅： 64〜215.9 mm 
長さ：127〜1220 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 
幅：148〜 216 mm 
長さ： 216〜 356 mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜 216 mm 
長さ： 210〜 356 mm 




長さが 356 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてくださし、。 
アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

長さが 356 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サボータでサボー 
卜しきれない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1〜 3) から給紙する場合は、プリンタ本 
体の「メニユ ー 」の「用紙サイズ」を「カスタム」に設定する必 
要があります。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる 
場合があります。 

幅が 100 mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証 
できません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフオルト 
設定では有効（チヱック有り）になっています。印刷中に用紙が 
無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサ 
イズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効（チェッ 
クを外す）にしてくださし、0 
Mac OS X 10.2 〜10.2 .3 では利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


丨カスタムペー:?サイズの屋徒© 

H(W)： [ioo | ¢63.86. 215.90) 

高さ砂： [200 | <127.00.1220.2 5) 

用紙の向き<£>: 

用紙の種類①： 


KU ) 

〇 インチ® 
® ミリ ( M ) 

〇 ポイント© 


1短辺から出力 

^1 

©カットシート(© 

ノ ロール トレイ 


垂直方向®: 
水平方向込)： 


10.00 I <0.00. 0.00) 


10.00 : 


1 < 0 . 00 . 0 . 00 ) 


I OK 」 [キャンセル] I 既定値に戻寸(逆 ] 


〇 Windows Vista では、[スタート] 

-[コントロールパネル]-[コント 
□ールパネルホーム]から[ハー 
ドウエアとサウンド]の[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コントロールパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000では、[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI C 710( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❹[用紙サイズ]で [ PostScript カス 
タムページサイズ]を選択します。 

❺ 「 PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

❻[〇 K ] をクリックします。 




[用紙フイーダの大きさ 
に対するオフセツト]の 
設定はできません。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 



用紙サィス娜 1 

□Bi?S! 111110 

変換妙： A4 -> A4 v 

表紙印刷 給紙オフ％ン- 

| HhV —/目の給紙方法を指定する (£) E 自肋トレイ切り替え⑻ 

I 0用紙チェック必 
赚、4。ストレイ設定 
□手差しとして扱う <M> 



❶ Windows Vista では、[スター 
卜]-[コントロールパネル]-[コ 
ントロールパネルホーム]から 
[ハードウェアとサウンド]の[プ 
リンタと FAX] を選択します。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント ロール パネル]-[プリンタ 
とその他のハードウェア]-[プリ 
ンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI C710(PCL)] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

❹「給紙オプション」画面で[用紙 
サイズの追加]をクリックします。 

©「用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、[長さ]を入力します。 

© [追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示され 
ます。合計32個まで定義できます。 


4便利な印刷機能 


□ d \ 



|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ•長尺印刷) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCLXPS プリンタドライバをお使いの方 



❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタ]を選択します。 

©プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 

❸[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリック 
します。 

❹[プリントサーバーのプロパティ] 
の[用紙]タブを選択します。 


©[新しい用紙を追加する]に 
チェックをつけ、[用紙名]、[用 
紙サイズ]、[余白]を入力します。 


©[用紙の保存]をクリックします。 












































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 




〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❸[カスタム用紙サイズ]パネルで 
[新規]をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名 
前]を入力します。 

余白 

上下左右の余白を設定します。 

❹[〇 K] をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パ 
ネルの[用紙]リストの下の方に 
表示されます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

Mac OS X 1 0.2.3 以前のバージヨンでは利用できません。 

〇印刷したいファイルを開きます。 



\+\-T I 


⑦ 


キャンセル ） C ok 


©[ファイル] メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

❸[用紙サイズ]で[カスタムサイズ 
を管理]を選択します。 (Mac OS 
X10.4未満では[設定]で[カスタ 
ム用紙サイズ]をクリックします。) 


❹「カスタム • ページ • サイズ」画 
面で [+] をクリックし (Mac OS 
X10.4未満では[新規]をクリッ 
ク）、[カスタム用紙サイズの名 
前]、[幅]、[高さ]を入力します。 

❺[〇 K] (Mac OS X 10.4 未満では 
[保存])をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パ 
ネルの[用紙サイズ]リストの下 
の方に表示されます。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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用紙の両面に印刷することができます。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガル （13 インチ）、リー 
ガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティブおよびカスタムサイズ 
です。 A 6 用紙は使用できません。 

両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに 
印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷)」 （119 ページ) をご覧ください。 

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 105 kg (64 〜 120 g / m 2 ) です。それ以外 
の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 







⑩ 


アプリケーシヨンによっては利用できなしヽ場合があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[両面印刷] 
で[長辺を綴じる]または[短 
辺を綴じる]を選択します。 


4便利な印刷機能 


□ d \ 



両面印刷したい 



122 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 



❶印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[両面印刷]で[長 
辺とじ]または[短辺とじ]を選 
択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ ： I C 710 \^] 出力対象： I プリンタ 



❶印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[両面に 
プリント]にチェックを付け、[と 
じしろ]のアイコンを選択します。 









































































































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 



ページ败/枚 ： Li T 



(?) C PDFt ) C プレビュー') 

キャンセル イ プリント） 

プリンタ：: C 8800 

ZJB 

プリセット： ’檫準 ' i ) 

:囲面印刷 ^—— 

兩面にプリントする 製本： 

am 


(fj f ブレビユー)〔 PDF として保存...） 

("キャンセル) < プリント、 



(Mac OS X10.3未満の場合) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


©[レイアウト]パネルの[両面] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 Mac OS X 10.3 
未満では、[両面印刷]パネルの 
[両面にプリントする]にチエツ 
クを付け、[製本]のアイコンを 
選択します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 
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プリンタの操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します。 

〇^>ボタンを数回押して[管理者用メニュー]を選択し、@設定ボタ 
ンを押します。 

©パスワード入力画面になるので、ボタンまたはボタンで1 

桁目の英小文字、または数字を選択し、@設定ボタンを押します。次の 
桁に移るので、同様の手順で入力します。 

メモ j パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 

最後に設定ボタンを押します。 

ボタンまたは^ボタンを押して[印刷設定]を選択し、(<^) 
設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[モノクロ印刷速度]を選択し、設定ボタ 
ンを押します。 

© f 、 ボタンまたはボタンを押して、設定したい速度を選択し、 

@設定ボタンを押します。 

設定した速度の左側に*が付きます。 

❻ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


〈「自動」の場合〉 

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。 

通常は[自動]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 
32PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 30PPM に印刷速度を 
下げてジョブの最後まで印刷します。 


〈「普通印刷速度」の場合〉 

モノクロの大量印刷に適しています。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 32PPM 
で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 30PPM に印刷速度を下げてジョ 
ブの最後まで印刷します。[自動]、[カラー印刷速度]、[高精細印刷速度]と比較し、モ 
ノクロ _カラーページが切り替わる際の待ち時間が長くなります。 

〈「カラー印刷速度」の場合〉 

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ _カラーページいずれの場合も常に 
30PPM で印字しますのでモノクロ • カラーページの切り替わる際の待ち時間はありま 
せんが、カラー (YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。 

〈「高精細印刷速度」の場合〉 

高精細モード w での印刷を頻繁に行う場合に適しています。 

モノクロ_カラーページいずれの場合も常に 26PPM で印字しますので、モノクロ•カラー 
ページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、カラー (YMC) イメージドラムの寿 
命が短くなります。 

_高精細モード”：プリンタドライバの「印刷オプション」で「高精細」を指定すると、 
高精細モードで印刷することができます。 


メモ PPM とは1分間あたりの印刷枚数のことです〇 


4便利な印刷機能 


□ d \ 


□ □ 


□ □ 


が 



モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい 


□ □ 




□ □ □ □ 


モノクロ (白黒)の印刷速度を変更したい 
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ぺージ順に取り出したい 


複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 
二通りの方法があります。 


フェイスダウンスタッカに排出する 

印刷面が下になって排出されます。 

フェイスダウンスタッカ❶プリンタ背面のフェイスアップスタツカ 



㉞ 


連量が151〜 189 kg (176 〜 220 g / m 2 ) の用紙、 A 6 サイズ、長さが 
420 mm を超える用紙、長さが210ミリ未満の用紙、はがき、封筒、 
ラベル紙、〇 HP シートは必ずフェイスアップスタッカを開いてフェイ 
スアップで排出してくださし、0 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する 

印刷面が上になって排出されます。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 



〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタツカを開きます。 

©用紙サボータを開きます。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


レイアウト用紙/品宵印刷オフ、ン カラー 


印刷の向さ 
〇桷 ( L ) 

〇桷蚩きに回転迄） 


両面印刷 
©なし妙 
〇 長辺を搵敁® 
〇 短辺を櫧晴 

I ベージの順序 1 
I 〇 逆® J 


'■卜ごとのページ®: [1 


キゃンセル ] 1_ 適用込）_ 


©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[ページの 
順序]で[逆]を選択します。 


㊃ 


[ぺージの順序]項目が表示されなしヽ場合は、[プリンタと FAX ] または 
[プリンタ]フォルダの[〇 Kl C 710( PS )] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、 [プロパティ] -[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を有 
効にする]にチェックを付けてください。 


|ぺージ順に取り出したい 
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プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(才 
プシヨン）、トレイ3(オプション）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印 
刷できます。 




必ず用紙サイズダイヤルでトレイ1、トレイ2 (オプション）、卜 
レイ3(オプション）の用紙サイズを設定してください。 マルチ パー 
パス トレイの場合は、操作パネルで用紙サイズを設定してくださ 
し、。 詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
[マルチ パーパストレイ設定]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、 マルチ パーパストレイ 
は自動トレイ選択の対象になりません。 


操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い 

方を設定します。 

ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、設定ボタンを押し 

ます。 

©[トレイ構成]が選択されているので、^;設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[マルチパーパストレイ設定]を選択し、@ 
設定ボタンを押します。 

❹£4ボタンを数回押して [ト レイの使い方]を選択し、@設定ボタン 
を押します。 

ボタンを数回押して[用紙違いの時]を選択し、@設定ボタンを 
押します。 

❻ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


2 プリンタドライバで[給紙方法]を設定します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[自動選択]を選択します。 


4便利な印刷機能 


□ d \ 



トレイを自動的に選択したい 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 




□ □ □ □ 


| ト レイを 自動的に選択した 
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Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

_ 〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： [C 710 
一[一 flS 設定 


出力対象： I プリン 


spgi ：[ 1 ] □丁合い 


全べ'•ジ _ _ 

〇ぺ-ジ指定：匸 トーI 


1給紙元：®全体：[自動選択 拿】1 

™ 1 *XB : ! 71 ^ 


残り：ィ 

ill 


I 設定の保存 


[ 牛ヤン t ル ■ |プリン 


© [一般設定]パネルの[給紙元] 
で[全体]、[自動選択]を選択し 
ます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

- a ❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： C710 
プリセツト： 


Q 自動選択 


先頭べ一 y のみ： 


1 


残りのページ： 7,Vチハ-ハ•スト W 


? p D^ ブレビュ- 


(キャンセル）(■プリント） 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[全体]、[自動 
選択]を選択します。 


トレイを自動的に選択した 
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複数へーシの印刷シヨフで 1 へーシ目を別のトレイか b 給紙できます。1へーシ目の 
用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 


© 


Windows PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 


□用紙ザイス、変換ザる 

変換妙： A 4 -> A 4 

za 

■表紙印刷 

給紙オフ*シ3ン 

□ 1 V —/目①給紙方法を指定する (£> 

0 自勒トレ伽替え⑻ 

0 用紙チェッ⑽ 


マルチハ 0 -ハブトレイ設定 
□手差しとして扱う ( M ) 


[ 用紙サイス''①追加 < p ... ] 


匚 


匚 


コ匚 ヰ_ | [ ヘルフ*妙 ] 


❺[表紙印刷]の [ 1ページ目の給 
紙方法を指定する]にチェック 
を付け、[給紙方法]をメニュー 
から選択します。必要に応じて 
用紙厚を設定します。 



表紙のみ別のトレイから給紙したし、 


(表紙印刷) 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ：丨 C 710 


出力対象： I プリン 


一丨一般設定 


: □ | □丁合0 

: ® 全ページ _ 

〇ペ-ジ指定 ：I 卜 




給紙元： 〇全体：[自 i 

衾1 

® 1枚目：1 \\A2 

¢1 

m :丨卜 m 



〔キヤル J [プ 1 J ント JI 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[給紙元] 
で [1 枚目]のラジオボタンを 
クリックし、 [1 枚目]と[残り] 
のメニューからそれぞれの給紙 
方法を選択します。 


⑩ 


給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してく 
ださい。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

Mac OS X1 0.2.3 未満では利用できません。 

マ， 〇印刷したいファイルを開きます。 


ブリンタ： 1 C 
プリセツト：相 


3- 


©先通ページのみ： 

残0のべージ： 1i 


© C PDFt ) ( プレビュー） 


(キャンセル、 f ブリント） 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[先頭ページの 
み]をチェックし、[先頭ページ] 
と[残りのページ]のメニューか 
らそれぞれの給紙方法を選択し 
ます。 


給®オフ♦シ3 


’ OKIG710(PGL>® ブ□パティ 


表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、トレイ3 (オプション）、マルチパーパストレイ 
に同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他の 
トレイから継続して印刷することができます。 


㉜ 


必ず用紙サイズダイヤルで用紙カセットの用紙サイズを合わせ、 
操作パネルで、用紙カセットのメディアウヱイト、メディアタイ 
プと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、 
メディアタイプを一致させてくださしヽ。詳しくは「印刷します」 
(セットアップ編）をご覧ください。 

[マルチパーパストレイ設定]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、マルチパーパストレイ 


は自動トレイ切り替えの対象になりません。 


フ 操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い 

/ 方を設定します。 

ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、@設定ボタンを押し 

ます。 


©[トレイ構成]が選択されているので、©設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[マルチパーパストレイ設定]を選択し、 

設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[トレイの使い方]を選択し、設定ボタン 
を押します。 

©/^\ボタンを数回押して[用紙違いの時]を選択し、 （3) 設定ボタンを 
押します。 

©〇オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


〇 プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


OKI C710(PS) 譯 S1 オプション 



❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 


1 A 式I六 

□用紙ザわ^変換朽姣 

変換 M -> A4 


表紙印刷 

□ 1 へ W 目 © 給紙方法を指定する© 

f 給紙ォフ， a ン 1 

トレイ切り替え(が J 


muRTiyyvj/ 

マルチハ W ストレイ設定 

□手差しとして扱う ( M 〉 

0 桷送 0© 

| 用紙サイス''①追加®... | 

| 標準 < U ) 


匚 知：他 I [ 〜 _) ] 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

©[自動トレイ切り替え]にチエッ 
クを付けます。 


同じ用紙サイズを大量に印刷した 
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4 便利な印刷機能 


□ d \ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： IC 710 ； 

-用紙エラー処理 


カセツトに用紙が•ない埸合 


出力対象：丨プリン 


:ない塌合： 


I #同 c 用紙サイズの他のカセツトに切り替える 


I 設定の保存 


I キャンセル 〕 I [プリント j 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[用紙 エラー 処理]パネルの[力 
セットに用紙がない場合]で[同 
じ用紙サイズの他のカセットに 
切り替える]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


is 


A 印刷したいファイルを開きます。 


©特にレボートは行わない 
〇詳細レボートをプリント 


© [ファイル]メニニ 

を選択します。 


-の[プリント] 


〇プリンタのデフオルトを使用 

©同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 

〇警告を表示 


(?) 〔 PDFT 〉(プレビュー) 


(キ ヤンセル、 (プリ ， y 卜, 


©[エラー処理]パネルの[トレイ 
の切り替え]で[同じ用紙サイズ 
の別のカセットに切り替える]を 
選択します。 （ MacOSX 10.5で 
は、[プリンタの機能]パネルの[給 
紙オプション]機能パネルの[自 
動トレイ切り替え]にチェックを 
付けます。） 


f ! 同じ用紙サイズを大量に印刷した 
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用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 

A 3 



㉝: 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 
Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


OKIC710(PGL>® ブ□パティ 



©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[サイズ]で編集 
する用紙サイズを選択します。 

©[オプション]をクリックします。 

❻[用紙サイズを変換する]にチエッ 
クを付け、[変換]で印刷したい用 
紙サイズを選択します。 


用紙サイズを変更したい 
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ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） 


アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文 
字を重ね印刷できます。 




見本 


Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは利用 
できません。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 




レイアウト用紙/品質 m 刷オプションカラー 



r 高辖紬(冬階調） 
r きれい (600x1200dpi> 
(• |^ o 5<!600 x 6 d 0 c ) pi )； 
厂イメーン''スム-シツ y<p 


ガ CD 「オフ 


r J 

r 暗号(匕願卸刷 

mm - |T^| r 部単位で印刷 (u 
拡穴.縮小 (E): 1100 ^ (1-1000*) 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
夕ーマーク]をクリックします。 

❺[新規]をクリックします。 


❻「ウォ _ 夕ーマークの編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

e[ ok ] をクリックします。 


© 


PS プリンタドライバの場合、初期設定では ウォーターマー クは書 
類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下 
に ウォーターマー クを印刷したい場合は、 [ウォーターマー ク]夕 
ブで[バックグラウンド]にチェックします。 

[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーシヨンによつ 
ては ウォー ター マー クが印刷されないことがあります。この場合は、 
[バックグラウンド]のチェックを外してください。 

小冊子印刷では、ウォ_夕_マークは正しく印刷されません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


IT 婉|印刷オフ％ン \ lv - I 

^印刷品位< 




[觀磁定妙 -. I 


〇高楢細(冬階調〉 

〇 きれい ( 600x1200dpi 〉 

® ふつう咖 x600dpi 〉 

〇 はやい ( 600x600dpi > 
□フォトトド(£〉 

トラッピン ㈣ ： \ w ~ 


「印刷形式 U ) —— 

® 通常印刷 
〇 認証印刷 
〇フツンタに保存 
〇 暗号化認_1印刷 
部数 钟 _ □部単位で印刷 (U 

1100 ■ □無効 ⑤ 

印刷の向き ( E > 

® 縦 Dir 

〇桷 Elistr 


0 



©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 


❺[新規]をクリックします。 


©「ウォーターマークの 編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

❼[〇 K] をクリックします。 


ゥォ—夕—マ—クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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文書を部単位で印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 




PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 
印刷機能はオフにしてください。 

印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、「丁合印刷工 

ラーです/オンラインボタンを押してください」を表示ます。〇 
「オンライン」ボタンを押すとワーニング表示は消えます。プリン 
夕にオプションの内蔵ハードディスクが装着されていると、メモ 
リが不足しても内蔵ハードディスクに蓄えて印刷します。 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバではプ 
リンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


則） 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


レィァゥト II 用紙/品質 r 印刷 かシ i ン 1 カラ-1 

印刷品位@ — 



へ 高精細(多?皆調） 

へ きれい (600x1200dpi) 

♦ ふ为 (600x600dpi> 

ー イトシブムーン WP — 




「印刷形式 (J〉 - 


P 通常印刷 

r 認証印刷 


r ゴリンタに保存 1 

r 暗号化認証印刷 

SII 設定姐..I 

隞 ◎ |r^ 17 

拡大■描小®卞〇 d 

(1-1000 ») 



才修1 そ 

の他⑽"| 


キャンセル ] I 適用⑻ 


©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブで[部数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックを付けます。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブで[部数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックを付けます。 


印刷オフ•シ a ン 
印刷品位@ 



〇 高辖腑階鄹 
〇 きれい (600x1200dpi〉 
©ふつう咖 x600dpi〉 

〇 はやぃ (600x600dpi〉 
□フォトモ-ド (E) 

トラッピンヴ CD : f ^" 


印刷形式 U) 

® 通常印刷 
〇認 i 正印刷 
〇フツンタに保存 

恧 E 印刷 

0 部単位で•印刷 (u J 


p 暗号化 igf 

mm- 


小©: 


拡大•麻 


问0_ □無卿 
印刷の向き (R) 

® 縦 D180* 

〇横 D180* 


a 


i 


[ウ れ夕个_... I I 才 + I I フォント®... I I 


[ ProtecPrint ( P )... I 


j [ キャンセル I [ ヘルブ I 


OKIC710(PCL>® ブ□パティ 
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Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： IC710 


出力対象： I プリン 


> つう （600x600dpi) 


0部単位で印刷1 


0梅細線を補正する 
0モノクロ画像の最適化 
トラッピング： 


I 設定の保存 


) [プリント"! 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[部数]に 
印刷部数を入力し、[ジョブオプ 
ション]パネルの[部単位で印刷] 
にチェックを付けます。 

f ^ ^1[—般設定]パネルの[丁 

1 - J 合い]にチェックを付 

けるとプリンタのメモ 
リを利用しないで印刷 
します。 


4便利な印刷機能 


© run 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



——〔印_部数と印!！ページ 

I 部数： 2| 二 T 合い_ 

ヘーン. ^ 9 C 

〇開始：厂1 1終了：1 


([ PDF ▼ ^ (プレビュー〕 、キャンセル）（ブリント） 


プリンタ： C710 



— Iプリンタの橇龍 _ 一 

機能セツト：〔ジ3ブオブシ3ン _ 


印刷品位: j ぶつう (600x600dpi) 

i 受部単位で印刷 J 

こ180° 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷部数と印刷ページ]パネル 
の[丁合い]のチェックを外し、[部 
数]に印刷部数を入力し、[プリ 
ンタの機能]パネルの[ジョブ 
オプション]機能セットで[部単 
位で印刷]にチェックを付けます。 

[印刷部数と印刷ぺージ] 

- パネルの[丁合い]に 

チェックを付けると、プ 
リンタのメモリを利用し 
ないで印刷します。 


f キャンセル) f ブリント） 


⑦ Q 5 LLJ (プレビュー1 











































































□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 


■ 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパスヮ- 
ドを入力してから印刷することができます。 




プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあら 
かじめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設 
置します」（セットアップ編）の「内蔵ハードディスク」をご覧く 
ださい。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


レイアウト；用®/品貴]印刷オフ、ン [*■ 


マ アプリケーションから印刷します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[認証印刷]を選択します。 



r 高精細(多階調） 
r きれい (600x1200dpi) 
ふつう (600x600dpi) 
厂心トデスムザガ Q 


' 通吊ヒ卩刷 

题印刷、 
「ゴリンタに保存 




部数©: | i ~3 R 部単 ( 

拡大■箱小®: ■£ 


才'•ハ M； 修I ■? 

_が~ン、ン插報®.. . | _標準 （ 


ジョブ名の設定 
ジョブ名(出： 




H 印刷時にジ3ゴ名を入力する 

ジ3ゴバスワード (£) : 

4桁の数字を入力します。 


mi 


OK I I キャンセル 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合、「ジョブ名 
入力」画面で「ジョブ名」を入 
力し、[〇 K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 
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Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


矿 OKI G710(PCL>© ブ□パティ 


設定「印刷オフ， 

「印刷品位® — 



〇 高精細(冬階調） 

〇 きれい (600x1200dpi> 
® ふつう <B00x600dpi) 
〇 はやい (600x600dpi〉 
□フォトモイ® 

トラクビンク，® : |わ 


印刷， 

Q 認証設定 

1^1 [ 


〇 暗号化誌証印刷 

gpij[(c) ： [r ~~ F1 ： 部単位で • 印 j 


□ir 

□180* 


圍 


[ ゥ:个娜 .. 1I 才づ卜_... ] | 


I Protec 


キャンセル ][ 


3 


int(PL ] 


ヘルブ ] 


フ■■'名©設定 


0 印刷嘲 w ' 名を入力前 ( E ) 


:如 ハ°スワード砂 


mi 4桁®数字を入力しま 


OK 


キ心セル 


© [フアイル]メニニ 

選択します。 


-の[印刷]を 


@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[認証印刷]を選択します。 

©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合、「認証設定」 
画面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


4便利な印刷機能 


□ d \ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[ジョブ タイプ]パネルの[印刷 
形式]で[認証印刷]を選択し、 
[ジョブ名]、[ジョブパスワード] 
を入力します。 

❹[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら 
[〇 K] をクリックします。 

©印刷します。 












































































2 プり ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

ボタンを数回押して[認証印刷]を選択し、(<^))「設定」ボタンを 
押します。 

@( y )> ボタンを数回押して[保存ジョブ]を選択し、 （(d)) 「設定」ボタン 
を押します。 

❸パスワード入力画面になりますので、パスワードを入力します。 

©[保存ジョブ]で[印刷実行/削除]が表示されるので、印刷する場合は印 
刷実行を選択します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


□ □ 




□ □ □ □ 


] -パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」ボタンを押し、 
J 設定しなおします。 V 

• 印刷を行わない場合は、手順❹で ly )) ボタンで削除を選択します。 
[実行しますか？はい/いいえ]と表示されたら[はい]が選択 
されていることを確認し、@「設定」ボタンを押すと、ジョブを 
削除できます。 


また、 〇 KI スト レー ジデバイスマネ- 
できます。 


-ジャを使ってもジョブを削除 


〇 KI ストレージデバイス マネー ジャ ( Windows ) でジョブを削除する方法 
❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [〇 KI ストレージデバイス マネー ジャ] - 
[〇 KI ストレージデバイス マネー ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
選択し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューか 
ら[スプールジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
サジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 
❼完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷) 


印刷ジョブを暗号化してからプリンタへ転送します。そのため、プリンタの通信過程 
やハードディスウから印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏洩を防止する 
ことができます。またセキュリティをより強固にするため、ハードディスクにスブー 
ルされた印刷ジョブは、印刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除されます。 
プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷するため、印刷物の盗難を 
防止することもできます。 


⑩ , 


Windows Vista/XP(x64 版)/ Server 2003 (x64 版）プリンタドライバ、 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは利 
用できません。 

Windows PCL プリンタドライバにおいて、ネットワーク共有でプ 
リントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能 
を使用して印刷する場合は、 EMF 形式でスプールできないのでポ 
スター印刷及び、製本印刷を行う事はできません。 

プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
暗号化認証印刷を利用する際は、「ホストの開放を優先する」を無 
効にしてくださしヽ。詳しくは「コンビユータの開放を早くしたい 
(バッファ印刷)」 (1 40ページ） をご覧ください。 


暗号化認証印刷を指定し、印刷します c 



r •通常印刷 
へ 認証印刷 


設定(也…^! 

暗号化晒1 


-高辖細(冬階調） 

- きれい (600x1200dpi) 
• ふ为 (600x600dpi> 


厂部単位_ 

抵大•縮小吸 [ioo : t| 


ゥ;个娜 "J 才嗜し曝.」 

斤''•シ Y ノ儐報 j 


キャンセル ) 




❶印刷したいファイルを開きます。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[暗号化認証印刷]を 
選択します。 


□印刷^コ彳スワードを入力する驳 
印刷ジ3プの保存期間① 


,印刷ジョブの消去施 
〇 単純消去必 


® 0x00 で1回上窖き© 

〇 洄上眷き飾⑽ 


門 


{スワ'-ドを入力 I 

【:4〜12使用できる文字:0〜9_ a~z) 

I OK I 「 


❹「認証設定」画面で「パスワード」 
を入力し、[〇 K] をクリックします。 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面） 
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パスワード 

4桁〜12桁の英数小文字で設定します。 

印刷時にパスワードを入力する 

印刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになります。 

印刷ジョブの保存期間 

プリンタのハードディスウに印刷ジョブの保存する期間を5分〜23時間59分の間で 
設定します。保存期間を過ぎた印刷ジョブは、自動的に八ードディスクより削除されます。 

印刷ジョブの消去方法 

八ードディスウから印刷ジョブを削除する時の方法を指定します。 


単純消去 

印刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は、ハードディスク 
から印刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。 

0 x 00 で1回上書き 

特定データで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 
消去方法ですが、特殊な方法で印刷ジョブを復元される恐れがあります。 

3回上書きを行う 

印刷ジョブに3回データを上書きした後、削除します。もっとも安全な消去方法で 
すが、消去するための時間がかかります。 


©印刷します。 

[印刷時にパスワードを入力する]にチェックした場合、「認証設定」画面で「パ 
スワード」を入力し、[〇 K] をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


〇 プリンタの「操作パネル」からパスワードを入力し、印刷します。 

ボタンを数回押して[認証印刷]を選択し、 (^) 「設定」ボタンを 
押します。 

❷ ボタンを数回押して[暗号ジョブ]を選択し、 (^) 「設定」ボタン 
を押します。 

©パスワード入力画面になりますので、パスワードを入力します。 

©[暗号ジョブ]で[印刷実行/削除]が表示されるので、印刷する場合は印 
刷実行を選択します。 

暗号化認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


メ叶 


パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」ボタンを押し、設定 
しなおします。 v 

印刷を行わなしヽ場合は、手順©で^^>ボタンで削除を選択します。 

[実行しますか？はい/いいえ]と表示されたら[はい]が選択され 
ていることを確認し、 a 「設定」ボタンを押すと、ジョブを削除できます。 

暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指定さ 
れた消去方法で消去されます。ファイルの消去中は、[暗号化認証印 
刷ジョブを削除しています]のメッセージが表示されます。 

データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した場 
合は、[無効な認証印刷データを受信しました/オンラインボタンを押 
してくださしヽ]というメッセージを表示し、当該データを消去します。 
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コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷） 


印刷ジョブをプリンタのハードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブ 
の処理からコンピュータを早く開放することができます。 


© 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。 
内蔵ハードディスクに「共通」パーティションが必要です。 

スプールしなしヽ場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 
Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

©[ホストの開放を優先する]に 
チェックを付けます。 


r 回 本ストの閡放を優先ずる y'l 


柽紬線1 
印刷前 I 


吃補正する砂 

f にドラム w ペンケを実行する® 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面） 

Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： IC 710 ! 

一!]ジヨプタイプ j 

eni'Uf；s : 通常印刷 

Oi 想正印刷 
〇プリンタに 


出力対象： I プリン 


(0ォ:スト放を優先 T 6 , 


[job 


100001数字を入力しま T 


© [フアイル]メニニ 

を選択します。 


-の[プリント] 


[ 設定®保存 


[ キャンセ:ル 〕 c プリント] 


©[ジョブ タイプ]パネルの[ホス 
卜の開放を優先する]にチェック 
を付けます。 

©[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら、 
[〇 K] をクリックします。 

©印刷します。 


コンビユータの開放を早くしたい(バッファ印刷) 
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ジョブを保存して繰り返し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスヮー 
ドを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 



プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する内蔵ノ、ードディスクの容量が不足した場合、 
「ファイルシステムがいっぱいです」を表示します。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧くださし、。 
内蔵ハードディスクに「共通」パーティションが必要です。 

Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 



印刷します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 




〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 


©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 


❹[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択します。 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合「ジョブ名入 
力」画面で「ジョブ名」を入力し、 
[〇 K] をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 






















































Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 


ぞ OKI 0710 (PGL>(D ブ□パティ 


iwt 印刷オフ％ン 


o® 牾勝階調〉 

〇 きれい (M0x1200dp» 

® ふつう (B0Ox6O(Wpi) 

〇 はやい ■600dp» 

□フ: f トモ'* K® 

トラ'>ビン9. ®: fef v| 


「-印刷形式 y) 

〇; 


〇 通常印刷 

= s=jgngij 

<::♦) フ 0 (こ保存】 ([ISIII^(N)... \\ 


gg^<£)-[i ~~ □部単位で印月 
「拡大•描小®:—— 

1100 _ □無幼6 


©縦 

〇橫 


□100* 

□ 180 . 


[ゥ： j + マ- m . I I 才-ゾト瞻.. | I フ心卜狂 ] 


□ 

I ProtecF nt<P)„ | 


I _^ U)__] 


コ [ キゃンセル 1[ 


J 


ヘルブ ] 


:へプ洛①設定 
•'ョァ'構 


0 印刷時にシ''ョフ''名を入力前 ( R ) 
_フ：ハ7■ワ-ド E ): 


1111 


4桁®数字を入力します 

f ............OK . II 


キ 心セル 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択します。 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合「認証設定」 
画面で「ジョブ名」を入力し、[〇 K] 
をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


4便利な印刷機能 


□ d \ 



|ジヨブを保存して繰り返し印刷した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[ジョブ タイプ]パネルの[印刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択し、[ジョブ名]、[ジョブパ 
スワード]を入力します。 

❹[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら 
[〇 K] をクリックします。 

©印刷します。 

















































































2 プり ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

ボタンを数回押して[認証印刷]を選択し、 (oil)) 「設定」ボタンを 
押します。 

ボタンを数回押して[認証ジョブ]を選択し、 c<^) 「設定」ボタン 
を押します。 

❸パスワード入力画面になりますので、パスワードを入力します。 

©[認証ジョブ]で[印刷実行/削除]が表示されるので、印刷する場合は印 
刷実行を選択します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


□ □ 




□ □ □ □ 


1-パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」ボタンを押し、 
J 設定しなおします。 \J 

• 印刷を行わない場合は、手順❹で ( y )) ボタンで削除を選択します。 

[実行しますか？はい/いいえ]と表示されたら[はい]が選択 
されていることを確認し、@「設定」ボタンを押すと、ジョブを削 
除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除 
できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャ ( Windows ) でジョブを削除する方法 
❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プログ 
ラム])-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
選択し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューか 
ら[スプールジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
サジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 
❼完了画面で [ OK ] をクリックします。 


™ ジヨブを保存して繰り返し印刷したい 


143 













パンフレツトのような小冊子を作成できます。 


(主.）: 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac 〇 S X プリンタドライバでは利 
用できません。 



そのまま二つに折る 
裏面12 



4便利な印刷機能 


□ d \ 


小冊子を作りたい（製本印刷) 



|小冊子を作りたい(製本印刷) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ]で[小冊子]を選 
択します。 


❺ Windows Vista をお使いの方は、 
必要に応じて、「境界線を引く」 
を設定します。 


© [詳細設定]をクリックし、[用紙 
サイズ]で実際に使用する用紙 
サイズを選択します。 


メモ 1•(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 

• 右折の小冊子 （1 ぺージ目を表にした時、右側が綴じ位置になる冊子) 
を作る場合、「詳細設定」の「小冊子綴じ」で「右の端」を選択します。 



[小冊子]印刷ができなしヽ場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フォルダの[〇 Kl C 710( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を有効にする] 
にチェックを付けてくださし、0 

[小冊子]印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。 
アプリケーション自身で PostScript データを生成する場合には、小冊 
子の指定は正常に動作しないことがあります。回避方法の有無はアブ 
リケーションに依存します。お使いのアプリケーションのマニュアル 
をご確認ください。例えば Adobe Acrobat Professional または Adobe 
Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、「画像として印刷」にチェッ 
クすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになります。 
































































□ D \ 



Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


0 


以下の場合には、小冊子印刷を利用できません。 

- NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合 
-ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側か 
ら暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合 
[製本印刷]が選択できない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリン 
夕] フォルダの [〇 Kl C 710( PCL )] アイコンを マウスの 右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で 
[ MLLAPP 3] を選択してください。 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 



©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[折丁]、 [2up ], [右開 
き]、[とじ代]を設定します。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ」 v 冊子が右開きになるよラ印刷し 
ます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❻[設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選択し、[オプション]をクリックして[用 
紙サイズを変換する]にチェックを付けて、[変換]で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 


一 j 小冊子を作りたい(製本印刷) 
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フオー厶を登録したい（フオー厶才ーバーレイ） 


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することが 
できます。 

•プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

• Macintosh プリンタドライバ、 Mac 〇 S X プリンタドライバでは利 
用できません。 

•〇 KI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデバイスマネージャ」 （75 ぺージ） をご覧くださし、0 

• Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 
必要です。 

• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

• [Boot Menu ] の [Job Limitation ] が [Encrypted Job ] に設定し 
てある場合、フォームを登録することができません 。 [Boot Menu ] 

の [Job Limitation ] については、「操作パネルのメニュ ー_ 覧」（セッ 
トアップ編）の 「Boot Menu 」 をご覧くださし 、0 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


7 フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を [FILE:] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに 
出力したい」 （166 ページ） をご覧ください。 

©アプリケーションを起動し、プリンタに登録したいフォームを作成します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成]を選 
択します。 



(Windows XP の画面) 

©印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 

©[印刷先のポート]を元に戻します。 



フォームを登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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□ D \ 



O 〇 Kl ストレージデバイスマネージャでフオー厶をプリンタ 
^に登録します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2〇〇◦では[プログラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージデバイスマ 
ネ_ジャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

❹[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 

©[ファイル] メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で 
作成したフォームのファイルを選択します。 

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。 



□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©プロジェクトに追加したフォームファイルをタブルクリックし、「名前」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。 


タウン□ードコンボーネント©篇集 


名前： oki 


ID ： 


ボリューム ： SSdiskOK 


<:辦ス名： / Resource/Form 


ヘルプ ㈣ ]li OK 


I キャンセル 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 

❾〇 KI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


|フォー厶を登録したい(フォー厶才—バー レイ) 
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〇 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇 Windows Vista では、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]- [プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2〇〇3では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します0 
Windows 2〇〇◦では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C710(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選 
択します。 

❸オーバーレイを使用する設定をします。 

[印刷オプション]タブの[才ーパーレイ]をクリックし、[才ーパーレイを使用する] 
を選択します。 

©[新規]をクリックします。 



❺[フォーム名]に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入 
力し、[追加]をクリックします。 


©[オーバーレイ名]を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用す 
るページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ューザページ設定」 
を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。 

メモ 1 才ーバーレイは、フォー厶のグルー プです。 1つの才ーバーレイに3つ 
h 」 のフオー厶を登録する ことができます。 フオー厶、才ーバーレイは登 

録した順に重ね合わされます。 



❼[〇 K] をクリックします。 

© 定義したオーバーレイの中がら印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



❾印刷します。 


フォームを登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


y フォームを作成します。 

❶[印刷先のポート]を FILE:] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出 
力したい」 （166 ページ） をご覧ください。 

©アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

©印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 

❹[印刷先のポート]を元に戻します。 


，ノ〇 KI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタ 
し に登録します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2〇〇◦では[プログラム])-[沖 
データ]- [ OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージデバイスマ 
ネ_ジャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


❺[ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加 
されます。 

画 


コンボーネント 


C 710 on 
192.168 .0.2 


ID ブロパティ 


©プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、 [ID] に任意の数 
字を入力し、 [OK] をクリックします。ボリュームソ、°ス名は変更しないでください。 


タウン□ードコンボーネント©篇集 


名前： 〇 


ID ： 0 


ボリューム： 0: 


パス名： ¥ pcl ¥ macros 


| ヘルプ ( H ) 


OK 


j | | _ キャン乜ル 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクトの 
送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 

❾〇 KI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


|フォー厶を登録したい(フォー厶才—バー レイ) 
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〇 プリンタドライバで才ーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

©「オーバーレイ」画面の[才ーパーレイを使用する]にチェックを付け、[才ーバー 
レイの定義] をクリックします。 



4便利な印刷機能 


□ d \ 



フォームを登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[オーバーレイ名]を入力し、 [ID] に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登 
録したフォームの ID を入力します。 



メェオーバー レイはフォームのグループです。1つの オーバー レイに3つの ID 
- J (フォームファイル）を登 i 录することができます。フォー厶、オーバーレイ 
は登録した川頁に重ね合わされます。 

❼[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 


© [追加]をクリックします。 
© [閉じる]をクリックします。 


































































❿定義した才ーバーレイの中がら印刷に使用する才ーバーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



® 印刷します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


I フォー厶を登録したい(フォー厶才 I バーレイ) 
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印刷品位を変更したい 


初期設定では、「ふつう（600 x 600 dpi )」 に設定されています。お使いの環境に 
合わせて[印刷品位]を設定してください。 


メモ 


レイアウト用紙/品質印刷オフ w ノカテ- 


PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 
合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合 
があります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]を変更します。 


■ f 高辖紬(冬階 M J 

r ふつう (600x600dpi) 
r ィメーンぐルシ wp 


トラッヒ WD |オフ 


r 認証印刷 

^プリンタに保存 認 E 設定 ⑽…I 

r 暗号化認 E 印刷 

珊 h 「部単位で印刷 ( L ) 

拡大.箱小®: poo ;£ (1-1〇〇〇*) 


オィ-レ雖 J 

■斤しシ、ン惜報®).. . I 


その他 ⑽..I 

一標準® I 


J 匸キャンセル| [ 適用® ] 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 


? OKIC710(PCL>® ブ□パティ 


設定「印刷オフ。シ a ン1カラ- 


「印刷品位 (© — 



.-印刷形式 U) —— 

® 通常印刷 
o _ s 証印刷 
〇: に保存 
〇 暗号化!忽証印刷 
部数©: [2 _ □部単位で.印刷の 

「1¢" 天*•為小皎 - 

□無觸 


O/So5(600x600dpi) 
〇はやい ffi00x600dpi) 
口:！:1トモ十® 


トラ9ビング①：叵フ v 


□180* 

□180* 


a 


i 


[ウ: I [ 才'•ハ''- 


[ ProtecPrint(P)... | 


| 匚 キゃンセル 丨匸 ヘルブ | 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000 では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]を変更します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [C710 


出力対象： I プリン 


き楢細（芩 


D 


□部単位で印刷 
□ 180° 

0 棰紬線を補正する 
0モノクロ画像の最適化 




[ 設定の保存 


[キャンセル J 【プリント』 


© [フアイル]メニニ 

を選択します。 


-の[プリント] 


❸[ジョブオプション]ハ°ネルの[印 
刷品位]を変更します。 


一|印刷品位を変更したい 
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Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタ機能]パネルの[ジョ 
プオプション]機能セットで[印 
刷品位]を変更します。 


(キャンセル）^/ リント、 


3 


プリンタの機能 




機能セツト：〔ジョブオプション 



(?) ( rof Q (プレビュー) 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


印刷品位を変更したい 
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写真などの画像を、より鮮明に印刷することができます。 


㊃ 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 

[オフィスドキュメント]にチェックを付けている場合、[フォト 
モード]は設定できません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 


? OKIC710(PGL〉(D ブ□パティ 



「印刷形式(』—— 

® 通常印刷 
OiSi 正印刷 

ormam 

〇 暗号化調正印刷 


〇 高辖■階調〉 

〇 きれい <600x1200dpi> 

©ふ っぅ (600x600dpi> | 「印刷の 向き® 


部数 _ □部単位で.印刷の 
抗大•描小 

□無幼⑤ 


OttW»<600x600dpi) 
《0フォトトド®》 


© 縱 
〇桷 


□180* 

□180. 




i 


I ウ: Hi 个幫 | I 才-斤'-レ嫌. | I 7嫌)... 


匸 その他®... I 

I ProtecPrint(P)... | 

Q ~ 1W ~ ] 


—キゃンル」ヘルブ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニュー•の[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷品 
位]で[フォトモード]を選択します。 


4便利な印刷機能 


□ d\ 



写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード) 


写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモ—ド) 
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細線がかすれるのを防ぎたい 


アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 




Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


メモ] アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
J があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



(Windows XP PS プリンタドライバの画面) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 


©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

©[極細線を補正する]にチェック 
を付けます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 


^ OKI G710(PCL>© ブ□パティ 


li 陡| ■印刷オフ，，ン 6卜 I 
印刷品位@—— 


〇 鎌瓣喈調） 

〇 きれい <600x1200dpi〉 
® ふっぅ咖 x600dpi〉 
〇 はやい咖 x_pi) 
□フォトモ-ド® 

トラッピンク . CD : [p 


印刷形式 y —— 

® 通常印刷 
〇認証印刷 

OTmz\m 

〇0音号化誌目1印刷 

部， |1 _ □部単位で印刷 (u 

「拡穴•箱小®: 二 

□無効© 


印刷の向き® 

® 縦 CM 印 4 

〇横 D 180* 


0 


i 


I ウォ ㈣ ... I [才-ハ ' H イ⑽ ..] 厂フ i ント(£)... |((そ®他®... I ] 


I~~^ 


"1[ キゃ > b レ I ( 


ヘルブ | 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 


©[極細線を補正する]にチェック 
を付けます。 



画像品質 © 

速い! 7 .▲. 3 "|j 

困った時(こは 

0 スフ*-ルフ7イルのサイス、支小さくする ( EMF 無幼〉© 

□ 拡大•縮小を伴う印刷時に、へ•-シルイアウト$維持する⑤ 
0 m トシ!ンの部単位指定を優先する® 

□ 黑い文字は背杲の上に重ね合わせて印刷する© 

□ 1009¢®黑は常(こ黑〇〇トナ-で生成寸る© 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する ( B > 

(E ■瞄補正抑(丑)】 

実行す碰 

□ ホストの放を優先する ( j ) 


ヰセンセル I [ ur ( H ) )i 標準 ( u ) I 


細線がかすれるのを防ぎたい 
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4 便利な印刷機能 


□ d\ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： I C710 辛] 


出力対象：丨プリン 


印刷品位： 丨ふつう (600x600dpi) 


□部単位で印刷 

n iso 。 


=0梅細線を補正する> 

モノクロ1^11の Sm 匕 

トラッピング ： ftB 


I 設定の保存 


[ キャンセル ] |プリン 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[極 
細線を補正する]にチェックを 
付けます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

^ 〇印刷したいファイルを開きます。 


? : [ C710 : 


機能セツト：Iイメージ, 


メージスムージング 


I !?!極細線を補正する'1 


3 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[イ 
メージオプション]機能セットの 
[極細線を補正する]にチェック 
を付けます。 


(?) Q pdft ) ([プレビユー) 


q キャンセル) ト ブリン ト) 


細線がかすれるのを防ぎたい 
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プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

• フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

• 独自のプリンタドライバを使用して いる一 部のアプリケーシヨンで 
は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 

• Windows PS プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必 

I" 〇 

• MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 

• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows Vista では、[スタート] 

-[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他のハードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000では、[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI C 710( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[デバイスの設定]タブの[フォ 
ント代替表]で、 TrueType フオ 
ントをプリンタフォントに置き換 
え、[〇 K ] をクリックします。 

❹アプリケーションの[ファイル] 
メニューから[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❻[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❼ [TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代替]を選択します。 




|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


TrueType：)：} ン MD 出力形式© 

〇 アウトラインフォントとして灼ン D ' •卜'' 
©ビット?ッフ•^ントとして5,ン卩ード 
fe ” ン5フォントで匿き換える⑤】 

7オント星き換えテーア'ル 

TrueType ^^ KD ： 


〇 

d 


li'il Will 

mp ； mn 1 

MV Boli 
NSimSun 
OCRB 

Pa latino Linotype 
Pan Roman 
PMingLiU 
Proxy 1 
Proxy 2 
Proxy 3 
Proxy 4 


CG Omega 

Albertus Medium 

Albertus Extra Bold 

Letter Gothic 


Univers 

Univers Condensed 
Marigold 

OCR-A 

OCR-B 



コ [ 和ンセル 


へルバ也 丨匚 標準 ( U ) I 


©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[フォ 
ント]をクリックします。 

❺「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
付けます。 

©[フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフオントに置き換えるかを指 
定します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

ヘルプ 



プリンタ名/ゾ-ンの変更 
File ダウンロード... 茺 D 
フォントリスト表示...筅1_ 
ディスクの初期化... 


卜の苣き換え 


ハーフトーン I 同！！ 

パネル言語の設定 


ホスト側で選択したフォント 


ック BBB- 等幅 [TTI 
中ゴシック体 [PSI 
等幅ゴシック [PS] 

Osaka [TT] 

Osaka-HlB [TT] 

_J ュウミンライトー KL [TT] 
リュウミンライト -KL- 等幅 [TT】 


，平成角ゴシック f 本 W5 
• 平成角ゴシック体 W5 
• 平成角ゴシック f 本 W5 
• 平成角ゴシック体 V/5 
，平成角ゴシック f 李 W5 
>平成明朝体 W3 
，平成明朝体 W3 


匿換する 


^ 0フォント匿き換えを有効(こする| 


匚屋換し au ] 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

©[ユーティリティ]メニューから 
[フォントの置き換え...]を選択 
します。 


❸[ホスト側で選択したフォント] 
ごとに、[置換する]または[置換 
しない]をクリックします。 

❹[フォント置き換えを有効にする] 
にチェックを付けます。 

❺[保存]をクリックします。 


4便利な印刷機能 


□ d\ 



|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


置き換えフォントー覧表 


コンピュータ側で選択したフォント 

フォント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フォント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

Ossks- 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinAI 01-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 































































□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


コンピュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 


❸ 


印刷時間が長くなることがあります。 

Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


OKIC710(PS) 誌 Si オブシ 3 ン 


薄 s OKI C710(PS) 詳紬なドキ;1メント ffi 設定 
){^用紙/出力 

用紙サイズ: M 
1^ 0ラフィクウス 

- @ イメージの色の音理 

ICM の方法: ICM 無効 




詳細な印刷棵能:有幼 
日糸 PostScript オブシ亡 
ョ秃ブリンタの機能 

180寺: 回転なし 

用紙チェック:拉 
用紙厚: ブリン嫩定 


J [ キャンセル | 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❺ [ TmeType フォント]で[ソフ 
トフォントとしてダウン□ー ド] 
を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 




_ 


TrueType フォント①出力形式® 

〇 ?ゥトラインフォントとして5,ンロ十 
® ビット?ッカォントとして W ン Q や' 
I □”ン5フォントで匿き換える⑤ j 

74ント蛋き換え卜 T' ル 

TrueType フオント CP: 


a 


/ 

TjSbIH r 


Aria I Baltic 
Arial Black 
Arid CE 
Arial CYR 
Arial Greek 
Arial Narrow 
Arial TUR — 


Bookman 
Helvetica-Narrow 
NewCenturySchlbk 


NewCenturyS 
Pa latino 
ZapfChancer 
CourierPS 
Helvetica 
|| 環 Times 
(fh Coronet 
I Clarendon C( 


| i 知ンセル i 匚 ヘルフ *( ii ) I [ 標準 ( u ) | 


©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[フォン 
卜]をクリックします。 

©「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]のチェックを 
外します。 

アウトラインフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタでフォントイメージを作 
成します。 

ビットマップフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタドライバでフォントイ 
メージを作成します。 


コンピユ—夕のフオントで印刷した 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

ヘルプ 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
File ダウンロード... 筅 D 
フォントリスト表示...筅1_ 
ディスクの初期化… 



パネル言語の設定 



❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタフ''ルクリックします。 

© [ユーテイリテイ]メニュー がら 
[フォントの置き換え...]を選択 
します。 

❸[フォント置き換えを有効にする] 
のチェックを外します。 

❹[保存]をクリックします。 


4便利な印刷機能 


© run 



コンピユータのフオントで印刷した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 




































□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


、ジノ 


□ □ □ □ 


プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


⑩ 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 Mac 
〇 S Xプリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバをお使いの方 


f ' OKI C710(PCL>® ブ□パティ 



〇 Windows Vista では、[スタート] 

-[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート]- 
[コントロールパネル]-[プリン 
夕とその他のハードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スタート] 

-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI C 710 ( PCL )] または [OKI 
C 710 (PCL XPS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなど各設定を変更します。 


ドライが該定©保存 


訣定名 (E) 


設定1 


用紙00情報を保存す S (丘） 


キサンセル 


❹[設定]タブの[ドライバ設定] 
で[追加]を選択します。 

©[設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙の情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保存します。 


メモ 


最大14個まで保存する 
ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 

〇印刷したいファイルを開きます。 


r OKIC710(PCL>© ブ□パテイ 


サイス'’ [ A4 210 x 297mm 
給紙方法®:心自助逗択 


用紙厚®: @ン燉定 



匚詳紬設定 (QX.. | 


両面印刷② 


兩し 

v ! P 0 1 



[is 定 1 

V 

わォル下 

称未設定） 



M ギ 

■ I 靈 


A4 210 x 297mm 




J 匚 キャンセル I 匸 ヘルブ | 


©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


|プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
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プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 


レイアウト用紙/品宵印刷オフ％ 


印刷の向き 

omo 

〇桷蚩きに回転 (£) 

兩面印刷 
® なし妙 
〇長辺を搵じる® 
〇短辺を®る (D 

ページ_序 
® )111(0) 

〇逆@ 


シートごとのページ|1 v| 


匚詳細設定^)… 丨 




〇 Windows Vista では、[スタート] 
-[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと 
その他のハードウェア]-[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 

Windows Server 2〇〇3では、[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2◦◦◦では、[スタート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI C 710 (**)](** は PS、PCL 
または PCL XPS (プリンタドラ 
イバの種類)）アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[印刷 
設定]を選択します。 

©各設定を変更し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：丨 C 710 


出力対象： I プリン 


丨 一 flS 設定 


SPSS：[l] □丁合い 

ページ：»全べ'•ジ 

〇ベ-ジ指定： [ ]— I ' 

給紙元：®全体：！]自助遥折 


〇1枚目： I 卜 W 1 

m : Qwi 


nu 


c 設定の保存 


I]牛ヤンセル I f プリン 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©各設定を変更し、[設定の保存] 
をクリックします。 

❹確認画面で[〇 K ] をクリックします。 




[用紙設定]ダイアロ 
グの初期設定は変更 
できません。 
アプリケーション独自 
の設定項目は保存され 
ません。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©各設定を変更します。 

f _^ ❹[プリセット]で[別名で保存] 

を選択し、「プリセットを保存」 
画面で適当な設定名を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

©[キャンセル]をクリックします。 

今 X . 、印刷 時に[プリセット] 

で保存した設定名を選 
択してください。 


r t 

_ J 


® f プレビ: i-1(PDF として保存… ）( フアクス… 1 C キヤンセル） ( 


|プリンタドライバの初期設定を変更した 
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トナーをセーブして試し印刷したし 


トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像によってことなります。 


㉞ : 


100%黒の色には無効です。 

印刷モードが[グレースケール]のときは有効になりません。 


PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーションがありますが、 
CMYK で印刷指定をした場合は無効となります。また、 PostScript 
でグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。 


• CE カラースぺースで印刷データを作成する〇 S やアプリケーシヨ 


ンでは無効となります。 


• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


メモ [トナーセーブ]と[オフィスドキュメント]の設定を有効/無効に 

- J した時の印刷の濃度の目安 

[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、ま 
たは[カラー]パネルで設定します0 
例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が /J \さしヽほど、印刷結果は明るい感じになります。 


/:有効 _:無効 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 



10096 


/ 

約9596(標準の設定） 

/ 


約8596 

/ 

/ 

約7〇96 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃 
度の変化は、印刷する画像によって異なります。 


瞧 S -. 1 

詳細 0 X ~~ ] 


@見本の印刷® •••]( 


その他 W ... 
標準必 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2 〇〇〇では、この操作 
は必要ありません） 

©[カラー]タブの[トナーセーブ] 
をチェックします。 


印眉設定 pn^<i 


レイアウト用！®/品質印刷オフ°ションカラ— 1 


1一 

1 


トナ—をセ—ブして試し印刷した 
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©推奨 

〇 オフィスカト 

〇ケ■ラフ竹クフ t 

0115-マッチガオフ 

〇 モノ加 



@見本の印刷迄).. .1 〔 檑準 (U) ) 


I 0K キヤンセル ヘルフ 


m 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


"□□□_ 

、ジノ 


□ □ □ □ 


P イルを開きます。 

©[ファイル]メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[トナーセーブ] 
をチェックします。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❸[カラーオプション]パネルの[卜 
ナーセーブ]にチェックします。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： C710 


プリセツト：準 


—一カラー 


©推奨 

〇オフイスカラー 
〇グラフィックブロ 
〇カラーマッチングオフ 
〇グレースケール 
^ □ トナーセーブ1 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルで[トナーセープ] 
にチェックします。 


® ( PDFT ) (プ レビュー j 


(キャンセル プリント） 


4便利な印刷機能 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいフ: 


OKIG 710 (PGL〉 のブ□パティ 

©01 

1 設定II印刷才 r シ,ン 「 力 —1 






|トナ—をセ—ブして試し印刷した 
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写真やイラストをきれいに印刷したし、 


標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的なオフィスド 
キュメントの印刷に適した設定になっています。 

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場 
合は、以下の設定を行ってください。 


⑩ 


Windows PS/PCL XPS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドラ 
イバ、 MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[オフィスドキュ 
メント]のチェックを外します。 


□ □ 




□ □ □ □ 


写真やイラストをきれいに印刷した 
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印刷データをファイルに出力したい 

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇 Windows Vista では、[スタート] 

-[コントロ _ ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウェア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[ス 
夕_卜]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷ [OKI C 7 10(**)]《# は PS、PCL 
または PCL XPS (プリンタドラ 
イバの種類)）アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

❸[ポート]タブの[印刷するポート] 
で [ FILE :] を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

©印刷します。[ファイルへ出力] 
で[出力先ファイル名]を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


4便利な印刷機能 


□ d\ 



|印刷デ—夕をフアイルに出力した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： 1C 710 j 令} 出力対象 

厂Iファイルとして保存 \ tl —— 

フォーマット： 〔PostScript 作案 I三) 

PostScript レベル：❿レベル1コンバチプル 
Q レべ:ル2と3 
データフォーマツト： ® ASCII 

〇 -m (パイナり） 

フオントの保持：〔なし tj 


i 設定の保存~ ) IキャンセルII保存 j| 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[出力先]で[ファイル]を選択し 
ます。 


©[ファイルとして保存]パネルで 
設定を行います。 


ノォ _ マット 

ポストスクリプトファイル形式を 
指定します。 


PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定 
します。 


~) タノオーマツト 

アスキー/バイナリ形式のいずれ 
で保存するか指定します。 

バイナリの PostScript 言語ファ 
イルを転送する場合、通信サービ 
スがバイナリデータ転送をフルサ 
ポートしている必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウン□ー ド可能なフォ 
ントを含めるか指定します。 Post - 
Script フォントしが使っていない場 
合は[なし]を選択します。 

©印刷します。[名前]に保存する 
ファイル名を入力し、保存先を 
選択し、[保存]をクリックします。 































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：丨 C710 


刷部败と印刷ページ 


部数： [1 _ ] (□丁 合い 

ページ：® すべて _ 

〇開始：1 終了：1 


(プレビュー J F キャンセル、^^ 


て保存… 

PDF を PostScript として保存.. • 

PDF をフアクス. •. 


[〈Mac 0SX 10.4 以降〉 

PDF を圧縮 

PDF を暗号化 

PDF をメールで送信 

PDF-X として保存 

PDF を iPhoto に保存 

PDF を Web 受侰フォルダに保存 
メニューを編集… 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[ PDF ] をクリックし、保存方法 
を選択します 。 (Mac OS X 10.3 
以前では[出カオプション]パ 
ネルで[ファイルとして保存]に 
チェックを付け、[フォーマット] 
で [ PostScript ] を選択し、[保存] 
をクリックします。） 


プリンタ： [C710 



〔出カオプシ3ン 


■ 穿ファイルとして保存 フオーマツト PostScript 


3 


© 'プレビュ ' (PDF として保存_.厂> キャンセル， f 保存…) 

〈Mac 0SX 10.3 以下 > 


❹[名前 ] (Mac OS X 10.3以前で 
は[別名で保存])に保存するファ 
イル名を入力し、保存先を選択 
し、[保存]をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


印刷デ—夕をフアイルに出力した 
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ボストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、 
印刷することができます。 

〇 Kl LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

tcp / ip でネットワークに接続している場合に利用できます。 


1113 ■ 


诊 OKI C£ 


シ'ョフ劝表示- U ) 

フ”ン⑽ステ勺ス...⑬ 
ィ寺停止® 


乃ン體加…⑻ 
”ン娜腾⑪ 
フ辦の再設定... ( B ) 


Web 設定...幽 


コ終了 [510 f 


❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動 
します。 

©[リモートプリント]メニューの 
[ダウンロード...]を選択します。 

©ダウンロードするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ンロードが開始されます。ダウン 
□-ドが終了すると、印刷されます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

Mac OS Xでは利用できません。 


ヘルプ 



フォントリスト表示 . 
ディスクの初期化... 
フォントの置き■換え . 
ハーフト- >1同！！... 
バネル言語の設定 


I Cj PostScript Sample 


I «©▼ 


通 EBK9 

sample 2.P3 


今日 

今日 


I プレビュー表示 

□ ( HUP ) 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

❷[ユーテイリテイ]メニューから [File 
ダウン□ー ド…]を選択します。 


© ダウンロードするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ン□ードが開始されます。ダウン 
□ー ドが終了すると、印刷されます。 


メモ 


ボストスクリプトファ 
イルを MicrolinePS Utility 

のアイコンやメインダ 
ィアログにドラッグ&ド 
ロップすることでも、ダ 
ウンロ _ ドできます。 



|ポストスクリプトファイルをダウンロ—ドした 


168 













































ボストスクリプトエラーを印刷したい 


ポストスクリプト エラー が発生したときに、 エラー 内容を印刷することができます。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


OKIC710(PS) 誌 Si オプション 


用紙サイズ: M 
Q gh | 0•ラフィ，りス 

日®ィメ，色の管理 

ICM の方法: IOM 無効 
ICM の目的: 函像 

TrueType フォント： デパイスフォ V トト代替 
q ib ドキュメントのオブシヨン 

詳細な印刷機能 :撤 
日’象 PostScript ォブシ3ン 

PostScript 出力オブシヨン: 印刷処理が速くなるよう最谪化 
TrueType フォントタウンロードオブシヨン碰 


ぼ 【 






©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 20〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❺ [ PostScript オプション]- 
[ PostScript エラーハンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


J [ キヤンセル I 


プリンタ ： I C 710 t \ 
t 作案記錄処理 


出力対象： 〇プリンタ 


rPostScript エラーが•起きた塌合 

〇特別なレポ'-卜なし 
〇画面上に要約 
⑱詳細レポートをプリント 


r 作葉記錄—— 

□作業内容のコビ-を作成 
□作葉のログを作成 


作葉記錄フォルダ- 


[キャン t ル j II プ 1 J ント J 


@ [ファイル]メニュ- 
選択します。 


-の[印刷]を 


❸[作業記録処理]パネルの 

[PostScript エラー が起きた場合] 
で[詳細レポートをプリント]を 
選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

T 〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [ C 710 
プリセツト：[襟準 


^ PostScript - 'l 


〇特にレボートは行わない1 
1 ©詳細レポートをプリント1 

1 


©プリ ンタのデフオルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 
〇警告を表示 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[エラー処理]パネルの 

[ PostScript エラー]で[詳細レ 
ポートをプリント]を選択します。 


(?)C pdfQ 0レビュ -) 


( キャンセル M ブリント) 


|ポストスクリプトエラ—を印刷したい 
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PS プリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡 
単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版） 

Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J /6.0 J で印刷するには、 PPD ファイルのインストール 
が必要です。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

©セットアッププログラムが起動 
しますので、 [ C 710 dn ] 画面の 
右上の X ボタンをクリックして、 
画面を閉じます。 

©[スタート]-[ファイルを指定し 
て実行…]をクリックします。 

❹[名前]に以下のように入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 
ここでは、 CD - ROM ドライプが D : 
の場合を例にしています。 

D :¥ MISC ¥ PPD ¥ SETUP£XE 


4 便利な印刷機能 


^0 □ d\ 


アプリケーシヨン別の設定 



アプリケ—シヨン別の設定 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 




© 「インストール先の選択」画面が表 
示されたら、[参照]をクリックし 
て、インス!ルするフォルダを 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 

PageMaker 7.0 J の場合 
pagemaker7.0J¥rsrc¥ 

japanese¥ppd4 

PageMake 「6.5 J の場合 
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 

PageMaker 6.0 J の場合 
pm6¥rsrc¥ppd4 


©[次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールさ 
れます。 

❼[完了]をクリックします。 

❽[終了]をクリックします。 

❾ PageMaker の[ファイル]メニュー 
から[プリント]を選択します。 

© [プリンタ]と[形式]で [OKI 
C 710 ( PS )] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、 
[形式]は PPD ファイルを意味し 
ています。 

® [印刷]をクリックします。 





























































QuarkXPress4.1 /4.0J (Windows 版 、 Macintosh 版 ) 


• カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの [Xtention マネジャー] 
で [Quark CMS ] が〇 N になっている必要があります 0 
• [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず 
[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プ 
リンタフオント]タプでプリンタフオントを検索することができません。 
プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリブ 
卜印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。 


Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、 
[プリンタの初期設定値を使う]を必ず〇 N にしてください (Macintosh では 
[ファイル]メニューの[用紙設定]- [Adobe Phot 〇 shopXX ] パネルの[ハーフ 
卜ーンスクリーン])。 OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 

• ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、 
印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適な八ーフ I -ーンで印刷す 
るには、 EPS ファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランス 
ファー関数を含めないようにしてください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Adobe lllustratorl 0.0/9.0/8.0/7.OJ 

(Windows 版 、 Macintosh 版 ) 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず 
ON にしてください。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• ICC プロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]の [ColorSync 
特性]または [ColorSync プロファイル]にある [OKI C 710 600 dpi ] 、[〇 Kl 
C 710 1200 dpi],[OKI 0710 600 dpi ( Multi )] ファイルを[システムフォルダ] 
-[初期設定]- [ ColorSync ™ 特性]フォルダにコピーしてください。 


アプリケーシヨン別の設定 
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ProtecPaper ® は、印刷物を経由した情報の漏洩を抑止するためのシステムで、 
ProtecPrint ™ 印刷機能を内蔵したプリンタと、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティと、読み取りソフト PmtecCheck ™ からなります。 ProtecPrint プリンタ設 
定ユーティリティは、 ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタの ProtecPrint 印刷 
機能を設定するソフトウェアです。 

ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタは、 PC にログオンする際のユーザ IDPC 名、 
PC の IP アドレス、プリンタ名、印刷時刻などの出所情報を、印刷時に Val - Code ( r ) 
と呼ばれる特殊なコードを利用し地紋として書き込みます。出所情報は削除困難な 
地紋として紙面全面に付加されるため、印刷者に対して文書のずさんな管理や持ち 
出しの牽制、抑止効果があり、印刷物からの情報漏洩の抑止効果が期待できます。 


it 


印刷者：加美空朗詠 
印刷日： 2004/10/07 



追加情報を 
強制的に埋め込み 





文字と地紋が一体化 
地紋だけの消去は困難 



追加情報入り印刷文書 


これでは持ち出せない… 


ProtecCheck は、印刷物をスキャナから読み込んで出所情報を表示します。このた 
め、漏洩した印刷物から情報漏洩元がわかり、迅速に再発防止策を講ずることが可 
能となります。また、複写物や用紙の一部からでも印刷元の特定が行えます。 


⑩ 


ProtecPaper, ProtecPrint, ProtecCheck の詳細については、沖データ 
ホー 厶ぺージをご覧ください。 



流出した追跡情報入り 
印刷文書を入手 



4 便利な印刷機能 


□ d\ 



ProtecPaper について 


情報読み取り 


情報埋め込み 


ProtecPaper について 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


ProtecPrint の全機能を使用し、すべての項目を埋め込み印刷するためには、 
ProtecPrint Full ライセンスをご購入いただき、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティを使用してこの ProtecPrint Full ライセンスのライセンスキーをプリンタに登 
録する必要があります。 

ProtecPrint Full ライセンスおよび読み取りソフト ProtecCheck は、プリンタを 
お求めになった販売店よりご購入いただけますのでお問い合わせください。また 
ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティの入手方法についても販売店にお問い合わ 
せください。 

なお、 ProtecCheck の体験版 （ProtecCheck Lite ) は沖データのホームべージから 
ダウンロードいただけます。 

C 710 dn では、プリンタ初期状態で、機能が制限された ProtecPrint Lite が使用可 
能です。以下の項目が埋め込まれます。 

[Protec Print Lite 埋め込み印刷項目】 

1. 印刷日付 

2. プリンタ機種名 

3. プリンタシリアルナンバー 


^ ^ Protec Print Full ライセンスでは以下の項目が埋め込まれます。 

1. 印刷日付 

2. プリンタ機種名 

3. プリンタシリアルナンバー 

4. ログイン ユーザ 

5. コンピュータ名 

6. 文書名 

7. 印刷端末 IP アドレス 

8. 印刷端末 MAC アドレス 

9. ジョブアカウントユーザ名 

10. ジョブアカウントユーザ ID 

11. 任意文字（追加プリンタ情報等の固定文字列） 

















































ProtecPrint Lite をお使いいただくには 


㊃ 


ProtecPrint Lite は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint Lite は、ライセンスキーのご購入なしでお使いいただけます。 
ProtecPrint Lite を使用して印刷文書に出所情報を埋め込むには 、 「ProtecPrint Lite 
を使って印刷します」 （174 ページ） をご覧ください。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


ProtecPrint をお使いいただくには 

ProtecPrint は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 

ProtecPrint の全機能をお使いいただくには 、 ProtecPrint Full ライセンスご購入後、 
次の操作が必要です。 

❶ ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール 

©プリンタに ProtecPrint Full ライセンスキーを登録し、プリンタの ProtecPrint 
機能の詳細を設定 

使用方法については、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと一緒にインストー 
ルされる、 「 ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧ください。 


protecpaper について 
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ProtecPrint Full ライセンスがない場合、 ProtecPrint Lite をお使いいただけます。 

< 注./ > ProtecPrint Lite は 、 Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 

ドライノ ゞ の印刷設定を変更します 

ProtecPrint Lite を使ってアプリケーションで印刷する手順を例にしています。 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません） 

❹[印刷オプション]タブの [ProtecPrint] をクリックします。 


^ OKI C710(PCL>© ブ□パティ 


設定げ 刷オフ％ン1 


,印刷品位(©- 



〇 菡牾細(を階調） 
〇きれい咖 x1200dpi > 
®*0?<600 x 600 dpi ) 
〇 はやい ( B 00 x 600 dpi > 
□フォトモや® 

トラ、 J ピンク®: 


「印刷形式 Q ) —— 

® 通常印刷 

〇謊_1印刷 

〇フ ツン5に保存 

〇 暗号化恧_1印刷 

g 陣似 |1 □部単位で.印刷 (U 

□無効迄） 

印刷の向き® 


® 縦 
〇桷 


□180* 

□180* 




i 


I ウ ; j I オーハしレイ⑽ 匚 フォント®... I 


■ [ Protec Print(P)... 


II匚 キャンセル I 匚 ヘルブ ] 


4便利な印刷機能 


^0 □ d\ 



ProtecPrint Lite を使って印刷します 


ProtecPrint Lite を使つて印刷します 


174 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「ProtecPrint 設定」ダイアログで、 [ProtecPrint Lite を使用する]にチェック 
を付けます。 
































































ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 


プリンタに ProtecPrintFull ライセンスキーが登録され、プリンタの ProtecPrint が 
有効になると、通常の状態で地紋が印刷されます。地紋なしで印刷するには以下の 
設定を行ってください。 

• 地紋なしで印刷する場合は、あらかじめプリンタの ProtecPrint 設定 
で、地紋なし印刷を有効にしておきます。 

• ProtecPrint 設定を変更する操作方法および地紋なし印刷の設定方法 
については ProtecPrint プリンタ 設定ユー ティリティと共にインス トー 
ル される、 「ProtecPrint マニュアル（リファレンス 編)」を ご覧くださし 、0 

ドライノ ゞ の印刷設定を変更します 

印刷する時に地紋なし印刷を指定する手順を例に説明します。 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません） 


©[印刷オプション]タブの [ProtecPrint] をクリックします。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©fProtecPrint 設定」ダイア□ク'で、[地紋なし印刷設定]をクリックします。 


職%®，種と し 塵みます。 

地紋なし印刷 


地紋なし印刷の設定は、地紋なし印刷が許可されている塌合に有効 

[I 地紋なし印刷設定妙... nj 

フツン⑽セキュリティぃ'、ルが低また(游^場 
合、この設定は無視されます。 


懸 




□ ProtecPrint Lite を使用 t る (E) 

別途Iイセンスキ-のご描入が必要です。 




キャンセル j I ヘル デ妙 I I 標準 (U) I 


©「ProtecPrint 地紋なし印刷設定」ダイア□グで[地紋なし印刷を行う]にチェッ 
クをつけます。 

❼地紋なし印刷を許可するパスワードを[パスワード]に入力します。 

© 地紋なし印刷を確認する方法を選択します。 


”ン5のセキ ュ リテル V ルが低る場合、この設定15無視されます。 


0 地紋なし印刷を行う劬 


^9^ h ' XP )： ********** 

® 穴10文宇〉 

® 常に地紋なし印刷を行う妙 


〇 印刷時1こ地紋の有無を逞択する®〉 


〇 印刷時1こ地紋の有無を逞択とがスワザの入力を求める迄） 


ハ*スワイカ•レ致する塌合のみ地紋なし印刷になります。 

パ4スワ-卜邡一致しな L 谰合、または地紋なし印刷旎午可されてい 
ない場合は、地紋付きの印刷となります。 


ヘルフ％) 


I 標準眇 | 


ProtecPrint で地紋なしで印刷した 
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常に地紋なし印刷を行う 

次に設定を変更するまでは、指定されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし 
印刷を許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 

印刷時に地紋の有無を確認する 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。 



地紋なしで印刷を行ラ場合は[地紋なし印刷を行ラ]をチェックし、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


印刷時に地紋の有無のパスワードの入力を求める 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。 



地紋なしで印刷を行ラ場合は[地紋なし印刷を行ラ]をチェックし、地紋なし印刷 
を許可するパスワードを[パスワード]に入力し[〇 K ] をクリックします。 

プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されており、さら 
に ProtecPrint 地紋なし印刷設定または、 ProtecPrint 地紋なし印刷の 
確認で入力されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし印刷を 
許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 
プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されていない場合 
や、パスワードが一致しない場合は、地紋つきの印刷になります。 



ProtecPrint で地紋なしで印刷した 
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□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 




、免ノ 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい 


□ □ □ □ 


制限つきのユーザにはプリンタドライバの ProtecPrint の設定を変更できないよう 
にアクセス制限できます。 


© 


アクセス許可の設定は 、 Windows Vista / XP / 2000 /Server 2003 / NT 4.0 
で使用可能です。 

「プリンタの管理」が許可されているユーザがアクセス許可の設定を 
変更できます。 


ProtecPrint のアクセス許可を設定します 

〇 Windows Vista では、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2 ◦〇 3 では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2 ◦〇◦では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

©設定を変更するプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 


❸[デバイスオプション]タブをクリックし [ProtecPrint アクセス許可]をクリック 
します。 


1_オフ、ン]テ''ハ''イスオフ％ン L 



「フツン M) 機能 

□暗号化認 K 印刷的フ''のみ印刷すが£) 


ン劬惜報を取得するね )一 


( [ ProtecPrint 乃セス許 51(A)...] 


[ハ しン、ン情報®.. . 1 


£ OK j I キV ンセル 丨 適用せ） 


❹ 「ProtecPrint アクセス許可」ダイアログで、[プリンタの管理が許可された ユー 
サのみ] にチェックをつけます。 


m 


Protec Print の設定を変更できるュ，限定しま吉。 

■ □フ 物の管理がI牛可されたトサ'顧 ) 

チェックす5と”ン暗理榷限®ない:^サ'では、卸刷オデシ3ン]タフ''の 
[ProtecPrint...] ホ''タンが無効になります。 


OK j 匚 和ンセル 


本設定によりプリンタの管理が許可されないユーザは、[印刷オプション]タブの 
[ProtecPrint] ボタンが無効になります。 


|ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制御をしたい 
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4 便利な印刷機能 


( MEMO ) 
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カラーについて 


カラーマッチングについて... 
簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー）... 
ICC プロファイルをプリンタにダウン□—ドする... 
ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）… 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows)... 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh)... 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Windows)... 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （Macintosh)... 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （Windows)... 
カラー調整の設定をファイルに保存したい (Macintosh)... 
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows)... 
カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい (Macintosh)... 

カラー調整の設定を削除したい (Windows)... 
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh)... 
Macintosh の ColorSync を使いたい… 
黒の部分の仕上りを変更したい... 
モノクロ（白黒）で印刷したい... 
文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーパープリント）... 

版ズレの校正を行いたい（トラッピング）... 
印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい... 
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)... 
写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整）... 

分版印刷をしたい... 
色ずれ補正を微調整したい... 
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい... 


0140273713579012468024890 
888999〇〇11111222222333334 
1111112222222222222222222 



































カラーマッチング 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づい 
て管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒 
に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」 
の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□一」と「黒」の4色のトナー 
の配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であ 
るために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現さ 
れた色も異なった色になってしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違し、 
を考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。 
カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム (CMS) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーシヨンのカラー 
マッチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
VT / V んで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを 
使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


5 カラーについて 


□ d\ 




カラーマッチングについて 


カラーマッチングについて 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


利用できるカラーマネージメントシステム 


プリンタドライバ 

カラーマッチング 

Windows 

PS 

Windows 

PCL 

Windows 

PCL XPS 

MacOS 

9.0 〜 9.2.2 

Mac OS X 
10.2 〜 
10.2.8 

Mac OS X 
10.3 以降 

プリンタに内蔵のカラー 
マッチング 

([オフィスカラー]モード） 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

プリンタに内蔵のカラー 
マッチング 

([グラフィックプロ]モード） 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

Windows (D Image Color 
Matching 

㈤ ( ICM ) 

O 

— 

〇 

— 

— 

— 

ColorSync 




〇 


〇 

アプリケーションの 
カラーマッチング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


※ 「Image Color Matching」 を利用するには、アプリケーシヨンが対応している 
必要があります。 























簡単にカラーマッチンクする（オフィスカラー) 


ワープ□ソフト • 表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書を 
よく使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これらの 
ソフトウェアで使用される RGB カラーで表現された色をお使いのプリンタ用に力 
ラーマッチングします。 

カラーマッチングにはプリンタに搭載されている専用のアクセラレータ （ ASIC ) を 
使用してカラーマッチングを行います。 RGB カラースペースの印刷 データを プリン 
夕の CMYK カラースペースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。 


❸ 


RGB カラースぺースの印刷データに対してのみ有効です。 

CMYK カラースペースの印刷データに対しては[推奨]または[才 
フィスカラー]を選択してもカラーマッチングは適用されません。 
この場合は「グラフィックプロ」を選択してください。 

Windows で ICC プロファイルをインストールしている場合は、[レ 
イアウト]タブで[詳細設定]をクリックし、 [ICM の方法]で [ICM 
無効]を選択します。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


メモ[カラー 調整] 

-カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 


モニタ （6500K) /自動 

モニタ（色温度6500 K) との相性を重視した上で、印刷するドキュメントに 
合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いください。 

モニタ （6500K) /コントラスト重視 

モニタ（色温度6500 K) との相性および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方法で色を表現します。 

モニタ （6500K) /鮮やかさ重視 

モニタ（色温度6500 K) との相性および図形や文字に適した鮮やかさを重視 
した方法で色を表現します。 

モニタ （9300K) 

モニタ（色温度9300 K) との相性および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方法で色を表現します。 


• デジタルカメラ 

写真が明るくなるよラに色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合 
によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 

•sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らな 
い色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッ 
チングするのに適しています。 

[ CMYK シミュレーション] 

お使いのプリンタで Japan Color 、 SWOP 、 EuroScale のようなオフ 
セット印刷標準カラーをシミュレーションする場合に選択します。 

夕ーゲットの印刷装置のインクを選択します。 

[黒の生成] 

カラーで印刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のまま 
ご使用ください。 


簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 


181 
















Windows PS フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ ファイル ] メニユーの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 


㊃ 


ICC プロファイルをイン 
ストールしている場合 
は、[レイアウト]タブで 
[詳細設定]をクリック 
し、 [ ICM の方法]で [ICM 
無効]を選択します。 


5 カラーについて 


□ d\ 



印屏設定 


簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ— ) 
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[色見本の印刷迄)... 丨 [ 檑準 ( U ) I 


[ ok y [ キゃンセル J [ ヘルブ 


は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[詳細]ボタン 
をクリックして、表示された画面 
内の[カラー調整]や[黒の生成] 
などを適切な設定に変更します。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


| ぐ OKIG 710( PGL>(D ブ□パティ 

001 

11 設定 II 印刷ォプシ，ン 「カ ト1 



Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ ファイル ] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 





























































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



J1-8.7.1 

プリンタ： IC 710 |_今| 出力対象： I プリンタ I 今 I 

厂 I オフイスカラー I 令1—— 



I 設定の保存 1 [キャンせル ] ([プリント j 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー] 
または[推奨]を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[オフィスカ 
ラー]パネル内の [RGB カラー 
設定]や [ CMYK シミュレーショ 
ン]、[黒の生成]を変更します。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


プリセツト：〔標準 


〇推奨 


® オフィスカラー I f 詳細") 

:クラノィックブロ 
〇カラーマッチングオフ 
〇グレースケール 
□ トナーセーブ 


Ct ){ 心 ) (プレビュー) 


(キヤンセル) f ブリント ] 


オフィスカラー詳細設定 


モニタ (6500 K ) /コントラスト重視 
モニタ (6500 K ) /鮮やかさ重視 
モニタ (9300 K ) 

デジタルカメラ 
SRGB 


し 


匸祕丫1<シ=ユレーシ 3 ン 


■I 


©自動 

j OCMYK トナー生成 
〇黑〇〇トナーのみで生成 


キャンセル j 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー ] パネルの[印刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、[詳細]ボタンをクリックし 
て[オフィスカラー詳細設定]パ 
ネルを開き、必要に応じて[力 
ラー調整]や [CMYK シミュレー 
シヨン]、[黒の生成]を変更します。 




Mac 〇 S X に添付され 
るプリンタドライバの 
制限で、汎用的なア 
プリケーシヨンで「推 
奨」または[オフィスカ 
ラー]を指定しても、無 
効となります 。 Mac OS 
X 上では、この機能は 
RGB カラースぺ ースで 
の出力を明示的に指定 
できるアプリケーシヨ 
ンから印刷する場合に 
のみ有効となります。 


簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 
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ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする 


このプリンタでは一般的なカラー管理によく使用される ICC プロファイルを使用し 
たカラーマッチングワークフローを提供しています。この機能を使用するためには、 
本プリンタとカラーマッチングの対象となる入出力装置（モニタ、スキャナ、デジ 
タルカメラ、他の印刷装置）の ICC プロファイルをあらかじめプリンタに登録して 
おく必要があります。 

ICC プロファイルの登録や参照には[プロファイルアシスタント]を使用します。 




メモ 


プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖デー 
タホー厶ページのダウンロードページをご覧ください。 

• お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置 
のメーカや販売店にご相談ください。 

• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

以下の4つのタイプのプロファイルが登録できます。各4つのタイ 
プごとに12個まで登録することができます。 

• RGB ソース 

モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロ 
ファイル 

• CMYK シミュレーション 

プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル 
• プリンタ 

お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成 
編集可能な上級ューザのみご使用ください。 

• リンクプロファイル 

CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファ 
イルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。 


Windows をお使いの方 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])-[沖 
データ]-[プロファイルアシスタント]-[プロファイルアシスタント]を選択し、 
プロファイルアシスタントを起動します。 

©プリンタを検索します。 

ネットワーク接続して いる 場合は [ TCP/IP ネットワーク]を、 USB 接続して 
いる場合は [USB] をチェックして[開始]をクリックします。 


Profile Assistant 



へルゴ」 キャン12ル j 


ICO プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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©プリンタリストから登録したいプリンタを選択します。ユーティリティのメイン 
画面が表示されます。 




次回以降の起動では、©、©の手順は省略され、最後に選択したプリ 
ンタに自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メ 
イン画面で「プリンタの変更」をクリックして©、©の手順で再度プ 
リンタを選択してください。 


©[追加]をクリックします。「プリンタに登録したい ICC/ICM プロファイルを選 
択します」画面が表示されます。 



©登録したい ICC プロファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

-必要に応じて[ファイルの場所]を変更して、お使いのコンピュータ 
V 1, / 上の ICC プロファイルが格納されたディレクトリに移動して くださし、。 

• ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの情報(説 
明(デバイス情報)、サイズ、作成日、色空間など)が表示されます。登録 
したい ICC プロファイルを特定するためにこのリストを参照してください。 


ブリンタに登録し t い IGC/ICM ブ□ファイルを S 択します。 


ファイルの堳所®: | & color 


一 ^ 和 S cj. Eh 


]adod6522 NEC Compatible 9300 K G2.2 

J appd6518 Q sRGB Color Space Profile 

J Diamond Compatible 930 OK G2.2 0 Trinitron Compatible 930 OK G2.2 
l Hitachi Compatible 9300 K 022 
) is330 
5kodak-dc 


r "fyK'co> 


フアイルの種類 CD: |ICC フ *D フ 7 イル (*.ICC.*.ICM> ' 


▼ 1 —キャンセル」 


i 兑呀 
サイズ： 
作成日: 

色空間： 
クラス： 
Copyright： 


ゴリン51こ登錄した I〗ICC/1CM プロファイルを逞択します。 


©表示されているヒント情報に従って登録するプロファイルのタイプを選択します。 


profile Assistant 


「ゴロファイルの逞択 


C：¥WINDOWS¥system32¥spoolMdrivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

説明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

Copyright： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


#PS J 


RGB ソースゴロファイルとして登錄可能です。 


トロファィル種類、 

If? RGB ソ-ス J 



1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1 12 土 9 

10 

11 

12 


sRGB IEC61966-2.1 


へルゴ| +ャン tZ ル 」I 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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ブロファイル種類 
RGB ソース 

广 CMYK シミュレ' - S 


登綠状況 

プロファイル ID: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

丨 JU 

9 

10 

11 

|12 1 


sRGB IEC61966-2.1 


へルゴ I —キャ>12ル」 [ 0K 


©登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載し 
ます。 


メモ 


m 


Profile Assistant 


ゴロファイルの通折- 

C：¥WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 夸 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

説明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

Copyright： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


戸 GB ソースプロファ- 


Copyright 
イルとして差 


:登錄可能です。 


「ゴロフ: 
C? F 


，ァイル種類 
RGB ソース 


登録状況 

プロファイル ID: 


kRGB IEC 61966 -2.1 


ヘルプ | +ャンセル」 I 


この情報はプリンタに登$录されたプロファイルの一覧表示(本ユーティ 
リティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操 
作パネル）に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録され 
た ICC プロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておく 
と便利です。 


5カラーについて 


□ d\ 



© 1〜12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。 

登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタ 
ンが水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登 
録されます。 


m 


Profile Assistant 


ブロファ， 
D：¥VWND 


，イルの逞折 


[NDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 参照 I 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

I兑明： sRGB 正061966 -2.1 クラス： mntr 

t fc)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


Copyright： Copyright 
… B ソースブロファイルとして養 


:登錄可能です。 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


❾ [0 K ] をクリックします。 



❿メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[終了]をクリツ 
クします。 



メエ j* 登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷 モー ド]の[グラ 

- フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方 

法については 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グ 
ラフィックプロ）」 （190 ぺージ） をご覧くださし、。 

• プリンタの操作ノネルから\^， g ボタン，@設定ボタンを使用し 

て、[プリンタ情報印刷]-[カラープロファイルリスト/印刷実行]を行 
うと、プリンタに登録した ICC プロファイルの一覧表を印刷すること 
ができます。 
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MacOS 9/ OSX をお使いの方 


〇プロファイルアシスタントを起動します。 

©プリンタを検索します。 

ネットワーク接続して いる 場合は[ネットワーク]タブを、 USB 接続している 
場合は [ USB] タブをクリックします。 

©プリンタリストから登録したいプリンタを選択し、[選択]をクリックします。 

r プリンタ逸択 1 


r ネツトワーク USB 



© 〔ギヤンセル ) C 選択 ） 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©ユーティリティの メイン画面で[追加]をクリックします。 

0 Q プロファイルアシスタント 




Profile Assistant 


プリンタ： "OKI Cxxx" : TCP/IP (xxx.xxx.xxx.xxx) 
HDD 空き容量： 18.S8GB 


登録済みプロファイルー M: 


1(追加…：） 


表示プ□ファイル： 


⑦ 


g RGB ソ-ス 0プリンタ g CMYK シミ1レ•カン 0 C 


㉞ 


次回以降の起動では、©、©の手順は省略され、最後に選択したプリン 
夕に自動的にI妾続します。別のプリンタを選択したい場合には、メイン 
画面で「プリンタの変更」をクリックして©、©の手順で再度プリンタ 
を選択してください。 


00プロファイルをプリンタにダウンロ—ドする 
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^ キャンセル j r *« ) 


必要に応じてお使いの Macintosh 上の ICC プロファイルが格納された 
- J フォルダに移動してくださし、。 

• ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの 
情報 (Description (デバイス情報)、 Size (サイズ)、 Date (作成日）、 
Color Space (色空間）など）が表示されます。登録したい ICC プロファ 
イルを特定するためにこのリストを参照してください。 

• ICC プロファイルは通常以下のフォルダに格納されています。希望す 
る装置のプロファイルが見つからない場合はその装置のメーカーにお 
問い合わせください。 

〇 S 9 :[起動ドライブ]:システムフォルダ： ColorSync プロファイル 
〇 S X :[起動ドライブ]:ライブラリ： ColorSync : Profiles 


5カラーについて 


UU 

召 



©「プロファイルを選択してください」画面で登録したい ICC プロファイルを選択 
し、[選択]をクリックします。 


プロファイルを選択してください 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❻[プロファイル種類]メニューで登録するプ□ファイルのタイプを選択します。 


プロファイル倩報 


ファイル名： VGA Display-5B81CSCO.icc 
説明： VGA Display 

作成日： 2007年8月31日（金> !色空間： RCB 

サイズ： 1256 |クラス： t iXf K/H? 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc, 2003 


プ□ファイル ID : 


’プ□ファイル棰類： 


'RGB ソ 


格納先プリンタ： "OK_ Cxxx H : TCP/IP (xxx.xxx. xxx. xxx) 


⑦ 


<キャンセル、 iBtD ~~ >4 


© 1〜12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。 

既に登録されている番号がボールド+下線で表示されます。登録済み番号を指 
定して登録した場合には上書き登録されます。 


プ□ファイル情報 








































































©登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載し 

ます。 r ブロファイル情報 1 

ファイル名： VGA Display-5B81C5C0.icc 
説明： VGA Display 

作成日： 2007年8月31日（金> I 色空間： RGB 

サイズ： 1256 |クラス： 7ィスブ K/U 夕 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc, 2003 



@ (キヤンセル 1 ^ ma —— ) 


『メェこの情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示（本ユーティ 

- リティのメイン画面)やカラープロファイルリストの印刷(プリンタ操作パ 

ネル)に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録された ICC プ 
ロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。 

❾[追加]をクリックしてプリンタへの登録を開始します。 


プロファイル情報 

ファイル名： VGA Display-5B81C5C0.icc 
我明： VGA Display 

作成日： 2007年8月31日（金〉 I 色空間： 

サイズ： 1256 Iクラス： 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc.， 2003 


RGB 



格納先プリンタ： "OK_ CXXX" : TCP/IP (XXX.XXX.XXX.X»0 


⑦ 


( キャンセル 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[〇 K] をクリックしてユー 
ティリティを終了します。 

。 プロファイルアシスタント ’ 


Profile Assistant 


"OKI Cxxx ■: TCP/IP(xxx.xxx.xxx.xxx) 



表示プロファイル： 


⑦ 


^ RGB ソース 0プリンタ 3 CMYK シミ；!い>3ン 0 C 


メモ 


登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 
フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方 
法については 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グ 
ラフィックプロ）」 （190 ぺージ） をご覧くださし、0 

プリンタの操作/ネルから0@ボタン，設定ボタンを使用し 

て、[プリンタ情報印刷]-[カラープロファイルリスト/印刷実行]を行 
うと、プリンタに登録した ICC プロファイルの一覧表を印刷すること 
ができます。 


00プロファイルをプリンタにダウンロ—ドする 
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ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフイックプロ） 


DTP 向けのソフトウェアをよく使用するユーザ向けに ICC プロファイルを利用した 
カラーマッチングワークフ□—を提供します。 

任意の RGB 入力装置（モニタやデジタルカメラ）とプリンタ間のカラーマッチング 
や、任意の CMYK 出力機器のシミュレーシヨン印刷を指定することができます。 
カラーマッチングに、任意の入出力機器用の ICC プロファイルを使用する場合、あ 
らかじめ ICC プロファイルをプリンタに登録する必要があります。 ICC プロファイ 
ルの登録方法は 「ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする」 （184 ページ） 
をご覧ください。 


⑩ 


印 a 設定 

® 区) 

1 1 レイアウト II 用紙/品背 II En 刷 オフ s ン 1 カラ- 



CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指定でき 
ません。 

Windows 上の PS プリンタドライバで ICC プロファイルをインス 
卜ールしている場合は、[レイアウト]タブで[詳細設定]をクリッ 
クし、 [ICM の方法]で [ ICM 無効]を選択します。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇◦〇では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブの[印刷モード]で 
[グラフィックプロ]を選択します。 

[詳細]をクリックして各種カラー 
マッチング設定を変更します。 

(191 ぺージ 参照） 


m 


〇 オフィスカラー 




m 


〇 カラーマッチングオフ 


岜見本の印刷(色 …] I 


M キゃン セル） 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： IC 710 


出力対象：丨プリン 


Iカラーオプシヨ 
£ 印刷モ-ド 


([グラフィックプロ 


□ トナ'" 
色分解： 


■■プリント 



令 I 

1指定な〇 



3) 


〔キャンセル」【プリント』 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

必要に応じて、[グラフィックプ 
□1]、[グラフィックプロ a パネ 
ル内の各種カラーマッチング設定 
を変更します。 (191ページ 参照） 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

m 〇印刷したいファイルを開きます。 


[(0710 


〇推奨 

| 〇オフイスカラー 

I ©グラフ イックブ □ 1 (詳細） 
! 〇カラーマッチングオフ 
〇グレースケール 
□ トナーセーブ 


⑦ （ PDFt ) 〔プレビュー） 


t キヤンセル) P プ y ン如 イ 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラー]パネルの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 

[詳細]ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプロ詳細設定]パネ 
ルを開き、必要に応じて各種力 
ラーマッチング設定を変更します。 
(191ページ 参照） 


00プロファイルを使用してカラ—マッチングする(グラフィックプロ) 
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「詳細」画面では以下の設定が可能です。 

カラーマッチングワークフ□一として [ICC プロファイルカラーマッチング]、[印 
刷シミュレーション]、[プロファイルの生成（測色用)]、[アプリケーションでカラー 
マッチング]の4つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。 

ICC プロ ファイル カラー マッチング 

DTP アプリケーションで扱われるデータは、 RGB や CMYK カラー空間で表現 

されたデータが混在することがあります。 

このタスクボタンを選択すると、 RGB データと CMYK データのそれぞれに対 

してカラーマッチングの対象となるソースデ A' イスのプロファイルを指定すること 

ができます。 

• [RGB プロ ファイル]では RGB データの入力装置（通常モニタやデジタル 
カメラ）の プロ ファイルを選択します。標準 プロ ファイルまたは [RGB ソー 
ス 1] から [RGB ソース 12] の中から RGB ソース 用に登録した プロ ファ 
イルを選択します。標準では [sRGB] 装置用のプロファイルが登録されて 
います。 

• [CMYK 入カプロファイル]では通常 CMYK データの最終的な出力対象と 
なっている印刷装置（オフセット印刷機やインクなど）のプロファイルを 
選択します。標準プロファイルまたは [CMYK ソース 1] がら [CMYK ソー 
ス 12] の中から CMYK シミュレーション用に登録したプロファイルを選択 
します。標準では [JapanColor] 、 [SWOP]、[Euroscale] 用のプロファイ 
ルが登録されています。 

• [プリンタプロファイル]ではお使いのプリンタのプロファイルを選択します。 
通常[自動]を選択します。これによりプリンタにレジデントで組み込まれた 
お使いのプリンタ用のプロファイルが選択されます。プロファイル作成用の 
ソフトウェアなどによりプリンタプロファイルを作成、入手可能なユーザは、 
[プリンタ 1] から[プリンタ 12] に登録したプロファイルを選択することもで 
きます。 

• [CMYK リンクプロファイル]では CMYK データのを直接プリンタの CMYK 
に変換するためのリンクファイルを作成可能な上級ユーザのみ使用してく 
ださい。通常はリンクファイルは使用しないでください。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


印刷シミュレーション 

他の出力装置（プリンタ、オフセット印刷機、イメージセッタ)の出力結果をシミュ 
レートする場合に選択します。 

RGB データ、 CMYK データ共にターゲットになっている印刷装置での印刷結果 
をシミュレートした結果となります。 

ICC プロファイルカラーマッチングとの違いは、特に RGB データに関していっ 
たん RGB プ□ファイルとターゲットの印刷装置間でカラーマッチングされた結 
果がお使いのプリンタでシミュレーションされる点となります。 

プロファイルの生成（測色用） 

ICC Profile を作成する場合の測色用データを印刷するために用います。この 
モードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとします 
ので、正確なカラーマッチング特性を得ることが可能となります。 

このモードは通常の印刷目的で使用しないでください。 

アプリケーションでカラーマッチング 

アプリケーションでカラーマッチングを行う場合に指定します。プリンタおよび 
ドライバでのカラーマッチングを行いません。 


100プロファイルを使用してカラ—マッチングする(グラフィックプロ ) 
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パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 
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カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 


㉞ 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、0 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、コンピュータの管理者の権限が必要です。 

[Boot Menu] の [Job Limitation] が [Encrypted Job] に設定し 
てある場合、サンプル印刷、テスト印刷機能は使用できません。 
[Boot Menu] の [Job Limitation] については、「操作パネルのメ 
ニュ ーー 覧」（セットアップ編）の 「BootMenu」 をご覧くださし、。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リックします。 


ブ y ンタ g 択 



パレットカラ'-調整を閉始します。 
1•対象ブリンタを逞択しま寸。 


OKI 



カラー調整ユーティリティが起動します。 



カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 



|インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
J ドライバごとに設定を行ってください。 


©「設定選択」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプ 
ル印刷]をクリックします。 


設定逗択 


新規(こ設定を行う埸含(こは「新規」を、既存©設定を編集する場合には 
編集したい設定名棚尺します。 



OK 夏 


織灘韶驟腦 ㈣ します。 

【二-サンブル印刷 j I 


く戻る(珍」^汶へ股> 】_キャンセル」_ヘルブ_ 


「色見本サンプル」が印刷されます。 
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©[次へ]をクリックします。 


4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷しま寸。 _ _ 

5. 画面のパレットの色と調整討象色サンブルの色を比較し、一致していないパ bf 亍;^卜印刷II 
卜初リックしま寸。続けて表示される画面の指示に従って調整を行います。 1 ァスト 1 削 I ) 

6. —致していないパレット寸べてを調整し終えたら、「テスト印刷」をクリックしま寸。 ||+7 ,, I 

対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認し、「>欠へ」初リックし 叱讣 1 

く戻 5(g) ••…||ー キャンセル」 ，ルブ」 
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00 
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■■■ □□ 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤 
丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


1閣鬥鬥 ■ 

ffi 困目 閿_ 


《「パレットカラー調整」画面》 


■ ■■■■■■■ 

J ■ I is IBM 2 〇 ■ L^SJ 

wn □□□□■図 


□ 


□ 


■ 


4 •「テスト印刷」をりリックして調斟橡色サンブルを印刷します。 

織® 雛 飄色画サ面蠢£ ㈣ 2スト印刷 I 




| ，.テ'..邮 | _キャンセル」 ぺルブ 




X印がついている色は調整できません。 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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5 カラーについて 



©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


トカラー調整[新規] 


■ 1 
4 ! 

□ C 

■ ■ 1 

]□[ 

3 □[ 

§J 1 261 1_2 

]□ C 

11 

:: 
」 』 

L_ 』 

5 31 

1 1 
: [ 

L ■ 

1= =1 

5 3 

I ■ 1 

: □ ^ 
D ■ [: 

Lj 

]□ E 

! 

1 

4•「テスト印刷」を i? リックして調整対象色サンプルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して0な CV 《レッ亍スト印刷| 

卜を W ックしま寸。続けて表示される画面の指示に従って調整を行いま寸。 1 

1 識^麟飄鐵罐觀撒! 1 廳 1 リセット1 

く戻る (S) 1. 次へ迎> 

' i | キャンセル 丨 ベルブ | 


「調整値入力」画面が表示されます。 

® X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 



メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（ X 値、 Y 値）を確認します。 



inr パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


■ ■■■■■_■ 

pH MM ,1 Bll I _ LJ 

iMil ^ ■ \ aS \ 

1 24 125 26 I 27 LsJ 29 


□ 


□ 




4 •「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 

ニスト印刷 I 




<戻 5( S )」； 及へ| _キャンセル」_ヘルブ_| 


「調整値入力」画面が表示されます。 

























































































k r テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 # ^ 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致していないパレ、: T 亍スト Efl 刷|1 
卜を i ? リックします。続けて表示される画面の指示に従って調整を行います。 ^ バト_ IJ 

為し _ Jto 卜 I 




^0 □ d\ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


"□□□_ 

、ジノ 


□ □ □ □ 


© 「調整値入力」画面で、©で確認した X 値と Y 値を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


臨總溫織總 讎 色と-致す 麵っ 

確認した設定値 K Y の值を入力します。 


デフォルト値：< 


色見本サンプル調整村象色 


1〇~^] 


ZJ 


「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

® [テス ト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいてい 
るか確認し、他にも調整したい色がある場合は、 ©〜 ©を繰り返します。[次へ] 
をクリックします。 


設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 



®[0 K ] をクリックします。 

⑩ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックしてください。 


舫[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


トカラー US [新規] 


設定保存[新規] 


トカラー _S[1 


■■■■ □ 

■■■□□ 

■■ □□口 

■■■□□ 

■■ □□口 

■■ □□ 

■■■ □□ 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 


195 




































































2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します c 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


:)/ 自肋 


f 0a -ザニ設定 y. 

1 

1!赤の変更 

v J 



CMYK シミュレーション 
I 指定なし 


黑の生成 

©白勒 

〇 CMYK トナーで生成 
〇黑 (k) トナーのみで生成 


キャンセル] | 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザー設定]にチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 


㊃ 


[印刷モード]が[オフィ 
スカラー]の場合にのみ有 
効です。 


5カラーについて 


□ d\ 



ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 


©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

©「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [ RGB カラー設定]で[ユーザ 
設定]にチェックを付け、カラー 
調整ユーティリティで作成した 
設定値を選択します。 


㉞ 


プリンタドライバのアッ 
プテート、再インストー 
ルを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティ 
を起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読 
み込みます。[設定選択] 
にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくだ 
さい0 









































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ \ fuuu 


が 




□ □ □ □ 


パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ) 


I ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
3を調整範囲内で指定することができます。 

カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 103ぺージ 
をご覧ください。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

[Boot Menu] の [Job Limitation] が [Encrypted Job] に設定し 
てある場合、サンプル印刷、テスト印刷機能は使用できません。 
[Boot Menu] の [Job Limitation] については、「操作パネルのメ 
ニュ ーー 覧」（セットアップ編）の 「BootMenu」 をご覧くださし、。 


ラー 調整 ュー ティリティで、 カラー 調整を行います。 

リケーシヨン (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] 
) ATA ] -[カラー調整ユーティリティ]- [ C 710] -[カラー調整ユーテ/ 
] を夕ルクリックします。 


カラー調整ユーテイ リ亍イ 


©対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


カラー調整ユーティリテイ 


対象プリンタを逸択します。 



( 終了 


次へ 


ヘルプ 〉 


PPD ファイル： PPD 未選択 


カラー調整ユーテイリテイの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


@ [ パレットカラーの調整]をクリックします。 

0 0 〇 カラー調整ユーテイリテイ 


機能の選択： 


C 終了 


( 

パレツトカラーの調整 

) 

( 

戻る 

J 








ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 







C 

ヘルプ 

」 

( 

設定のインボート/エクスボート/削除 

) 





メモ 


PPD 

ファイルの 

選択… 



パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( Macintosh ) 


束 R 仓 

調の 

I 卜 

ラツ 

カレ 


(? 


力 


プ1: ィ 

w roKux 
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5 カラーについて 


□ d\ 



❹「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択 
して[サンプル印刷]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


. 設定名を選択します。 

新規に設定を行5場合は「新規』を、既存の設定を編集する場合は 
編集したい設定名を選択します。 


「次へ j ボタンをクリックします。 



「色見本サンプル」が印刷されます。 



パレツトカラ—を変更してカラ—マツチングレたい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[次へ]をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


1. 設定名を選択します。 

新規に設定を行5場合は「新規 j を、既存の設定を編集する場合は 
編集したい設定名を選択します。 

新規 


2. r サンプル印刷 j ボタンをクリックして色見本サンプルを印刷します。 
(サンプル印刷結果は以降の手順で必要となります。） 



3. r 次へ j ボタンをクリックします。 


(〔次へ）〉 


©[テスト印刷]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 






5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して _ _ 

いないパレットをクリックします。続けて表示される画面の指示に （ 戻る 

従って調整を行います。 

■■■■■HUH 

■□□□□□ 園 B 

□□□□□□□ S 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えた5、 「テスト 印刷 j をクリックします。 
調整対象色サンプルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 設定 名を入力し「保存 j をクリックします。 


[新規 

PPD ファイル： 


J Q 保存 


メモ画面左下部に ❷で 選択した PPD ファイル名が表示されます。 



























































「調整対象色サンプル」が印刷されます。 



(注〆!) X印がついている色は調整できません。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤 
丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


_BS 園 

L ___ 一一一一 


《「パレットカラー調整」画面》 


パレツトカラーの調整 


r テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 Q 終了 

( テスト印刷 ) 


. 画面のパレツトの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して x _ 

いないパレツトをクリックします。続けて表示される画面の指示に ( 戻る 

従って調整を行います。 


( ヘルプ、 


B H uM B B L^J 

(StiaanaH s 

W □□□□□■図 

□□□□□□□s 

6. 一致していないパレツトすべてを調整し終えた6、 •■テスト印刷 j をクリックします。 
調整対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認します。 


. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 


I 新規 

PPD ファイル： OKIC710 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


□ d\ 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 

パレツトカラーの讕整 


r テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 ( 終了 


( ヘルプ、 


( テスト印刷 ） 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

I 各 ：I 

園) ■ □ □ □ □ ■ S 

□□□□□□□s 

6. —致していないパレツトすべてを調整し終えた6、 •■テスト印刷」をクリックします。 
調整対象色サンプルの色が指定した色に変わったことを確認します。 


. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 




C 保存 


PPD ファイル： OKIC710 


「調整値入力」画面が表示されます。 


® X 値、 Y 値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。 


パレツトカラーの調整 


色見本サンプルの中から選択した調整対象色と一致する色を 
見つけ、X方向と Y 方向の値を確認します。 

確認した設定値X、 Y の値を入力します。 


U 


デフオルト値： 
設定値： 


色見本サンプル調整対象色 


34 


( キャンセル1 

Q ヘルプ ) 


メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


200 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値( X 値、 Y 値)を確認します。 



你 r パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


バレットカラーの調整 


「テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 


5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。続けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

画 ^ □□□□■図 

□□□□□□□s 


t 戻る ) 


( ヘルブ 、 


. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 


， 〔保存乃 


新規 


PPD ファイル： OKIC 


「調整値入力」画面が表示されます。 




























































® 「調整値入力」画面で、®で確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


色見本サンプルの中から選択した調整対象色と一致する色を 
見つけ、X方向と Y 方向の値を確認します。 

確認した設定値X、 Y の値を入力します。 


III 


デフオルト値 
設定値 


色見本サンプル調整対象色 




( キャンセル1 

( ヘルプ1 


〇 


「パレットカラー調整」画面に戻ります。 


©[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいてい 
るか確認します。 

他にも調整したい色がある場合は、 ©〜 ©を繰り返します。 


パレツトカラーの調整 


4. 「テスト印刷 j をクリツクして調整対象色サンブルを印刷します。 

i ( テスト印刷 j 

5. 画面のパレツトの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して 
いないパレツトをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 




( 戻る 


■■■■■■■■ 

□□□□□BUS 

□□□□□□□ S 


7. 設定名を入力し r 保存 j をクリックします。 
設定名： 


□ □ 


□ □ 


〈A 


□ □ □ □ 


設定名を入力し、[保存]をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


r テスト印刷 J をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 


従って調整を行います。 


■■■■□□□国 
■ ■■■■■■■ 

□□□□□□□S 


7. 設定名を入力し『保存」をクリックします。 
設定名： 


j 設定1 

PPD ファイル： 


保存 


© ❷で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーテイリテイにも PPD ファイルにも 
保存されません。 


4 


PPD に設定を保存しますか？ 


1 ^ - 


f キャンセル） 


©[終了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 

© MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているカラー調 
整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい (Macintosh) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 
Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 


❹[オフイスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整] で、 カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 




5カラーについて 


© run 

召 



ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


❸[カラー]パネルの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択します。 


1〇推奨 

【 ® ォフィスヵラ-】 


(詳細） 

〇グラフィックプロ 

f 詳細） 

〇カラーマッチングオフ 


〇グレースケール 

( 


□トナーセーブ f 標準 ) 


プリンタ：「1710 
プリセツト： [«* 


Cf ) C pdfq r プレビュ 


f キャンセル3 r ブリント乃 


オフィスカラー詳細設定 



❹[詳細]ボタンをクリックして[才 
フィスカラー詳細設定]パネルを 
開き、[ユ _ ザカラー調整]で、力 
ラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 



果の生成 

©自動 

〇 CMYK トナ-生成 
〇黑 (10 トナーのみで生成 


f ok 3 C キャンセル i (欏幸) 

















































































































ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 




カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンビュータの管理者 
の権限が必要です。 

[Boot Menu] の [Job Limitation] が [Encrypted Job ] に設定し 
てある場合、テスト印刷機能は使用できません。 [Boot Menu] の 
[Job Limitation] については、「操作パネルのメニュ ー_ 覧」（セッ 
トアップ編）の 「Boot Menu」 をご覧くださし、。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


7 カラー調整ューティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を逞折して「次へ」をクリ叻しま言。 
機能逞択 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


r パレットカラーを調整しまも (£> 


3: 


ガンマ•色相を補正しまも⑥ 


i¥：a 


r 設定をインポ-卜 _ i クスポ-卜■則除しま寸。® 


ガンマ値ゃ色相■色彩を指定して出力色の全体的な出力傾向を調 





f _ J 

||次へ ( N >> ■_ キャンセル丨 ヘルブ 


L -!-!_ 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]を 
クリックします。 


b ブリンタ逗択 


ガンマ•色相補正を閉始しまも 
i . M 象ブリン饨逞折します。 


OKI 


^ )WN)> 11 


キャンセル _J _ A ルブ _ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 

インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
r C J ドライバごとに設定を行ってください。 

❻リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


2. 補正した〇設定名を逞択しま寸。 


| モ:羅 500 爾^^ ) 


饌 M 


OKI 


< ms ( b ) lr 次へ ( ii )> j t キャンセル j _ ヘルブ _ 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい (windows) 
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❺ガンマ、色相、明度 • 彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ/色相/明度•彩度 SSI [モニ $(6500K>/] ントラスト重視] 


3. ガンマ値を指定し C 、 出力色 (CMYK サベての色) 




4. 各色の色相値と明度•彩度値を指定して出力^! 

ブリン絶 

r ? bh 赤® 色相 I F ~ 

黄色⑦ | -2 I 

r 綠 (© % - 

r ■■ シアン© 

ぐ ■軎 (じ pr - 

r mm マゼン嫩 


*1 ン yyjw 巴せ1 


明度•彩度 ( 


「テスト印刷」奄クリ的します。調！!確 IS サンブルの結果が期待す S 結果になったことを確認して「 
テス！- 印刷」 _ リセット _| 


_キゃンセル」—ヘルブ 


メモ 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 
出力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 (+ ) または逆方向 (_) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄)のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑）に近づき、 
(_) 方向に動かすと R (赤)に近づきます。 


C (シアン） 



B (青) 


R ( 赤 ) 


M (マゼンタ） 


5カラーについて 


□ d \ 



ーガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


メモ | [インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよう 

1 -^に調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相]スライ 

ドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （C) 

シアントナー10096 

マゼンタ （M) 

マゼンタトナー10096 

イエロー⑺ 

イエ□ー トナー10096 

赤 (R) 

マゼンタトナー10096十イエロー トナー10096 

緑 (G) 

シアントナー10096十イエロートナー1〇〇96 

青 (B) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


©[テスト印刷]をクリックします。 


M 整確認サンプル(カラー W 整ユーティリティ:ガンマ•色相 M 整用） 
(r ガンマ jms « 这 s 像） 



シアン マゼンタ 黄 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 



























































©調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順©、©を繰り返します。 

©[保存]をクリックします。 

©設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 



❿[〇 K] をクリックします。 


( 注 d 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[完了]をクリックしてくださし、0 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します c 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


RGB カラ-設定 
カラー調整®: 

! 斥ニタ娜> 


/自觔 


コントラスト重視変更 



OMYK シミュレーション 


|]旨定なし 


黑の生成(巨） 

® 自勒 

〇。 MYK トナーで生成 
〇黑 (k> トナーのみで生成 


キャンセル J | 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[カラー調整]で 
[ユーザー設定]にチェックを付け、 
カラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 


⑩ 


[印刷モード]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 


5カラーについて 


□ d \ 



ーガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

©「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [RGB カラー設定]で[ユーザ設 
定]にチェックを付け、カラー調 
整ユーティリティで作成した設定 
値を選択します。 





プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックしてください。 
















































□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ \ fuuu 


が 




□ □ □ □ 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


t ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラ- 
:ができます。 


-マツチン 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 103ぺージ 
をご覧ください。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
[Boot Menu] の [Job Limitation] が [Encrypted Job ] に設定し 
てある場合、テスト印刷機能は使用できません。 [Boot Menu] の 

[Job Limitation] については、「操作パネルのメニュ-覧」（セッ 

トアップ編）の 「Boot Menu」 をご覧くださし、。 


ラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

J ケーシヨン (MacOS 9.1 以上の場合は、 Applications (MacOS 9))]- 
)ATA] -[カラー調整ユーティリティ]- [C710] -[カラー調整ユーティ 
] を夕ルクリックします。 

カラー調整： I ーテイティ 


©対象プリンタを選択し、 [PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


カラー調整ユーティリティ 
対象プリンタを選択します。 


終了 



次へ 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： PPD 未選択 


カラー調整ユーテイリテイの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


❸[ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整]をクリックします。 

0 0 〇 カラー調整ユーテイ j テイ 


機能の選択： 


終了 



パレツトカラーの調整 

) 


[ 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 



「 

設定のインボート/エクスポート/削除 

) 


( 戻る 


ヘルプ ) 


メモ 


PPD 

ファイルの 

選択… 



ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 


朿 R と 

調こ 

I る 

ラす 

カグ 


@ 


■ I - 

力 


力 In ィ 

107开 

o [ 
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5 カラーについて 


召 



©「ガンマ/色相/明度•彩度の調整」画面が表示されたら、リストボックスから 
基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


. 補正したい設定名を選択します。 


モニタ (6500k)/ コントラスト重視 
モニタ (6500k)/ 鮮やかさ重視 
モニタ (9300k) 
sRGB 

デジタルカメラ 


r ( 次へ ） ） 


❺ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 



ガンマ/色相/明度 • 彩度の綢螯 


2. ガンマ値を指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の明明を調整します。 厂 
ガンマ r - 

■I 


圓 


3. 各色の色相値と明度 • 彩度値を指足して出力色を調堅します。 


プリンタ色 
©赤 
◦黄色 
〇嫌 

〇シアン 

0青 

〇マゼンタ 


[□インクの原色を使用する 

^1 


5. 設定名を入力し、保存をクリックします。 
設定名： 


『モニタ {6500k)/ コントラスト重視 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


メエ • 画面左下部に❷で選択した PPD ファイル名が表示されます。 

- *• ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 

出力色を調整できます。 

• [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

• プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

• [色相]は色相環の順方向 (+) または逆方向 (_) に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄）のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑）に近づき、 
(_) 方向に動かすと R (赤)に近づきます。 



[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるよう 
に調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相]スライ 
ドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアンに） 

シアントナー 10096 

マゼンタ （M) 

マゼンタトナー 10096 

イエロー (Y) 

イエロートナー 10096 

赤 (R) 

マゼンタトナー 1 〇〇 96 十イエロー トナー 10096 

緑 (G) 

シアントナー 10096 十イエロートナー 1 〇〇 96 

青 (B) 

シアントナー 10096 十マゼンタトナー 10096 



























































©[テスト印刷]をクリックします。 


謂整確®サンプル(カラー«整ユーティリティ:ガンマ•色相 M 整用） 
(r ガンマ』》&«|£函像） 



シアン マゼンタ K 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 


©調整結果を確認します。 

希望する調整結果が得られない場合は、手順©、©を繰り返します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©設定名を入力し、[保存]をクリックします。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


2. ガンマ値を指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の明暗を調整します。 

ガンマ ^ - 


終了 


_ 


1.40 


I 


色相 


□インクの原色を使用する 

- ^ - 


3. 各色の色相値と明度•彩度値を指定して出力色を調整します。 
プ 1 J ンタ色 
@ 赤 
〇黄色 
〇嫌 

g シアン 明度•彩度 

〇青 

〇マゼンタ 37 


Q リセット 

〔 MS 


ヘルプ ) 




を; 

■ 設定名：、 

I [設定2 T" 


彦入力し、保存をクリックします。 


)) 


❾©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します （ OSX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーテイリテイにも PPD ファイルにも 
保存されません。 


t PPD に設定を保存しますか； 


卜贿 H 


キャンセル) 


© カラー調整ユーティリティを終了します。 

© MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているカラー調 
整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


j ガンマ値や色相を変更してヵラ|マッチングしたい(|\/|30.コ0芬) 
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2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します c 
Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ：丨 C 710 


出力対象：([プリンタ 


-[[カラーオプション 


|1 印刷モ\ド •： Iオフィスカラ- 


ブラックオ'■パープリント：丨オフ^ 
トナーセープ：丨なし」令 j 


グレ-スケ-ル画像の最通化：丨する 
色分解: [ W5 ¢1 


r 設定の保存 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフイスカラー] 
を選択します。 


[キヤン H ル丨|プリント]| 


プリンタ： [C710 


出力対象： [j/ リンタ 


- 0t フイスカラー 


カラー調整：丨モニタ f 6500 K )/^«] 


I ユーザーカラー調整： 
CMYK シミュレ'-シヨ 




I IS 定の(呆存 


[キャンセル J I プ ‘ J ント ) 


❹[オフイスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整]で、カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 


5カラーについて 


© run 

召 



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

プリンタ：- — , ❸[カラー]パネルの[印刷モード] 

プリセット： [制！ ~m で[オフィスカラー]を選択します。 

- 1 カラー - 

印刷モード _ 

I 〇推奨 

I @才：7ィ：^：^ラー) (詳細》 

| 〇グラフィックブロ c 詳細） 

〇カラーマッチングオフ 
: 〇グレースケール 

I その他 ) 

□ トナーセーブ ( ~~3 

⑦ぐ PDFt ) 〔プレビュー i ([キャンセル i トリント) 


オフィスカラー詳細設定 



❹[詳細]ボタンをクリックして[才 
フィスカラー詳細設定]パネルを 
開き、[ユ _ ザカラー調整]で、力 
ラー調整ユーティリティで作成 
したカラー調整名を選択します。 


[]指定なし 


颺の生成 

©自動 

〇 CMYK トナ-生成 
〇黑 (10 トナーのみで生成 


キャンセル j 














































































































カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Windows ) 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 

カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださぃ。 

• プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

•テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

• プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

• カラー調整ューティリティを使用するには、コンビュータの管理者 
の権限が必要です。 

• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


カラー調整ユーティリティを起動します。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



機能を遥択して「〉欠へ」をクリックしまも 

棚餓进柏 



r パレ外カラーを調整します。© 

r ガンマ•色相を補正しま言。迫） 

:…： 

- 1 — 


卜 ■職ィ ンポ士 i 爾.こ 卜，，ま，?: 览 J 

OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 

機能説明 

麟す 卜 : 織驟編1?驅潔 刪す こと 


I ;欠へ⑽> 


_キヤンセル」_ヘルブ」 


設定のインポ-卜-エウスポート-則除を行います。 
齩應+薦+則除肺霞折してくだ 



探镫逞択 


リンタ逞択 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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2 設定を保存します。 

〇 [エクスポート]をクリックします。 



設定のインポート/エクスポート- 
【ェクスポ-卜 j トィルに設定を書き込みます。 


インポート| 77イルから設定を取り込みます。 


OKI 


則除する設定名を逞択します。 

I 層 11111 ■ 


ijpt I 逞択した設定を削除します。 


<戻る(旦 ） 1: 

茺了 1 

キャンセル1 

ヘルブ 



❷「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 
[エクスポート]をクリックします。 


メモ 


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
できます。 


ながらで褚数逞択可)、エクスポートをクリックします。 


…至て纖 ! 


ェクスボート 




キャンセル 


5カラーについて 


□ d \ 



コントラスト重視変更 
赤の変更 


設定のインボート/1 





カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 


212 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保街をクリックします。 
❹[〇 K] をクリックします。 

©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 





















































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 




ダ ノ 

カラー調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 


□ □ □ □ 


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 

カラ-調整ユ-ティリティのセットアップについては、 103ぺージ 
をご覧くださぃ。 

• PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

•テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

• プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


J カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [アプリケーション (MacOS 9.1以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整ューティリティ]- [ C 710] -[カラー調整ュー•ティリ 
ティ]をタフ''ルクリックします。 

カラー調整ユーティティ 

©対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 

_カラー調整ユーティリティ_ 

対象プリンタを選択します。 / — ~~\ 



次へ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ ） 


PPD ファイル： PPD 未選択 


メモカラー調整ユーテイリテイの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


❸[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 0 〇 カラー調整ユーティリティ 


機能の選択： 

し 

終了 

j 

( パレツト カラーの 調整 

^ r 

戻る 

j 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


[( 設定の-ン小丨ツ■'.ボート/削除 


ヘルプ 〉 


2 


設定を保存します c 


〇[エクスポート]をクリックします。 

設定のインポ 卜,ェク城;-卜/削除 


設定のインポート/ェクスボー 


3 77 


イルに設定を害き込みます。 


C インポートファイルか6設定を取 D 込みます。 
設定の削除： 


戻る ） 


選択した設定を削除します。 


m 


PPD ファイル： OKIC710 


メモ1画面左下部に手順1の©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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©「エクスポート」画面で設定リストがらエクスポートしたい設定を選択し、[工 
クスポート]をクリックします。 

ェクスボート 


ェクスポートしたい設定を遊択して， r ェクスボート J ボタンをクリックします。 
( shift キーを押しながらで複数選択可） 



©保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。 

: a oji _ 糖— _: 



❹カラー調整ユーティリティを終了します。 


5カラーについて 


^0 □ d \ 



カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


、ジノ 


□ □ □ □ 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Windows ) 

©設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。 


• カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 11ぺージ 
をご覧くださし、。 

• プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

•テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

• プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

• カラー調整ユーティリティを使用するには、コンビュータの管理者 
の権限が必要です。 

• Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


J カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞択い:「)欠へ劇ックします。 
機能逞択 


、 パレットカラーを調整します。® 


C ガンマ•色相を補正します。 


〇 




設定をインボート • 卜•則除します。 (£): 


>KI! 

ITIN6 SOLUTIONS 


不要な設定を則除することができます。 


[ 次へ ( N ) > 


_キゃンセル」_ヘルブ_| 


〇ブリンタ送択 


設定のインポート-エクスポート肖■行ぃます。 

設定のインポート-1クスポート-則除を行うブリン綱折してくだ 
さい0 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


次へ ( n ) > 】 |_ 


キャンセル _J _ ヘルプ 


o 設定を読み込みます。 

〇[インポート]をクリックします。 


設定のインポート/エ5スポートー 


( ィンポート|卜 


J ファイルに設定错き込みます。 
，イルから設定を取り込みま，。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


則除する設定名を逞択します。 


[ I 逞折した設定を削除します。 


<戻る® 1 

$7 | 

キゃンセル| 

ヘルブ 



カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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カラーについて 


^0 □ d \ 



❷読み込みたい設定が保存されているフォルタ'内の“. CCM ” ファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 


ファイルを問く 

0® 

1 ファィルの場所①：1 OtherCo lor Data 

二]や s d° _▼ 


i：)theti：：-ijlorD.3t.3ccm 


7ァイル名(过): 
7アイルの種類 


「 


ファイルの種類 CD: [5CM ファイル (*.ccm> 


一 1「閉く必 lj 

」 キ V ン各ル 


©「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[イ 
ンポート]をクリックします。 


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
できます。 




デジタルカメラ変更 


…聲 て遼折… 


インポ 


-卜」）キャンセル| 


メモ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 



































































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたい （ Macintosh ) 


カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。 

⑩ 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 103ぺージ 
をご覧ください。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


7 カラー 調整 ユーティリティを 起動します。 

〇 [アプリケーション ( Mac 〇 S 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[0 KIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]- [ C 710] -[カラー調整ユーティリ 
ティ]をタフ''ルクリックします。 

カラー 調整 ユーテイ U ティ 


©対象プリンタを選択します。 


カラー調整ユーテイ 1 」テイ 



PPD ファイル： PPD 未選択 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 


メモカラー調整ユーテイリテイの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 0 ^ カラー調整ユーティ u ティ 


檐能の選択： 





C 

終了 

) 

C 

パレツトカラーの調整 

> 

( 

戻る 

) 







( 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

> 







( 

ヘルプ 

) 

r 

設定のインボート/エクスボート/削除 

) 

) 




2 


設定を読み込みます。 


〇[インポート]をクリックします。 

設定のインポート/ェクろ卜/削除 


設定のインポート/ェクスボート： 


ェクスポ■卜、ファイルに設定を害き込みます。 

イルか6設定を取0込みます。 


] フイ )1 


1 

終了 

) 


L 

戻る 



V 

ヘルプ 

J 


選択した設定を削除します。 


メモ画面左下部に手順1の©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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©読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の “. ccm ” ファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 



©「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポー 
卜]をクリックします。 


ィン ボー ト 



5カラーについて 


© run 

召 



カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❹©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも 
保存されません。 

^ PPD に設定を保存しますか？ 

1¢ 保存 )| ("キャンセル j 


❺「パレツトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整」画面で設 
定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 
























































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


、ジノ 


□ □ □ □ 


カラー調整の設定を削除したい （ Windows ) 


不要になったカラー調整を削除できます。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を逞折して「〉欠 AJ 初リツしま寸。 

機能逞択 

r パレットカラ4調整します。 (£> 


— 


、 ガンマ•色相を補正しま寸。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




殹舒インボート•ェり;卜•則释しま寸。 


3 


r 次へ(投> 


ーキゃンセル」_ヘルブ I 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定 ( D インポート•ェウスポート•刖除を行います。 

_のイン奸塵+肖■湖 W してくだ 


3133 E^li 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


> (「 ;欠へ抱) > 1 1_ 


キャンセル _J _ヘルブ_| 


❹削除したい設定をリストから選択し、[削除]をクリックします。 


設定のインボート/1クスボート/削除 


設定のインポート/エクスポート ー 


J ファイルに設定を書き込みま，。 


_ィンポート」ファイルから設定を取り込みま吉。 


設定の則除 

肖•する設定名を逞択します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS f [ 


折した設定を則除します。 


_ く戻る® J _完了 __| _キャンセル」_ベルブ_ 


©[はい]をクリックし、設定を削除します。 

固 

上 


^ ....... は .(； 聊 i || 


この設定を則除しますか？ 
いいえ妙 


©設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 



カラ—調整の設定を削除したい ( windows ) 
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不要になったカラー調整を削除できます。 


❶[アプリケーション ⑽ acOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] - [カラー 調整 ユーティリ ティ]- [ C 710] - [カラー 調整 ユーティリ 
テイ]をタフ''ルクリックします。 




カラー調整ユーテイティ 


©対象プリンタを選択します。 


カラー調整:！_ティリティ 


対象プリンタを選択します。 
(OKI C 710> 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ ) 


PPD ファイル： PPD 未選択 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 


カラー調整ユーティリティ 


対象プリンタを選択します。 
OKI C 710 


終了 


次へ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ 


PPD ファイル： OKIC 710 


メモカラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 © 〇 カラー調整 ユー ティリティ 


檐能の選択： 


パレツト カラーの 調整 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


設定のインボート/ェクスボート/削除】 


C 戻る 


Q ヘルプ ） 


❺削除したい設定をリストから選択し、[削除]をクリックします。 


設定のインポート/ェクスボート/削除 


設定のインポート/ェクスポート： 


r^r- 


r .丁クスポート ) ファイルに設定を書き込みます。 

( インポート^ファイルから設定を取0込みます。 


I 削除 択した設定を削除します。 




PPD ファイル： OKIC710 


メモ画面左下部に手順1の©で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


© ©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します （0 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーテイリテイにも PPD ファイルにも 
保存されません。 


A 


PPD に設定を保存しますか？ 


|( 保存 3 ) c キャンセ ル ) 


❼「パレツトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整」画面で設 
定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


5カラーについて 


□ d \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 




□ □ □ □ 


カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 



カラ—調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 
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Macintosh の ColorSync を使いたい 


㉝: 


アプリケーシヨンが ColorSync に対応している必要があります。 
モニタのキヤ リブ レー シヨン、 ICC プロファイル設定が完了して 
いることを確認してください。 


Macintosh プリンタドライバ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 




❸[カラー•マッチング]パネルの[力 
ラー指定]で [Color Sync カラー. 
マッチング]を選択します。 
[プリンタ用プ□ファイル]で 
[OKI C 710 600 Multi ( PS )], [OKI 
C 710 1200 dpi ( PS )] または [OKI 
C 710 6 〇〇 dpi ( PS )] を選択します。 


❹[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[カラーマッチング 
オフ]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 

⑩ 


プリセツト ：「 


Mac OS X 10.3 未満では利用できません。 

^^ 〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 


— r Color 
カラー変換 


普 


3 


⑦（プレビュ-） r PDF とし "4 


，なし 

Black & White 
Blue Tone 
Gray Tone 
Lightness Decrease 
Lightness Increase 
Reduce File Size 
Sepia Tone_ 


B 


由ヤンセル ） ( プリント \ 


プリンタ： 
プリセツト： 


❸ [ ColorSync ] パネルの [Quartz 
フィルタ]で[フィルタを追加]を 
選択し、新規にフィルタを作成 
します。 

❹ [ ColorSync ] パネルの [Quartz 
フィルタ]で作成した設定を選択 
します。 



Quartz フイルタ： 

✓ なし 


⑦⑺ 


Black & White 「 


，ユ ー)(PDF として 


r ンセル ) ( プ 1 J ント) 



Gray Tone 




Lightness Decrease 
Lightness Increase 
Reduce File Size 

Sepia Tone 

フイルタを追加)… 



Macintosh の ColorSync を使いたい 
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カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。印刷モードが[オフィス 
カラー]または[グラフィックプロ]の場合に利用できます。 


メモ 黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。 
印刷モードが[オフィスカラー]の場合のみ選択できます。 

• CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶 
色に近い黒になります。写真に適しています。 

•黒 (K) トナーのみで生成 

黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写 
真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。 

メモ テキストとグラフィックスに純ブラックを使用 

- テキストやグラフィックスに RGB 色空間で定義されたブラック 

(R=0、G=0、B=0) または CMYK 色空間で定義されたブラック （C=0、 
M=0、Y=0、K=100%) が指定されている場合に、黒 （K) トナーの 
みで印刷するかどうかを指定します。 

• オン 

黒指定のテキストやグラフィックスを黒 （K) トナーのみで印刷し 
ます。 

• オフ 

黒指定のテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指定し 
ているプロファイルに依存して黒 （K) トナーのみまたは CMYK 
で合成された黒になります。 



黒の部分の仕上りを変更したい 


黒の部分の仕上りを変更した 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプロ]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

❺[黒の生成]から適当な項目を選 
択します。[ク'ラフィックプロ] 
モードではさらに[テキストとグ 
ラフィックスに純ブラックを使 
用]に対しても適当な項目を選択 
します。 

































Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



X 4 ラスト a ?: |〇 ^ d < > 3 

.or"' .n [ ~キ妒ンセル ] I ヘル r(u)) 1 標準 (u) I 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 20〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または[グ 
ラフィックプロ]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

©[黒の生成]から適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックスプロ]モードでは 
さらに[テキストとグラフィック 
に純ブラックを使用]に対して 
も適当な項目を選択します。 


Windows PCLXPS プリンタドライバをお使いの方 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル] メニューの[印刷] 
を選択します。 


❸[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[カラー（ユー 
ザ設定)]を選択し、[黒の生成] 
から適当な項目を選択します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


プリンタ： 〔C 710 

一 0すフイスカフ— 


出力対象：Iプリン 


RGB カラー設定： 

|モニタ （6500K) /自助 





CMYlOix トシヨン： 

I指定なし 


【黑の生成： 

|黑 (K) トナ-のみで•生成 





ユーザーカラ—調整 

: |指定なし 



I 設定の保存： 


レ| [[プリン 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 
❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー ] 
または[グラフィックプロ]を選 
択します。 

©[黒の生成]がら適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックプロ]モードでは 
さらに[テキストとグラフィック 
スに純ブラックを使用]に対し 
ても適当な項目を選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

㊃ 


グラフィックプロ詳細設定 


@ ICC ブ□ファイルカラーマッチング 
〇印刷シミュレーシ 3 ン 
〇ブロファイルの生成（測色用） 


RGB ブロファイル： 


アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

〇印刷したいファイルを開きます。 
❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー ] パネルの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択 
します。 

❹[詳細]ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプロ詳細設定]パネ 
ルを開き、[黒の生成]および[テ 
キストとグラフィックスに純プ 
ラックを使用]で適当な項目を選 
択します。 



( キVンセル〉 


I 黒の部分の仕上りを変更した 
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匚詳細®.- 1 


r _細队 I 


M トナー iz —プ® 


r その他 1 
し 色見本の印刷 (£U I iS <5) ) 


OK キゃンセル 


印刷 データに 手を加えることなく、 カラーデータをグレースケール (階調のある白黒) 
で印刷します。 


❸ 


「モノクロ印刷」を指定して印刷した後にカラー印刷を行なうとき、 
定着器の温度調整により待ち時間が発生することがあります。 
Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[モノクロ]を選択します。 


k 印 a 設定 0® 


レイアウト，用®/品質印刷わ％ン」カラ' •]_ 


5カラーについて 


□ d \ 



モノクロ（白黒）で印刷したし 


11 5 S 


m 


モノクロ (白黒)で印刷した： 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇◦では、この操作 
は必要ありません。） 


❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[モノクロ]を選択します。 

または、[設定]タブの[モノク 
□印刷]にチェックを付けます。 












































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[モノクロ]を選択 
します。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： (_C710 _ 

プリセット ： m 


; Q 推奨 


G オフィスカラー 

詳細 ) 

〇グラフィックブロ 

詳細 ) 

〇カラーマッチングオフ 


G© グレ - スケ — ル 1 



(□トナーセーブ ( 標準 ：) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[印刷モード] 
で[グレースケール]を選択しま 
す0 


© ( PDFt ) f プレビ：!二^ 


f キャンセル W リント) 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


モノクロ (白黒)で印刷した 
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黒10096の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷（オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじな 
どの隙間ができた場合に設定してください。 


⑩: 


アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等により 
グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に 
は利用できません。 

例えば、 Windows Vista/XP/ 2000 /Server 2003で Microsoft Office アプ 
リケーシヨンを使用する場合、 TrueType フォントを使用して大きな 
文字を印刷すると、アプリケーシヨン側で文字をグラフィックイメー 
ジに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことが 
あります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。 
背景の色が濃い場合（トナー層厚として240%を超える場合）に 
はトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 
50%、マゼンタ50。/。、イエロー 50。/。の背景色の上に黒100。/。の 
文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、 
240%を超えることになります。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


その他 

0 ゴリンタのハーフトーンを使用する仙 
0 モノクロ画像の最適化(旦） 


色分解 ( E ): 

ゎ 

3 




6 ok i 

| キ心セル | 

|標準迫）| 



©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2〇〇〇では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[その他]をクリツ 
クします。 

❺[ブラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 



文字と背景の間の白すじをなくしたい 


|文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—バ—プリント) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


ブラックオーバープリント） 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル] メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

❺[黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックを付け 
ます。 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの 
[ブラックオーバープリント]に 
チェックを付けます。 







































































Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 



アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


その他 〇印刷したいファイルを開きます。 


その他 


0プリンタのハーフトーンを使用する 
f ▽ ブラックオーバープリントー 

0グレースケール画像の最適化 

色分解：オフ ン 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[その他]ボ 
タンをクリックして[その他] 
パネルを開き、[ブラックオー 
パープリント]にチェックを付 
けます。 


( キャンセル〉 c 標準） 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


|文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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版ズレの校正を行いたい（トラッピング） 


トラッピングによる版ズレ校正を行うがどうかを指定します。 

版ズレによって2つの重なり合うオブジェクト間に白すじや色のすじができる場合 
に使用します。 


「印刷品位：高精細 （ 多階調)」が指定されている場合にのみ有効です。 
前景オブジェクトが黒100%のテキストの場合に白すじが発生する 
場合には、「ブラックオーバープリント」チェックボックスをチェッ 
クして印刷くださし、。 

Windows PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 


Window PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

の[印刷] 


レイアウト用紙/品宵印刷オフ％ンカラ- 



• 高精細(多階調） 
きれい (600x1200dpi) 
へ ふ为 (600x600dpi> 


:オフ ▼丨 


-認証印刷 
^ブリンタに保存 
-暗号化謊 E 印刷 


部数®: [T^| 「部単位で印刷 (L) 

拡大•縮小®: |i 〇〇 < i - iooo «: 


ウ: tHi' •マ'•ク」 卜が'■レイ J その他 W … J 

A^Aymmy： J _標準必 


J 匚キャンセルI [ 適用⑻ ) 


@ [ファイル]メニュ - 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[トラッ 
ピンク']を変更します。 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


OKIG710(PCL>® ブ□パティ 


0区| 

「 

1 設定1印刷オフ％ン la ラ叫 




f" 印刷品位©) 

印刷形式 U) 





® 通常印刷 
〇 認証印刷 
〇”洗保存 
〇 暗号化認証印刷 


認証設定⑽ ...] 

□部単位で.印刷 <L> 


® 高辖瓣階鄹 
〇 き nt_x1200dpi> 

〇& っう咖 x600dpi> 
〇 はやい咖 x600dpi) 




ぜンヴ①：Iオフ： 


部数钟 _ 

「拡大•縮小 (£)'. — 

ゆ _ □ 無觸 
印刷の向き® 

® 縦 D 180 * 

〇 横 miser 


0 


i 


[ウれトマ I [ 才 wvM ； イ ⑼ ...I I フオン!'®... II ?の他©... | 

[ ProtecPrint(PL ) 


|匚 キャンセル I [ ヘルブ J 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[印刷オプション]タブの[トラッ 
ビング]を変更します。 


メモ 


版ズレの校正を行いたい(トラッピング) 
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Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]ハ°ネルの[卜 
ラッピング]を変更します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 



アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


プリンタ： (C710 

プリセット：1 w " _ " m 

—— ( プリンタの機能 "PH— 

機能セツト：[[イメージオプシ3ン _ 


(□イメージスムージング 

守^^今 

Iトラツビング: I 広い 


( キャンセル) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[ジョ 
プオプション]機能セットの[卜 
ラッピング]を変更します。 


@ f PDFt ) f プレビュ ー1 


□ □ 


□ □ 


(A 


□ □ □ □ 


版ズレの校正を行いたい(トラッピング) 
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CMYK カラーデータを調整してオフセツト印刷等で使用されるインクの特性をプリ 
ンタでシミュレートします。 


© 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。 
Mac 〇 S X プリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては利 
用できないことがあります。 

[印刷モード]が[オフィスカラー]、または[グラフィックプロ]の 
とき有効になります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


グラフィ9クブ■設定 

0® 

r 1 。。プロファイルカラ-マッチング 


efiJ 制シミュレーション 


r プロファイルの生成(測色用〉 


r _でカラーマッチング 



「入力 

RGB ゴロファイル⑻： 

[sRGB 

zi 

1 

'ンミュレーン3ン対象ゴロファイル®:， 

[f 旨定なし 


指定なし 

EuroScale 

JapanColor 

CMYK ソース1 
- CMYK トス2 


^ JJJU ' MIili ! 

速し ' 

> 

高搭度 


出力 

プリンタゴロファイル(③： 

1自助 




1知覚的 



II の生成(旦)： 


[&MYK トナーで生成 zj 

W テキストとヴラフィックスに純プラックを使用 Q 
[ ~~ Oic ~~ ] —和ンセル J 一 標準迫)」 


@ [ファイル]メニュ- 
選択します。 


-の[印刷]を 


:メモ 


©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[ク'ラフィックプロ]を選択し、 
[詳細]をクリックします。 

©[印刷シミュレーション]を選択 
し、[シミュレーション対象プロ 
ファイル]でシミュレートしたい 
インク特性を選択します。 


ビジネス文書などの場合、❹、©の手順で[カラー]タブの[オフィス 
カラー]を選択して[詳細]をクリックし、 [ CMYK シミュレーシヨン] 
でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。 


プリンタ： [ C 710 
|-1グラフイクプロ1 


出力対象：丨プリンタ 


カラーマツチングタスク：丨に C プロファイルカラーマツ… 


RGB プロファイル： 

ICC ア n フ7イ胗スタで有効 


[sRGB 


«) CMYK 入力 rn ファイル： [1 皆定なし 
〇 CMYK リンクア n ファイル：指定なし 


ふ!いションタスクで有効 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

❹[ク'ラフィクスプ □1] パネルの 
[カラーマッチングタスク]で[印 
刷シミュレーション]を選択し、 
[シミュレーション対象プロファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 


丨印刷シミュ 
I シミュ I 


.ぃシ3ン対象ァロフ7ィル ： [SWOP 


〔キャン iz ル ■ |プリント 


メモ 


ビジネス文書などの場合、❹の手順で[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[オフイスカラー]を選択し、[オフイスカラー]パネル 
の、 [ CMYK シミュレーション]でシミュレートしたいインク特性を 
選択することもできます。 



印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


印刷用インクでの印刷結果をシミユレ—卜したい 
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Mac OS X プリンタドライバをお使いの方 


® アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


プリンタ ：\ C710 _ 

プリセツト：〔標準 _ 

—— PH- 


印刷モ ーK 


◦推奨 

〇オフィスカラー 

CHO 

f 0 グラフィックブロ 

(詳細 ） J 

0カラーマッチングオフ 


〇グレースケール 



□ トナーセーブ Q ~^ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [カラー ] パネルの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 


(?) PDFt ) (プレビュー') (キャンセル;） 史 ブリント > 


グラフィックプロ詳細設定 


ブ^^^^^ ) 3ー マッチング 
I© 印刷シミュレーション】 

Oap 側でカラーマッチング 


入力 出力 



高檐度 テキストとグラフイ、- 

に純ブラックを使用 


©[詳細]ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプロ詳細設定]パネル 
を開き、[印刷シミュレーション] 
を選択します。 


グラフィックプロ詳細設定 


Ok : c プ□ファイルカラーマッチング 
©印刷シミユレーシ3ン 
〇ブロファイルの生成（測色用） 
OAP 側でカラーマッチング 


❺[シミュレーション対象プロファイ 
ル]でシミュレートしたいインク特 
性を選択します。 


RGB ブロファイル： 


ブリンタブ□ファイル： 



メモ 


⑩ 


ビジネス文書などの場合、©、❹、©の手順で[カラー]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー]を選択し、[詳細]ボタンをクリック 
して[オフィスカラー詳細設定]パネルを開き、 [ CMYK シミュレーシヨ 
ン]でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。 

Mac 〇 S X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで「オフィスカラー」を指定しても無効となります 。 Mac OS 
X 上では、この機能は RGB カラースぺースでの出力を明示的に指定 
できるアプリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となります。 


印刷用インクでの印刷結果をシミユレ—卜したい 


231 





















































































色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （Windows) 


色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。 


⑩: 


Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 
をご覧くださし、。 


11ページ 


色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2〇〇〇では[プログラム]) 
-[沖データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ] 
を選択します。 

©[印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

〇 [0 K ] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ページ印刷されます。 

(サンプル） 


カラーブロック 


色の値 


’ R : 

: 255 

G ： 

：203 

巳: 

220 


R255 

0:203 G：152 G: 101 G：0 G：0 G：0 G：0 

B：203 B：152 日 :101 B：0 B：0 B：0 B：0 

______ 


R2551 
I G：203 I 

) A^ 20 J 


G：152 G: 101 

B：186 B：152 


B：68 B：51 




R255 R255 R255 

G：203 G：152 G：101 

B：229 B：203 B：178 


R255 

G：203 

B：237 




R254 R203 

G：0 



R-152 R101 

G：0 G：0 

B：76 B：50 




R 255 
G：152 
B：220 



R255 

G：101 

B:203 



R254 

G：0 

B：169 



R203 

G：0 

B：135 



R152 
G：0 
B: 101 



R101 

Q：0 

B：67 


r メモ j カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤)、 

^- J G (緑)、 B (青)の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 

©印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値を 
メモします。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタ 
マイズを行います。 


メモ 



〇 [切り替え]ボタンをクリックし、 
カスタム色見本に切り替えます。 

©[詳細]ボタンをクリックし、[力 
スタム色見本の編集]ダイアロ 
グを表示します。 

❸希望の色がモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[閉じる]をクリックします。 


色相：色相を変更します。0 
は赤を示し、値を増加 
すると緑方向へひと回 
りします。 



彩度：鮮やかさを変更します。 
彩度が高ければより鮮 
やかに、低ければ濁った 
色(グレー)となります。 

彩度100 


彩度〇 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


明度0 


明度：濃さを変更します。明 
度が最大（10096)の場 
合には白、最も暗くな 
る（096)と黒となります。 


明度100 



©[印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

❻[〇 K] または[印刷]をクリックし 
ます。 

プリンタがら1ページ印刷され 
ます。 

❼色見本に希望する色が見つがら 
ない場合は、手順〇から繰り返 
します。 


2 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の 
色見本の RGB 値を変更します。 


㊃ 


アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションの 
マニュアルを ご覧ください。 


©印刷します。 


㊃ 


アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷した 
ときに使用した設定値と同じプリンタドライノ く設定値を使用してく 
ださい。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 


233 




























写真の印刷濃度を調整したい （ハーフ 


プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。 

写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。 

- Windows PCL/PCLXPS プリンタドライバでは利用できません。 

、ェ • , • PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 Windows 
の場合は 11ぺージ、 MacOSX の場合は 85ぺージ をご覧ください。 

• Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[力 
ラー]タブに[ハーフトーン調整]メニユーまたはその内容が表示されな 
し、場合があります。この場合はコンビユータを再起動してください。 

• ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を 
優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。 

• AdobePageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式] 
で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、 [ハー 
フ トーン調整]で 「ハーフ トーン調整名」を指定してください。 

• 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケー 
シヨンは、印刷前に再起動する必要があります。 

• アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整 
を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能 
を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機能を利用す 
る場合は、 [ハーフ トーン調整]で[指定なし]を選択してください。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種 
名が表示されます。[プリンタと FAX](Windows 2000では[プリンタ]) 
フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハー 
フトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。 


写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


卜ーン調整) 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


7 ハーフトーン調整名を登録します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2◦〇〇では[プログラム])-[沖 
データ ]- [PS J \ —フトーン調整ユーティリティ ]- [PS J \ —フトーン調整ユー 
ティリティ]を選択します。 

©[プリンタの選択]からプリンタを選択します。 




アプリケーション (Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に用 
意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 用 
PPD の選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーションの使用 
する PPD ファイルを選択します。 


©[新規]をクリックします。 




































©次のいずれかの方法でハーフ!-ーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 
入力してから[〇 K] をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラック'したり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より 
大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



〈調整の目安〉 


以下を参考にしてください。 


赤を濃くする場合 
青を濃くする場合 
緑を濃くする場合 
赤を薄くする場合 
青を薄くする場合 
緑を薄くする場合 


シアンの値を上げます。 
イエ□一の値を上げます。 
マゼンタの値を上げます。 
シアンの値を下げます。 
イエ□一の値を下げます。 
マゼンタの値を下げます。 


©[追加—]をクリックします。 

ハーフトーン調整名が[プリンタ]の [ 一覧]に表示されます。 


〇プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません〇) 

❹[カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の❹で作成した「ハーフトーン調 
整名」を選択し、印刷します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


© [適用]をクリックします。 

1 つの pro ファイルに最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。 



❼ PPD への登録完了画面で[〇 K] をクリックします。 

©[終了]をクリックし、 PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。 



写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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カラーについて 


召 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

❶[アプリケーション]- [ OKIDATA ] - [ Halftone ] - [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リ テイ] を夕ルクリックします。 


PS 八-外-ン調整 1- ティ■」ティ 

❷[新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方法でハーフ!ンを調整し、「ハーフ I ン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [ CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかな力一 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 


ハーフトーン調整の定義 
100 
出 

力80 

(%) 

60 


ハーフトーン調整名： 











ドノ 



















/ 








1 











/ 









/ 









.. 

ノ 









ビ- 

















ノ 









( 元に庚す) 


□ CMYK すべてに適用（キヤンセノ^]) 
©シアン〇マゼンタ ( ヘルプ^ 
〇イエ□- 〇ブラック 


0 20 40 60 80100入力(%) 


〇« 0 00 

30% 

70% 10096 

596 

40% 

80% 80.00 

10% 

50% 22.00 

9096 

20% 

60% 

95% 


❹ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 


写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©[追加—]をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 


©[保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をも 
つユーザ名とパスワードを入力します。 


登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録 


します。 


00 O 


ps ハーフトーン調整ユーテイリテイ ( 保存-) 

Q 新規 A - フト-;/讕整の定義） ( PPO ファイルの遇択 ... 1 (ヘルプ 

PPD ファイル： 

定義済みハーフトーン調整 OKI C710 

Q 編集 ） 
( 複製 ) 

削除') 


設定1 

設定 1 


| f 追加- ►) 


(—取出） 


©PS ハーフトー ン調整 ユーティリティ を終了します。 

❽[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているハーフトーン調整を行ったプ 
リンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


® 印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

® [プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[ハーフトーン 
調整]で、手順©で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 


プリンタ ： I C 710 M 

プリセット： r l * ⑷ 



プ y ンタの•能 

檐能セツト：([ジ3_ 


(?) ( PDFt ) f •プレビュー^ 


f キャンセ nT) ■プリン ト、 





































































































Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


❶ [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をタブルクリツ 
クします。 

©[ユーティリティ]メニューから[ハーフトーン調整...]を選択します。 



©[新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

❹次のいずれかの方法でハーフト _ ンを調整し、「ハーフト _ ン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❺ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 

©[追加—]をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 

©[保存]をクリックします。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 



❽ MicrolinePS Utility を終了します0 
© 印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

©[カラー設定]パネルの[カラー]で「カラー/グレースケール」を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの[ハーフトーン調整]で、手順❹で作成した「ハー 
フトーン調整名」を選択し、印刷します。 



写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ 
□一、黒の4色に色分解印刷を行うことができます。 


㊃ : 


メモ 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。 
Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷 
機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッ 
チングオフにしてください。 

色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナー 
で印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


その他 

0 ゴリンタのハーフトーンを使用する仙 
□プ ラックオ—バ-ゴリント〇 
0 モノクロ画像の最適化(旦） 


^色分解 ( E ): 

わ 

1オフ 1 

CMYK 

0K ] 

. a 


V 1 


©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

❹[カラー]タブの[その他]ボタン 
をクリックします。 

❺[色分解]で分版印刷したい色を 
選択します。 


5カラーについて 


□ d \ 




分版印刷をしたい 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[色 
分解]で分版印刷したい色を選 
択します。 



MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


その他 


0プリンタのハーフトーンを使用する 
□ブラツクオーバーブリント 
® グレースケール画像の最適化 



色分解：オフ _ ド 1 


r 


CMY 

シアン 
マゼンタ 
イエロー 
ブラック 

5 


OK 

(:標準) 





❶印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラー]パネルの[その他]ボタ 
ンをクリックして[その他]パネ 
ルを開き、[色分解]で分版印刷 
したい色を選択します。 


































































色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 
プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件に 
よっては色ずれが気になる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する 
ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合 
は同様の手順で調整を行ってください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 

ボタンを数回押して[プリンタ調整]を選択し、「設定」ボタン 
を押します。 

❷ボタンを数回押して[色ずれ補正/実行]を表示します。 

❸(^))「設定」ボタンを押します。 

色ずれ補正が実行されます。 


2 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 


色ずれ補正を微調整した 
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特定の色味を強くしたい、または弱くしたし 


プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 
行ってください。 

調整は、各色の淡い ( Highlight ) •濃い ( Dark ) •中間 （ Mid - tone ) の3か所の部分 
を濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの 
他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。 


㉞ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合 
は印刷できません。 


カラー調整パターンを印刷します。 

ボタンを数回押して[プリンタ調整]を選択し、設定ボタンを 
押します。 

ボタンを数回押して[調整パターン印刷/実行]を表示します。 

© @設定ボタンを押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 


カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11 
行は色の調子を表しており、 [ HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID - TONE 中間部]、 
[ DARK 濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]と印刷されています。 


カラー 調整 パターン 


特定の色味を強くしたい、または弱くした 
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□ D \ 



o シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 


❶ [ Highlight / XX ] ( XX は現在設定されている値）と表示されていること 
を確認します。表示されている場合は、©に進みます。そうでない場合は、 
❷〜❹を実行します。 

ボタンを数回押して[プリンタ調整]を選択し、@設定ボタンを 
押します。 

©^\ボタンを数回押して[シアン調整]を選択し、@設定ボタンを押 
します。 

ボタンまたはボタンを数回押して [ Highlight ] を選択し、 
A 設定ボタンを押します。 

©t ^ボタンを数回押して、設定されている値より大きい値を選択し、 
設定ボタンを押します。 

メモ|数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 
©(^)設定ボタンを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

© n 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


〇 アプリケーションから印刷します。 

好みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返してください。 
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5 カラーについて 


( MEMO ) 
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プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 244 

印刷をキャンセルしたい . 245 

プリンタの動作モードを変更したい . 245 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 246 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 247 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 248 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい . 249 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 253 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ) …….254 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい . 255 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ). 260 

操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ). 263 





















省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合 
があります。 


fr 


「5分」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15分」 

ゾ30分」 

「60分」 

「240分」 * は初期値です。 


ここでは操作ノヽ°ネルで時間を変更する手順を説明します。 

ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、 Q ) 設定ボタンを押し 

ます。 

© P 、 ボタンを数回押して[システム設定]を選択し、 0) 設定ボタンを 
押します。 

© [パヮーセープ移行時間]が選択されているので、0設定ボタンを押します。 

©^ A ボタンまたは〉ボタンを数回押して、設定したい時間を選択し、 
@設定ボタンを押します。 

❺ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


メモ [Boot Menu ] の [Power Save ] を [ Disable ] にすると省電カモードに入 
- 1 らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費 


します。プリンタを使用しないときには電源を OFF にしてください 


6プリンタメニューの使い方について 


□ d \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


、ジノ 


□ □ □ □ 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモード(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更した 
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印刷をキャンセルしたい 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

❶〇 「キャンセル」ボタンを短押下します。 

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 


⑩ 


• プリンタで印刷準備が整つたぺージはそのまま印刷されます。 

• [データを削除しています]が長く続く場合はコンピュータで印刷 
ジョブを削除してください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


プリンタの動作モードを変更したい 


プリンタの動作モードを変更することができます。 


/T 


T 白動」 自動で動作モードを切り替えます。 

「 PostScript 」 PostScript モードに固定します 0 

「 PCLJ PCL モードに固定します。 


* は初期値です。 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 

❶ py ボタンを数回押して[管理者用メニュー]を選択し、設定ボタ 
ンを押します。 

©[パスワード入力]画面になるので、パスワードを入力します。パスワード 
の初期値は [ aaaaaa ] です。 

ボタンを数回押して[印刷設定]を選択し、0設定ボタンを押し 

ます。 

❹[動作モード]が選択されているので、0設定ボタンを押します。 

❺ \ ボタンまたはボタンを数回押して、設定したい値を選択し、 
@設定ボタンを押します。 

❻ G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


印刷をキャンセルした 
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ンタメニューの使い方について 


^0 □ d \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 




□ □ □ □ 


コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 


メモ 


Windows の場合、 PrintSuperVision、 ネットワークステータスモニ 
夕でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア」 
(9 ページ） をご覧くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 

TCP/IP でネットワークに接続してし、る場合に利用できます。 


「プリンタステータス」画面で確認する 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 


911111 

ファイル®編集㈤表示幼お気に入り® ツール®ヘルプ (14) 

〇 戻る ▼ © ， @ 囹 ☆お気に入り •メディア ぞ 


アドレス必 1^1 http:// 192.168 .0.2 



入力し、 Enter キーを押します 0 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 


「ステータスウインドウ」で確認する 


⑩ 


「ステータスウインドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウインドウを使います」 （Windows をお使いの 
方は 73ぺージ、 Macintosh をお使いの方は 95ページ） をご覧くださし、0 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


D 状態 


フ?ィル® Biasyjgpgj trwAQ ヘル/妙 

シ''ョフ''の表示… U> 

一 B 寺停止® _ 

フ辦の追加… (A) 

乃ン劬則除© 

フ物の再設定… (S 


JV'A I 

•OKI Cl I 


f 寺機中 


❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動 
します。 

❷対象のプリンタを選択します。[リ 
モートプリント]メニューの[プ 
リンタの ステー タス...]または 
[ジョブの表示...]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が 
表示されます。 


AdminManager ( Windows ) を使う場合 

, TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用 
できます。 

❶ AdminManager を起動します。 


と システムステ-タス⑤ U 

ゴリンタ名 


設定項目一覧表示必… 


顺 


f 台の OKI 


Device が見つかりました。 


©対象のプリンタを選択します。 
[ステータス]メニューの[プリ 
ンタステータス]を選択します。 

プリンタ ステータス 画面が表示 
されます。 


プ 


B 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認したい 
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□ D\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


プリンタの設定の一部を変更することができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

⑩ 


プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は 
異なります。 

[タイムアウト印刷]の値は [5 秒]、 [20 秒]、 [40 秒]、 [5 分]』無 
限]のみ表示•設定できます。プリンタでこれ以外に設定されて 
いる場合は近い値を表示します。 

Mac OS Xでは利用できません。 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utilty ] をタブ 
ルクリックします。 

©設定を変更し[設定]をクリックします。 


メイン画面 



オプンョン画面 


マニュアルタイムアウト： 
タイムアウト印刷： 

用紙チ：！:ック： 

ジャムリカパ'-: 


LL» 


r 保存 ii 

1_元 ( こ戻す j 

Iキャン t ル] 


Web ブラウザを使う場合 

, TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル®編集 (£) 表示祕お気に入り® ツ-ル®ヘルプ ( H ) 

Ons ，〇，@ 运 校★ぉ、 訊:人り _メ ディァ ぞ 

アドレス ® http:// 192.168 .0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
し、[ユーザ名]に 「 root 」、 [パ 
スワード]に現在のパスワードを 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

パスワードの初期値は、 
「MAC アドレスの英数字 
下6桁」です。 MAC アド 
レスは、手順〇の画面に 
表示されています。 

©左のフレームから設定を変更し 
たい項目をクリックします。 

❹必要な変更をした後、[〇 K ] をク 
リックします。 


メモ 


コンビユ—夕からプリンタの設定を変更したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 



プリンタ内蔵フォントを確認したい 



プ 


夕 

内 

蔵 


フ 

才 


を 
確 
s 忍 
し 
た 


い 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


操作パネルを使う場合 


プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 


㊃ 


A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が [ 印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセツトします。 

\ボタンを数回押して[プリンタ情報印刷]を選択し、@設定ボタ 
ンを押します。 

ボタンを数回押して [ PS フォントリスト/印刷実行]を選択し、 
設定ボタンを押します。 

フォント名が印刷されます。 


プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することがで 
きます。 


㊣ 


Mac OS Xでは利用できません。 



❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

@ [ユーティリティ]メニューから 
[フォントリスト表示…]を選択し 
ます。 

©[プリンタ ROM ] を選択すると 
プリンタに標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 
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内蔵ハードディスク（オプション) 


内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハード ディ スクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハード ディ 
スクを初期化（イニシャライズ）すると、パーティションも分割し直します。特定 
のノ\°ーティションのみをフォーマツトすることもできます。 

内蔵ハードディスクのパーティションには [PS]、[PCL]、 [共通] 

- - があります。 

[PS] 

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。 

[PCL] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[共通] 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 
録したり、エラーログを格納するエリアです。 




⑩ 


内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去され 
ます0初期化しても良いか十分検討してくださし、。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登録したフォーム 
• エラー ログ 


⑩ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プ 
リントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディ 
スクからいったん削除する必要があります。このため、ログの取得を 
終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してく 
ださい。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング 
ユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


を初期化したい 


操作パネルを使う場合 




[管理者用メニュー]の「ハードディスク設定」は工場出荷時の設 
定では表示されません。 Boot Menu で [Storage Setup] - [Enable 
Initialization] を [Yes] に変更する必要があります。詳しくは「操作パネ 


ルのメ」 


-覧」の「 Boot Menu」 （セットアップ編）をご覧ください0 


初期化する 

〇プリンタの電源を切ります。 

❷プリンタの操作パネルの「設定」ボタンを押しながら電源を入れます。 

© 「設定」ボタンは押したままにしてください。 

❸操作パネルに 「Boot Menu 」 と表示されたら、設定」ボタンを離します。 
❹ 「Enter Password 」 と表示されるので、 ? ボタンまたは ( y ^ ボタン 
を数回押してパスワードの1桁目を表示し、0「設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 


メモ 


パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


©@「設定」ボタンを押し、/ w 、ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 

©@「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa ¬ 
tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 

プリンタは自動的にリブートします。 

©[印刷できます]の画面になったら、ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 (( d )) 「設定」ボタンを押します。 

❽パスワード入力画面になるので、ボタンまたは，^ 5ボタンで1桁 
目を表示し、0「設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜12桁のパ 
スワードを入力します。 


メモパスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


内蔵ハ—ドディスク(オプション)を初期化したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


旁 




ボタンを数回押して[ハードディスク設定]を選択し、@「設定」 
ボタンを押します。 

©/^^>ボタンを数回押して[初期化]を選択し、 © 「設定」ボタンを押し 
ます。 

©[実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、/^^)ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、「設定」ボタンを押します。 

© [すぐに実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、/^ >ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、@「設定」ボタンを押します。 

ハードディスクの初期化を開始します。プリンタは自動的にリブートします。 
操作 パネルに [印刷できます]と表示されたら、初期化は完了です。 


内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


特定のパーティションのフォーマット 


〇プリンタの電源を切ります。 


❷プリンタの操作パネルの0「設定」ボタンを押しながら電源を入れます。 
(注/、© 「設定」ボタンは押したままにしてください。 


❸操作パネルに 「Boot Menu 」 と表示されたら、「設定」ボタンを離します。 
❹ 「Enter Password 」 と表示されるので、/ボタンまたはボタン 
を数回押してパスワードの1桁目を表示し、「設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 

=メモ〕パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 

©(3)「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 

©@「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa ¬ 
tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 

プリンタは自動的にリブートします。 


©[印刷できます]の画面になったら、/^ >ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 p )) 「設定」ボタンを押します。 

❽パスワード入力画面になるので、ボタンまたはボタンで1桁 
目を表示し、「設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜12桁のパ 
スワードを入力します。 

メモ〕パスワードの初期値は faaaaaaj です。 


ボタンを数回押して[ハードディスク設定]を選択し、 © 「設定」 
ボタンを押します。 

©A >ボタンを数回押して[フォーマット]と表示されるので、フォーマッ 
卜したいパーティションを選択し、 r 設定」ボタンを押します。 
















□ D \ 



❿[実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、@「設定」ボタンを押します。 

© [すぐに実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、 P ) 「設定」ボタンを押します。 

パーティションのフォーマツトを開始します。プリンタは自動的にリブートします。 
操作 パネルに [印刷できます]と表示されたら、初期化は完了です。 


〇 KI スト レージデ バイス マネージャ （ Windows ) を使う場合 


〇 [スタート]-[すべてのプログラ 
ム ] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖データ]-[〇 KI ス 
トレージデバイス マネージャ]- 
[ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジヤ]を選択します。 


©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューから[管 
理者機能]を選択します。 

❺[現在のパスワー KI に管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期値は 「 PASSWORD 」 です。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



記愤装苦©初期化 


I 


1=0：- HDDO- PCL 
1：- HDDO-COMMON 
SSdiskOX - HDDO - PS 
2: - FLASH0 - MIX 
XflashOX- FLASHO - PS 


バー亍ィシ g ンの使用用途 
®PCL 〇 共通 (£OMMON> 


〇 PostScript (PS) 


ディスク全体の初期化 ( fi ) 


[フラッシュ全体の初期化 ( M ) I 

しパーティションの初期化(£〉| 


I ヘルプ妙 I 

if . mm . 1 


©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


©初期化する場合は[ディスク全 
体の初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォー 
マットする場合はリストから 
フォーマットしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの 
初期化]をクリックします。 

パーティションの使用目的を変 
更する場合はリストからフォー 
マットしたいパーティションを選 
択し、[パーティションの使用用 
途]でパーティション種類を選 
択して[パーティションの初期 
イ匕]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

® 完了画面で[〇 K ] をクリックします。 
m プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セットアップ 
編）をご覧ください。 


内蔵ハ—ドディスク(オプション)を初期化したい 
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プリンタメニューの使い方について 


^0 □ d\ 



MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

PS パーテイシヨンのフオーマツ トを行います。 PCL 、 共通の パーテイシヨンは そのま 
まです。 


(S) 


Mac 〇 SX では利用できません。 

[Boot Menu ] の [Job Limitation ] が [Encrypted Job ] に設定し 
てある場合、本機能は使用できません 。 [Boot Menu ] の [Job 
Limitation ] については、「操作パネルのメニユ ー— 覧」の 「Boot 
Menu 」 （セットアップ編）をご覧くださし、。 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
File ダウンロード... 拥 D 
フォントリスト表示...拥 L 


ディスクの初期化 . 


フォントの匿き換え... 
ハ-フト-ン|同整... 
パネル言語の訣定 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

❷[ユーティリティ]メニューから 
[ディスクの初期化…]を選択します 

©初期化するハードディスクの 
ディスク番号にチェックを付け、 
[初期化]をクリックします。 

ディスク番号はパーティ 
ション番号ではありませ 
ん。 PS パーティションが 
ディスク# 0となります。 
PS パーティションが複 
数ある場合は、パーティ 
ション番号が小さい方 
からディスク# 0、ディ 
スク#1、ディスク# 2 
となります。 


(S) 





〇 



内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


〇 ハ'-ドディスクの?刀期化を行うとハ'-ドディスク内の 
惜報はすべて?刀期化されます〇 
初期化を行う前にハ-ドディスクの内容を確 IS し、 
フォントが•既にインスト—ルされているハードデイス 
クを打)期化しないようくれぐれもご注意くだ'さい。 


[ 初期化 ■ 【キャンセル_ 


©初期化してもよいが再度確認し、 
[初期化]をクリックします。 

❺再起動確認画面で[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❻プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 

メモ電源の切り方は「電源を 
- 切ります」（セットアッ 

プ編）をご覧くださぃ。 



































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 




ダノ 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


□ □ □ □ 


プリンタの操作パネルから、プリンタの ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレスを設定できます。 


⑩ 


メモ 


ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 ip アドレスを設定してください。 

プリンタの ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
「 AdminManager 」 で設定することもできます。 「 AdminManager 」 で 
の設定方法は、 「 AdminManager 」 （15 ページ） をご覧くださし、。 


ボタンを数回押して[管理者用メニュー]を選択し、@設定ボタ 
ンを押します。 

©[パスワード入力]画面になるので、パスワードを入力します。 

パスワードの初期値は [ aaaaaa ] です。 


メモ 


❸ ボタンまたはボタンを押して[ネットワーク設定]を選択し、 
@設定ボタンを押します。 

❹ [ TCP / IP ] が[無効]に設定されている場合は、[有効]に設定します。 

© ボタンを数回押して [ IP アドレス]を選択し、@設定ボタンを押 

します。 

® ボタンまたはボタンを押して、 ip アドレスの1桁目を設定 

します。 

❼© 設定ボタンを押します。 

❽❻〜❼を繰り返して、全ての桁を設定します。 

@4桁目を設定すると、値の左側に*がつきます。 




丨戻るボタンを押します。 


® [ IP アドレス]と同様に、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を 
設定します。 

® G オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 


|プリンタの操作パネルで ip アドレスを設定した 
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内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認する 
ことができます。 


メモ | 「 OKI ス トレー ジデバイス マネー ジャ」のセッ ト アップについては、 

^- 1 75ぺージ をご覧ください。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラ 
ム ] (Windows 2000では【プロ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレー ジデバイス マネージャ]- 
[0 KI スト レー ジデバイス マネー 
ジャ] を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポ _ 卜を選択 
し、[開始]をクリックします。 

❸[終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択し、[プリンタ]メニューがら[リ 
ソースを表示する]を選択します。 

©内蔵ハードディスクの場合は 
[ DISK ] を、フラッシュメモリの場 
合は [ FLASH 〇]を選択します。 

X . X 内蔵ハードディスクが 
V 1 - ノ 搭載されていない場合 
は、 [ DISK ] は表示さ 
れません。 



W 


名前 

靥ボ リュ-ム〇: 
翥ポ リュ-ム1: 

受 ボリューム - 


サイズ 

2000576512 

5001453568 

3000868864 



□ケーシヨン 

HDD0 

HDD0 

HDD0 


©[表示]メニューから[詳細]を 
選択します。 

© 用途欄にパーティションの種別 
が表示され、空き容量欄にパー 
ティションごとの空き容量が 
Byte 単位で表示されます。 

フラッシュメモリの場 
合は、 [ PSE ] と [ MIX ] 
が別々に表示されます 
が、同じパーティショ 
ンを示します。 


㊃ 


6プリンタメニューの使い方について 


□ d\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ \ / □ □ □ 


が 




□ □ □ □ 



内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい （ Windows ) 



内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確認したい ( windows ) 
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内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法 
があります。 

内蔵ハードディスクの場合 

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する 

「暗号化認証印刷丄「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内 
蔵ハードディスクの「共通」パーティションに残ったままになっていると、ハードディ 
スクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確 
保することができます。「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」 （135 ベー 
ジ)、 「ジョブを保存して繰り返し印刷したい」 （141 ページ) をご覧ください。 


⑩ 


「共通」パーテイシヨンの空き容量が確保されます。 「PS」 および「 PCLJ 
パーティションの空き容量は変わりません。 


内蔵ハードディスクのパーティシヨンサイズを変更する 

使用していないパーテイシヨンのサイズを小さくすることにより、目的のパーティ 
シヨンの空き容量を確保することができます。 


(r 


m 


パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去さ 
れます。消去されてもよいか十分検討してください。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登録した フォーム 
•エラーログ 




プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハード 
ディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取 
得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除し 
てください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティ 
ング ユーザー ズ マニュアル」 をご覧ください。 


〇 内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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操作パネルを使う場合 


㊃; 


管理者用メニュー]の「ハードディスク設定」は工場出荷時の設 
定では表示されません。 Boot Menu で [Storage Setup] - [Enable 
Initialization] を [Yes] に変更する必要があります。詳しくは「操作パネ 


ルのメニ」 


-覧」の 「Boot Menu」 (セットアッフ。編）をご覧ください。 


〇プリンタの電源を切ります。 

©プリンタの操作パネルの0「設定」ボタンを押しながら電源を入れます。 
(^) © 「設定」ボタンは押したままにしてください。 

❸操作パネルに 「Boot Menu 」 と表示されたら、■設定」ボタンを離します。 

❹ 「Enter Password 」 と表示されるので、^ボタンまたは\ボタン 
を数回押してパスワードの1桁目を表示し、@「設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 


| メモパスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 

©@「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 

「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa ¬ 


tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 
プリンタは自動的にリブートします。 


©[印刷できます]の画面になったら、ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 &) 「設定」ボタンを押します。 

❽パスワード入力画面になるので、ボタンまたはボタンで1桁 
目を表示し、@1■設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜12桁のパ 


スワードを人力します。 


メモパスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


6プリンタメニューの使い方について 


© run 




内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 


6 

5 

2 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


\ ボタンを数回押して[ハードディスク設定]を選択し、 (<^1 「設定」 
ボタンを押します。 

❿ボタンを数回押して[パーティション変更]と表示され、 PCL パーティ 
ションサイズが選択されていますので、変更する場合は y > ボタンまた 

は ( y )> ボタンを数回押して設定したいサイズを表示し、 © 「設定」ボタ 
ンを押します。 

\i -r PCL パーティションサイズを変更すると、共通パーティションサ 

-^ イズも変わります。共通パーティションサイズ、 PS パーティショ 

ンサイズの変更も同様です。 

❿[実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、 [ y ゞ ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、©「設定」ボタンを押します。 

©[すぐに実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、、ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、「設定」ボタンを押します。 

プリンタは自動的にリブートします。 

操作 パネルに [印刷できます]と表示されたら、初期化は完了です。 



















〇 KI スト レー ジデバイス マネージャ （ Windows ) を使う場合 


「〇 KI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 
- 75ぺージ をご覧ください。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラ 
ム ] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖データ]- [ OKI ス 
トレージデバイスマネージャ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニュー 
から[管理者機能]を選択します。 

❺[現在のパスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期値は 「 PASSWORD 」 です。 



©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


記愤装罟©初期化 


袋 1 

霸2 

霸 4 


= 0: - HDDO- PCL 
=1 ： - HDDO-COMMON 
= SSdiskOSJ - HDDO - PS 
= 2：- FLASH0 - MIX 
=S5flashOSS - FLASHO - PS 


パーティションの使用用途 

®iPCL! 〇 共通 (COMMON 〉 OPostScript(PS) 


厂「 - ド亍 _- -ティシヨンサイズ変更 

2 〇 C 

〇 バーティシ 3 ン 1 の固定 

5 〇 C 

〇 バーティシ 3 ン 2 の固定 

30 ^ 

〇 バーティシ 3 ン 3 の固定 


ディスク全体の初期化必 I ] 


|フラッシュ全体の打!期化 ( M ) | 

I バーテイシ 3 ンの初期化 (£) 1 


r へルゴ也） 1 

f PJC600 ] 


〇リストから HDD パーティション 
を選択し、[ハードディスクのパー 
ティションサイズ変更]でサイズ 
を変更し、[ディスク全体の初期 
イ匕]をクリックします。 

© 初期化確認画面で[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

® 完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

HI プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セツトアツ 
プ編）をご覧ください。 


内蔵ハードディスク（オプション）の初期化をします 

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵八ードディスウの初期化を行う場合は、「内蔵八ードディスク(オプション)を初 
期化したい」 （249 ページ） をご覧ください。 


〇 内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 


257 




























































6 プリンタメニューの使い方について 


© ，□口 

召 



フラッシュメモリの場 


口 


フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 




フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されま 
す。消去されてもよいか十分検討してください。 

• 登金录したフォー厶 





内蔵ハードディスク(オプシ「 
確保したい 


ン)やフラッシュメモリの空き容量を 


8 

5 

2 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


操作パネルを使う場合 


㉜ 


[管理者用メニュー]の「フラッシュメモリ設定」は工場出荷時の設 
定では表示されません。 Boot Menu で [Storage Setup] - [Enable 


Initialization] を [Yes] に変更する必要があります。詳しくは「操作パネ 
ルのメニュ 覧」の 「Boot Menu」 （セットアップ編）をご覧ください。 


❶プリンタの電源を切ります。 

©プリンタの操作パネルの Q ) 「設定」ボタンを押しながら電源を入れます。 

0 主/)© 「設定」ボタンは押したままにしてください。 

©操作パネルに 「Boot Menu 」 と表示されたら、「設定」ボタンを離します。 
❹ 「Enter Password 」 と表示されるので、 y * ボタンまたは^ボタン 
を数回押してパスワードの1桁目を表示し、 (^ i ) 「設定」ボタンを押します。 
同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 

メモ j パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 

❺口）「設定」ボタンを押し、 ( y \ ボタンを数回押すと [Storage Setup ] 
が表示されます。 

©@「設定」ボタンを押し、ボタンを数回押すと [Enable Initializa ¬ 
tion ] が表示されるので、 [ Yes ] を選択します。 

プリンタは自動的にリブートします。 

©[印刷できます]の画面になったら、/^ 5ボタンを数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、 0) 「設定」ボタンを押します。 

❽パスワード入力画面になるので、 1 ^;ボタンまたはボタンで1桁 
目を表示し、 Q ') 「設定」ボタンを押します。同様の手順で6〜12桁のパ 
スワードを入力します。 

1メモ j パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 




















> ボタンを数回押して[フラッシュメモリ設定]を選択し、@1■設定」 
ボタンを押します。 

ボタンを数回押して[初期化]を選択し、 © 「設定」ボタンを押し 

ます。 

❿[実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、/'^ >ボタンを数回押 
して[はい]を選択し、^ Or 設定」ボタンを押します。 

© [すぐに実行しますが？はい/いいえ]と表示されるので、 卜 、ボタンを 
数回押して[はい]を選択し、 (( d )) 「設定」ボタンを押します。 

フラッシュメモリの初期化を開始します。プリンタは自動的にリプートします。 
操作 パネルに [印刷できます]と表示されたら、初期化は完了です。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 


メ^.「〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャ」のセットアップについては、 

-^ 75ぺージをご覧ください。 

• セキュリティキットが取り付けられている場合、フラッシュメモ 
リの初期イ匕を行うことはできません。 


〇 [スタート]-[すべてのプログラ 
ム ] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖データ]-[〇 KI ス 
トレージデバイスマネージャ]- 
[ OKI スト レー ジデバイスマネー 
ジヤ]を選択します。 


©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



パスワード 

バスワード谋数半角8文宇)： 

「パ スワ-ドの変更©… 


I ゴリンタシヤツトダウン ( E ) ] 


記世初期化 


1=0：- HDDO- PCL 
?=1 ： - HDDO-COMMON 
3 = J5disk0« - HDD0 - PS 

5 = 搿 lash ⑽ - FLASH0 - PS 


バー亍ィシ g ンの使用用途 

PCL • 共通 ( Q 0 MM 0 N ) 


PostScript ( PS ) 


I ディスク全体の初期化ぬ）] 

フラッシュ全体の初期化 (M) 
バーテイシヨンの扨期化0 1 


|__ ヘルプ ( U ) ] 

I 閉じる凶 I 


© [閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選 
択します。[プリンタ]メニュー 
がら[管理者機能]を選択します。 

❺[現在のパスワード]に管理者パス 
ワードを入力します。パスワード 
の初期値は 「 PASSWORD 」 です。 

©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


❼リストから闩 ash パーテイシヨン 
を選択し、[フラッシュ全体の初 
期化]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

❾シャットダウン確認画面で[〇 K ] 
をクリックします。 

❿完了画面で[〇 K ] をクリックします。 
m プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を 
切ります」（セツトアツ 
プ編）をご覧ください。 


H 内蔵ハ—ドディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 

動作環境 

Windows Vista / XP /2000 /Server 2003日本語版が動作しているコンビュータ 
以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


⑩ 


本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ 
ドライバをインストールしてください。詳しくは、ユーザーズマニユア 
ル（セットアップ編)をご覧ください。 


起動します 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。セットアッププログラムが起動します。 

©[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[その他のソフトウェア]をクリックします。 



❺[プリンタ表示言語セットアップの起動]をクリックします。 




OKI 


m 



©プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。 


枚そカンタ表示言語乜トアツ:^ザー！^ 

カンタ表乐首語物トアゥカィザー阳、カンタのオペト旬 U ルに表示す5重語を 
切0替えます。 

•物トアク穴行う的に、カンタが印期中で•以、こと WI 5 してください 
セツトアゥ:^了後にブリンタの再起動が必要で t 


OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 


b トアゥ艿閉始狗に ( DiA ” 約 y 妁してくださ a 
中止す sett 、 “和ンセル1グ》クしてく《权>〇 




キ心 t ル I 




タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウィザード Ver .」 の 
後に本ツールのバージョンが表示されます。 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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©言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサボートされているプリ 
— ンタが表示されます。 


❽セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 




□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[メニュー印刷を行う]をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ]を 
クリックします。 

[メモ 印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。 


!溫の要 


I替えるためには、12ットアッゴする言語がゴリンタIこ対応し 


メニュー印刷を行い、印刷される“ Language for mat” を確認じ C ください0 
メニュー印刷を行うには、 “メニュ ー印刷を行う，，をクリックじ C くだ执、。 


メニュ-印刷を行ぅ |J 


OKI 


キャンセル| 


❿メニュー印刷結果の “ Language format ” が、画面に表示されている数字の範囲 
内であることを確認し、[次へ]をクリックします。 


セツトアツブする雪語がブリンタに対応しているこど&確認します。 

メニュー印刷結果の" Language forma ドが、 YY 以上、XX以下であることを確認して 


=p 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language format を確認 U “汝へ”をク J ツクしてください。 

—く戻る⑻ 




キャンセル」 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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©セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 


1 ブリンタの表示言語をセットァッゴします。 
「セットアップする言語： 

言語： 日本語 

Language version： >CX 


セットアッゴ先ゴリンタ： 
OKI Printer on LPT1： 


OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 


“t ットアップ’をク u ックして、プリンタ表示言語のセットアップを実行し r ください0 


キャンセル I 


メモ 


画面の [Language version :] の右の" X . X " は、本ツールに含まれる言 
語ファイルの Language version が表示されます。 


® [完了]をクリックします。 


駿しのて微でバネルを見て、 


セットアップが成功したことを確認し、プリン姆 


エラーを示じ ci 、ると和、エラーの内容を確認し r ください。 

セットアップ結果が表示されなI、ときは、以下の原因が考え6れます。 
•プリンタが表示言語セットアップ機能に対応じ c いない 
づリンタとコンビュー w 正しく接続されていない 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


f™T 


©プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタ 
を再起動してください。 


Power Off/On 

Message Data Received OK 


プリンタを再起動してください 
メ ッ セージデータの書き込みが完了しました 


英語表示イメージ 


日本語表示イメージ 


6プリンタメニューの使い方について 


□ d\ 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 


262 

































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 

設定します 

〇プリンタの操作パネルでメニュー印刷を出力します。 

❷メニューマップに印刷されている 「Language format 」 の数字を確認します 0 

❸ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレ 
スを確認します。 

Macintosh OS X の場合 

❹ [ OKIDATA] - [Operator Panel Language Setup ]- [プリンタ表示言語セットアッ 
プ]をダブルクリックします。 


% 


プリンタ表示言語セツトアツ 
プ 


©接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確 
認したプリンタの IP アドレスを入力します。 

©[0 K ] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。 


接続方法 


0US6 

©TCP/IP 


192,168 ,0.1 


C ギヤンセル） U 


OK 


❼ダイアログの右上に表示されている 「Language Version 」 の数字 （ x . y ) がメ 
ニューマップに印刷されている 「Language format 」 の数字と等しいか大きい 
ことを確認します。 

1桁目の数字 ( x ) が異なる場合は使用できません。 

0 0 〇 プリンタ表示言諉セツトアップ CD 


ff Language version : 

言語を選択して<ださい 


L01 


ENGLISH 


: 1 


ダウン□—ド 


設定内容 


C710 


CU version:A0. 13 [ 101. 23 U02. 12 S3.1. Ov B01. 00 L01. 00 PPC750CL 700MHz 00087210 00080001 F50 JO ] 

PU version:00. 00. 09 [ PI03.10 L000. 00. 06 DU00. 01. 02 T200. 00. 04 T300. 00. 04 ] ET: 0000000005050518252 110000000000F 
POL Program vers ion: 04. 33 [ 04.26 X03.18 P F ] 

PS Program vers ion: 3015 ， PSE4 
両面印刷 ： instaI led 

JP1 P0E0 DPR:1. 5 57 MC:CP f Language format:1.01 

C:0 M:0 Y:0 K:0 KYMC-0000 1 Language versionM.OI 

Network version:b0. 60 Web Remote:00. 06 
ENGINE:849 K:800 C:134 T:0:0:0:0, I:0:0:0:0, B:0, F:0 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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プリンタメニューの使い方について 


^0 □ d\ 



❽[言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 

0 0 0プリンタ表示言議セツトアップ 〇 


Language version : I.D 


言語を遼択して < ださい。 


( ダ〇ン□—ド ) 


❾[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面 
が表示されます。 

0 0 0 プリンタ表示言語セットアップ CD 


Language version : 1,0 


言謗を遼択して < ださい， 


JAPANESE 





1 ( 

ダウンロード 

1 


©プリンタを再起動します。 


| 7 ENGLISH 


APANESE 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh OS 9の場合 

❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をタブルクリツ 
クします。 

©[ユーティリティ] メ ニュー がら[パネル言語の設定]を選択します。 


プリンタ名/ン 
File ダウンロ¬ 
ワ オン ト 1 」 スト 
ディスクの初男 
フオ 'ノトの直き 
ハ-フト-ン囊 [1 

ヘルプ 

"-ンの変更... 
■ド ■■■ 浞 D 

■表 ： m ... 滅 L 

... 

：'換え… 

m... 

バネル言語の設定 | 


❸ダイアログの右上に表示されている 「Language Version 」 の数字 ( x . y ) がメニュー 
マップに印刷されている 「Language format 」 の数字と等しいか大きいことを確 
認します。 

1桁目の数字 ( x ) が異なる場合は使用できません。 



r _ \ 

設定内容 C710 


CU version:A0. 13 [ 101. 23 U02. 12 S3.1. Ov B01. 00 L01. 00 PPC750CL 700MHz 00087210 00080001 F50 JO ] 

PU vers ion: 00. 00. 09 [ PI03.10 L000. 00. 06 DU00. 01. 02 T200. 00. 04 T300. 00. 04 ] ET: 0000000005050518252 110000000000F 
PCL Program vers ion: 04. 33 [ 04.26 X03.18 F F ] 

PS Program vers ion: 3015 ， PSE4 
両面印刷：丨 nstaI led 

JP1 P0E0 DPR:1. 5 57 MC:CP f Language format:1.0 \ 

C:0 M:0 Y:0 K:0 KYMC-0000 ■ Language versionM.O J 

Network version:b0. 60 Web Remote:00. 06 

ENGINE:849 K:800 C:134 T:0:0:0:0, l:0:0:0:0, B:0, F:0 


ぐ 


ノ 




















































❹[言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 



❺[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリ 
ンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表 
示されます。 



©プリンタを再起動します。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


( MEMO ) 
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ネットワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 . 268 

ネットワーク機能を初期化します . 280 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します . 281 

IP アドレスの設定 . 282 

DHCP / B 〇〇 TP を使し、ます . 286 

通信を暗号化します ( SSL / TLS ). 291 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います . 298 

MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います . 301 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います . 305 

SNMP を使います . 313 

SNMPV 3 を使います . 314 

IPv 6 を使います . 317 

EtherTalk プリンタ名を変更したい . 321 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 322 

IEEE 802. IX を使います . 323 

























7 ネットワーク機能について 



不ツ 


□ つ 

トワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報 (Network 
Information ) で確認できます。 

設定値を変更するには、 TELNET , Web ブラウザ， AdminManager , Setup Utility を 
使用します。 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 


268 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

TCP/IP 


TCP/IP 

プ□トコ 
ルを使用 
する 

TCP/IP プ 

□ トコル 
を使用す 
る 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 

IP Address 
Set 

IP アドレス 
設定 

DHCP/ 
BOOTP を 
使用する 

DHCP/ 
BOOTP ^ 
使用する 

AUTO (自動） 
MANUAL( 手動） 

DHCP/BOOTP サーパへ IP アドレ 
ス取得を要求するか、しないかを設 
定します。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet 

Mask 

サブネツ 
トマスク 

サブネッ 
トマスク 

サブネツ 
トマスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲート 

ウェイア 

ドレス 

デフォル 
トゲート 
ウェイ 

デフオル 
トゲート 
ウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ（デフオルトルータ）ア 
ドレスを設定します。0.0.0.0はルータ 
なしを意味します。 

DNS 

Server 

(Pri.) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（プラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーパ 


0.0.0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP(E-Mail) プ 
□ トコルを使用するときに設定して 
ください。 「SMTP Server Name」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS 

Server 

(Sec.) 

DNS サー 
バアドレ 
ス（セカ 
ンダリ） 

セカンダリ 
サーパ 


0.0.0.0 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレ 
スを設定します。 SMTP(E-Mail) プ 
□ トコルを使用するときに設定して 
ください。 「SMTP Server Name」 

を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

Dynamic 

DNS 

ダイナミツ 
ク DNS 

DDNS を 
使用する 


ENABLE (有効) 
DISABLE (無効)— | 

IP アドレスなどが、変更されたとき 
に、それらの情報を DNS サーパに登 
録し直すか、しないかを設定します。 

Domain 

Name 

ドメイン 

名 

ドメイン名 

- 

なし 

プリンタが属するドメイン名を設定 
します。 

WINS 

Server 

(Pri.) 

WINS サー 
バ (ブラ 
イマリ） 

プライマリ 

サーパ 


0 . 0 . 0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネームサーパ名を設定します。 




























網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

WINS 

Server 

(Sec.) 

WINS サー 
パ（セカ 
ンダリ） 

セ カンダリ 
サーパ 


0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネ_ムサーパ名を設定します。 

Scope ID 

スコープ 

ID 

スコープ 

ID 

— 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1 
〜223文字の英数字です。 

Windows 

Windows 

Network 
PnP を使 
用する 


ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

Windows の自動検出機能の使用/非 
使用を設定します。 

Macin¬ 

tosh 

Macintosh 

巳 onjour を 
使用する 

— 

ENABLE( 有効） 

DISABLE( 無効) 

Macintosh の自動検出機能の使用/ 

非使用を設定します。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 


roKi」 +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「MAC アドレ 
ス下6桁」 

自動検出機能で、プリンタ名をコン 
ピュータにどのように表示させるか 
を設定します。 

Password 

パスヮー 
ド設定 

admin パ 

スワード 

admin パ 

スワード 

MAC アドレス 
下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまラ 
と設定を変更できなくなります。 

IP Ver¬ 
sion 

IPv6 

IPv6 を使 
用する 

IPv6 を使 
用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 
(TELNET で 
は 「IPv4 Only」 
riPv4+v6jriPv6 
Only」 となりま 
す） 

IPv6 の機能の使用/非使用を設定し 
ます。 

WSD 

Print 

WSD Print 

— 

— 

ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効) 

WSD Print の使用/非使用を設定し 
ます。 

LLTD 

LLTD 

— 

— 

ENABLE( 有効） 

DISABLE( 無効 | 

LLTD の使用/非使用を設定します。 


SNMP 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Contact 
to Admin 

管理者の 

連絡先 

SysCon- 

tact 

SysCon- 

tact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内です。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 

SysName 

SysName 

「OKU +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「MAC アドレ 
ス下6桁」 

プリンタの名前を入力します。半角 
で31文字以内です。 

Printer 

location 

設置場所 

SysLoca- 

tion 

SysLoca- 

tion 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。 
半角で255文字以内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理番号 



なし 

お客様がプリンタを管理するための 
数値を入力することができます。半 
角で8文字以内です。 

SNMP 

Version 

使用する 
SNMP 設 
定 



SNMPvl 

SNMPv3 

SNMPv3+SNMPv1 

使用する SNMP パージョンを設定し 
ます。 

User 

Name 

ューザ名 

ューザ名 

- 

root 

SNMPv3 におけるユーザ名を設定し 
ます。1〜32文字の英数字です。 

Auth 

Pass- 

phrase 

認証設定 
パスフ 
レーズ 

パスフ 
レーズ 


なし 

SNMPv3 バケット認証に使用する認 
証キーを生成するためのパスワード 
を設定します。 

8〜32文字の英数字です。 

Auth Key 


認証キー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPv3 バケット認証に使用される 
認証キーを HEX コードで設定しま 
す。選択されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 

MD5M6 オクテット (HEX コード32文字) 
SHA:20 オクテット (HEX コード40文字） 

Auth 

Algorithm 

認証設定ア 
ルゴリズム 

アルゴリ 
ズム 

— 

MD5 

SHA 

SNMPv3 バケット認証で使用するア 
ルゴリズムを設定します。 

Privacy 

Pass- 

phrase 

暗号化設 
定パスフ 
レー ズ 

パスフ 
レーズ 


なし 

SNMPv3 バケット暗号化に使用する 
プライパシーキーを生成するための 
パスワードを設定します。 

英数字8〜32文字です。 

Privacy 

Key 


プライパ 
シーキー 
(HEX 

コード） 


なし 

SNMPv3 バケット暗号化に使用される 
パスワードを HEX コードで設定します。 
DES: 16オクテット （HEX コード 

32文字） 

Privacy 

Algorithm 

暗号化設 
定アルゴ 
リズム 

アルゴリ 
ズム 


DES 

SNMPv3 バケット暗号化で使用する 
アルゴリズムを設定します。 

設定値は “DES” 固定です。 

Read 

Commu¬ 

nity 

SNMP 

Read コ 

ぐユニテイ 

の設定 

SNMP 

Read 

Commu¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する、 Read Com- 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 
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7 ネットワーク機能について 


□ d \ 



網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Write 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 

Write コ 

ミュニティ 
の設定 

SNMP 

Write 

Commu ¬ 

nity 


public 

SNMPvl で使用する 、 Write Com - 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 


EtherTalk 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プロトコル 
を使用する 

EtherTalk 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

EtherTalk の使用/非使用を設定し 
ます。 

Printer 

Name 

EtherTalk 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 

プリンタ 

名 

製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定しま 
す。31文字以内の英数字です。接続 
するネットワークで睢一の名称で無 
い場合には自動的に番号が名称の末 
尾に追加されます。 

Zone 

Name 

EtherTalk 

ソーン名 

ソーン名 

ゾーン名 

* 

EtherTalk ゾーン名を指定します 0 

32文字以内の英数字です。 
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NetBEUI 


網がけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プロ ト コル 
を使用する 

NetBEUI 

プロトコル 
を使用する 

ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す0 

Short 

Printer 

Name 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨート 

プリンタ 

名 

シヨート 

プリンタ 

名 

「製品名」+ 

「 MAC アドレス 
下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この 
名前で NetBEUI 上で識別されます。 
Windows であればネットワークコン 
ピュータ中の PrintServer グループ 
に表示されます。15文字以内の英数 
字です。* 1 

Work ¬ 

group 

Name 

ワークグ 
ループ名 

ワークグ 
ループ 

ワークグ 
ループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15文字以内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

コメント 

Ethernet Board 
OkiLAN 845 Oe 

コメントを設定します。 Windows の 
ネットワークコンピュータで表示形 
式を詳細に設定したときにこのコメ 
ントが表示されます。48文字以内の 
英数字です。 


*1： 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。 


ディレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプ 
リンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設定を表示するファイ 
ルですから、 Report . txt とは内容が異なる場合があります。 

Report . 

txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定値を表示するファイルで 
すから、 Status . txt とは内容が異なる場合があります。 




本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が 「 PrintServer 」 の場合 
にのみ起動します 。 Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマシ 
ンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。 

沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に 「 PrintServer 」 の名前をつけ 
た場合、その機器は正常に管理されなくなります。（その機器がネットワーク 
上で見えなくなることがあります。） 

本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台です。 
NetBEUI プロトコルでは、他の ユーザ （他のプロトコルを含む）からのジョ 
ブの印刷中は エラー メッセージが表示され、印刷できません。 














































Drinter trap 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Pm-Trap 

Commu ¬ 

nity 

プリンタ 
Trap コ 

ミュニティ 
名設定 

プリン 
夕 Trap 

コミュニ 
ティ名 


public 

プリンタ Trap のコミュニティ名を 
設定します。31文字以内の英数字で 
す。 

TCP #1-5 
Trap En ¬ 
able 

Trap 送信 
許可# 1-5 

TCP #1-5 
Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用す 
るかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Printer 
Reboot 
Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

リブート 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す。 

TCP #1-5 
Receive Il ¬ 
legal Trap 

不正 Trap 
受信# 1-5 

TCP #1-5 
受信異常 


ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」 
で指定した以外のコミュニティ名で 
プリンタにアクセスしたときに Trap 
を使用するかどうか設定します。 

TCP #1-5 
Online 

Trap 

オンライ 
ン #1-5 

TCP #1-5 
オンライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが〇 N - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 

TCP #1-5 

オフライ 
ン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 
Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 
用紙なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

TCP #1-5 
Paper 

Jam Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 

TCP #1-5 
用紙ジャ 
ム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Cover 

Open 

Trap 

カパー 

オープン 

#1-5 

TCP #1-5 
カバー 
才ー プン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Printer 

Error Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 

TCP #1-5 

プリンタ 

エラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP #1-5 
Trap Ad ¬ 
dress 

アドレス 

#1-5 

TCP # 1-5 


0 . 0 . 0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレ 
スを設定します。設定値は10進数 
p ***********」 形式で入力しま 
す。 IP アドレスが0.0 .0.0 の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 
送信許可 

IPX 

Printer 
Trap を有 
効にする 


ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用するかど 
うか設定します。 

IPX Online 
Trap 

IPX オンラ 
イン 

IPX オン 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

IPX Of ¬ 
fline Trap 

IPX オフラ 
イン 

IPX オフ 
ライン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
正します。 

IPX Paper 
Out Trap 

IPX 用紙な 
し 

IPX 用紙 
なし 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

IPX Paper 
Jam Trap 

IPX 用紙 
ジャム 

IPX 用紙 
ジャム 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX 力 

パーオー 

プン 

IPX 力 

パ_才_ 

プン 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX 

Printer 

ErrorTrap 

IPX プリン 
タエラー 

IPX プリ 
ンタエ 
ラー 


ENABLE 

DISABLE 

プリンタにエラーが発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

IPX Trap 
Net / Ad ¬ 
dress 

IPX 

IPX 


000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを 
設定します。設定値は、ネットワ _ 
クアドレス （8 桁 ）+ ノー ドアドレス 
(12 桁）で入力します。 
「00000000:000000000000」の場 
合はトラップを発行しません。アド 
レスは1か所のみ指定できます。 
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7 ネットワーク機能について 


， □□ 口、 



Email 受信 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

POP or 
SMTP 

使用する 
プ□トコ 
ル 

POP 受 
信プ□卜 
コルを使 
用する 
/SMTP 
受信プロ 
トコルを 
使用する 


POP 

SMTP 

DISABLE ( 無効) 

Email 受信機能の使用/非使用を指定 
します。使用する場合、そのプ□卜 
コル ( POP / SMTP ) を指定します。 

POP 3 

Server 

POP サー 
パ名 

POP 3 
サーパ名 


なし 

POP サーパ名を指定します。ドメイ 
ン名または IP アドレスを指定してく 
ださい。 

POP port 
number 

POP ポー 
卜番号 

POP 3 
ポート番 


110 

POP サーパにアクセスするための 
ポート番号を設定します。 

POP 3 

Server 

User ID 

POP ュー 
ザ ID 

POP 3 

ユーザ ID 


なし 

POP サ_パにアクセスするための 
ユーザ ID を指定します。 

POP 3 

Server 

Password 

POP パス 
ヮード 

POP 3 パ 

スワード 


なし 

POP サーパにアクセスするためのパ 
スワードを指定します。 

Use 

APOP 

APOP サ 
ポート 

APOP を 
使用する 

— 

N 0 (無効) 

YES (有効) 

APOP の使用/非使用を指定します。 

Mail 

Polling 

Time ( min ) 

POP 受信 
間隔 

ポーリン 
グ間隔 


OFF 

1 

5 

10 

30 

60 

受信メールを POP サーパに取得し 
に行く間隔を指定します。 

Domain 

filter 

ドメイン 
フィルタ 

ドメイン 
フイルタ 
を使用す 
る 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効1 

ドメインフイルタ機能の使用/非使 
用を指定します。 

Filter 

Policy 

以下に設 
定したド 
メインか 
らの Email 
を 

フイルタ 
ポリシー 


DENY ( 拒否） 
ACCEPT (許可） 

指定したドメインからの Email に対 
する許可/拒否を指定します。 

Domain 

1-5 

ドメイン 

1-5 

ドメイン 
フイルタ 
1-5 


なし 

ドメインフイルタ機能の対象となる 
ドメイン名を指定します。 
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SMTP ( Email 送信） 網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

SMTP 

Send 

SMTP 送 
信 

SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 

DISABLEC 無効) 

SMTP ( Email ) 送信プロトコルを使用 
するかどうか設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 
サーパ名 

SMTP 
サーパ名 


なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメ 
イン名または IP アドレスを指定して 
ください。ドメイン名を指定する場合 
は、 DNS ( P 「 i )( sec ) の設定が必要です 0 

SMTP Port 
Number 

SMTP 
ポート番号 

SMTP 
ポート番号 

— 

25 

SMTP のポート番号を設定します。 
通常は初期設定でご使用ください。 

Printer 
Email Ad ¬ 
dress 

プリンタ 
Email アド 
レス 

送信元ァ 
ドレス 


なし 

プリンタの Email アドレスを設定し 
ます。 

Reply-To 

Address 

返信先 

Email アド 
レス 

返信先ァ 
ドレス 


なし 

返信用のアドレスを設定します。通 
常はネットワーク管理者のメールア 
ドレスを指定してください。 

Email Ad ¬ 
dress 1-5 

Email アト* 
レス 1-5 

送信先ァ 
ドレス 

1-5 


なし 

送信先のアドレスを設定します。ア 
ドレスは5ヶ所まで指定できます。 

Notify 
Mode 1-5 

障害通知 
方法 

モード設 
定 


EVENT 

(障害発生時の通知) 
PERIOD 
(定期的な通知） 

障害を通知する方法を設定します。 

Email Alert 
IntervaKH 
ours )1-5 

メール通 
知間隔 

定期通知 
間隔 


1 

\ 

24 

通知間隔を設定します。定期的な通 
知を選択した場合のみ有効です。 

Consum ¬ 

able 

Warning 
Event 1-5 

消耗品 

警告 

消耗品の 

注意 


DISABLEC 無効) 
Immediate (即時！ 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Consum ¬ 

able 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 

消耗品の 

注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 












































網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Consum ¬ 
able Error 
Event 1-5 

消耗品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


DISABLE (無効） 
lmmediate ( 即時) 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通知するがどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Consum ¬ 
able Error 
Period 

1-5 

消耗品 

エラー 

消耗品の 

エラー 


ENABLE ( 有効） 

DISABLEC 無効) 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッジ、 
イメージドラムなど）に関するエラーを 
通知するがどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance 
Warning 
Event 1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスの注 
意 


DISABLE ( 無効) 
lmmediate ( 即時） 

\ 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ベルトユニットなと）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Warning 

Period 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 

メンテナ 
ンスの注 
意 


ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユ 
ニット、ペルトユニットなど）に関 
する警告を通知するかどラかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance Er ¬ 
ror Event 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


DISABLE ( 無効) 
lmmediate ( 即時) 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ペルトユニットなど）に関するエラーを 
通知するがどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 
nance Er ¬ 
ror Period 
1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 

メンテナ 
ンスのエ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 
P ! SABLE ( 無効) 

メンテナンスユニット（定着器ユニット、 
ペルトユニットなど）に関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Warning 
Event 1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
充の注意 


DISABLE ( 無効) 
lmmediate ( 即時) 

1 

OH 15 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 


網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の補 
充警告 

用紙の補 
充の注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

用紙に関する警告を通知するかどろ 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


DISABLE (無効） 
lmmediate ( 即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 
Supply 
Error Pe ¬ 
riod 1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 

用紙の補 

充のエ 

ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper 
Warning 
Event 1-5 

印刷中の 
用紙警 

印刷中の 
用紙の注 
意 


DISABLE (無効） 
Immediate (即時) 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

印刷中の 
用紙警 

印刷中の 
用紙の注 
意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効 | 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er ¬ 
ror Event 
1-5 

印刷中の 
用紙エ 
ラー 

印刷中の 
用紙のエ 
ラー 


DISABLE (無効） 
Immediate (即時) 

1 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 
Paper Er ¬ 
ror Period 
1-5 

印刷中の 
用紙エ 
ラー 

印刷中の 
用紙のエ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Storage 
Device 
Event 1-5 

ストレージ 
デパイス 

ストレージ 
デパイス 


DISABLE ( 無効） 
Immediate (即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

ストレージデパイスに関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合のみ 
有効です。 

Storage 
Device 
Period 1-5 

ストレージ 
デパイス 

ストレージ 
デパイス 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効 r 

ストレージデパイスに関するエラーを 
通知するかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合のみ 
有効です。 
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7 ネットワーク機能について 


□ d \ 



網かけ部は初期値です。 



項 

目 




TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

Print 

Result 
Warning 
Event 1-5 

印刷の結 
果警告 

印刷の結 
果の注意 


1 SABLIC 無効） 
Immediate (即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

印刷の結 
果警告 

印刷の結 
果の注意 


ENABLE ( 有効） 
WSABLE ( 無効) 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどうかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print Re ¬ 
sult Error 
Event 1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 

印刷の結 

果のェ 

ラー 


D 1 SABLEC 無効） 
lmmediate ( 即時） 

\ 

2 H 0 M 
\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result Er ¬ 
ror Period 
1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 

印刷の結 

果のェ 

ラー 


ENABLE ( 有効） 

DIISABUeC 無効) 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Warning 
Event 1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

I / F の注意 


PSABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

インターフエース （ ネットワーク 
etc .) に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 

I / F の注意 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

インターフエース （ ネットワーク 
etc .) に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Error 

Event 1-5 

インター 
フェース 
の異常ェ 
ラー 

I / F のェ 
ラー 


DISABLE 
Immediate (即時) 

1 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフエース （ ネットワーク etc .) 
に関するエラーを通知するかどラが 
を設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 
Error Pe ¬ 
riod 1-5 

インター 
フェース 
の異常ェ 
ラー 

I / F のェ 
ラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効) 

インタフエース （ ネットワーク etc .) 
に関するエラーを通知するかどうか 
を設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Security 
Warning 
Event 1-5 

セキユリ 
ティ 

セキユリ 
テイの注 
意 


DISABLEI 無効) 

Immediate (即時) 

\ 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
EINABLE ( 有効） 

セキュリティ機能の中で発生した警 
告を通知するかどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Security 

Warning 

Period 

1-5 

セキユリ 
ティ 

セキユリ 
テイの注 
意 


ENABLE ( 有効） 

DISABLEC 無効) 

セキュリティ機能の中で発生した警 
告を通知するかどうかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other Er ¬ 
ror Event 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


DISABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時》 

2 H 0 M 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other Er ¬ 
ror Period 
1-5 

その他 

その他の 

ェラー 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Attached 

Info 

Printer 

Model 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 


ENABLE ( 有効） 
DISAB し E ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタモデル名を含めるかど 
うかを設定します。 

Attached 

Info 

Network 

Model 

付加情 
報設定 
ネット 
ワーク 
インタ 

フエース 

付!]□情報 

設定 

ネツト 

ワーク 

インタ 

フェース 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、ネットワークインタフェース名 
を含めるかどラかを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタシ 
リアルナ 
ン パー 

付加情報 
設定シ 
リアル番 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンパを含 
めるかどうかを設定します。 







































網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Attached 

Info 

Printer 

Asset 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタ管 
理番号 

付加情報 
設定 

Asset 番 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効》 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの管理番号を含めるか 
どうかを設定します。 

Attached 
Info Printer 
Name 

付加情報 
設定プ 
リンタ名 

付加情報 
設定シ 
ステム名 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemName を含めるかどうか 
を設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

Location 

付加情報 
設定設 
置場所 

付加情報設 
定プリン 
タロヶー 
シヨン 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効). 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemLocation を含めるかど 
うかを設定します。 

Attached 
Info IP 
Address 

付加情報 
設定 IP 
アドレス 

付加情報 
設定 IP 
アドレス 


ENABLE( 有効） 

DISABLE( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 IP アドレスを含めるかどラかを 
設定します。 

Attached 
Info MAC 
Address 

付加情報 
設定 

MAC アド 
レス 

付加情報 

設定 

Ethernet 

アドレス 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効 U 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 MAC アドレスを含めるかどう 
かを設定します。 

Attached 
Info Short 
Printer 
Name 

付加情報設 
定シヨー 
トプリンタ 
名 

付加情報設 
定ショー 
トプリンタ 
名 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効 |] 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのコンピュータ名を含 
めるかどうかを設定します。 

Attached 

Info 

Printer 

URL 

付加情報 
設定プ 
リンタ 

URL 

付加情報 
設定 
プリンタ 
URL 


ENABLE( 有効） 
DISABLE( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの URL を含めるかどう 
かを設定します。 

Comment 
Line 1-4 

コメント 

コメント 

1-4 


なし 

送信メ _ルの文末に付加するコメン 
卜を設定します。 4 行設定できます。 

1 行は 63 文字まで入力でき、それ 
を越える場合は自動的に改行します。 

SMTP 

Auth 

SMTP 認 
証設定 

SMTP 認 

— 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 認証をするかどうかを設定し 
ます。 

User ID 

ユーザ ID 

ユーザ ID 

— 

なし 

SMTP 認証のユーザ ID を設定します。 

User 

Password 

パスワー 

K 

パスワー 

K 

— 

なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
す0 


Maintenance 


網かけ部は初期値です。 



項 

目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

LAN 

Scale Set¬ 
ting 

LAN の規 
摸の設定 

LAN 

Scale 


NORMAL (普通） 
SMALL (小規模） 

NormaK 普通）：通常この設定を使用 
してください。スバニングツリー機 
能を持つハプに接続した場合でも 
効率よく動作します。ただし、コン 
ピュータが 2, 3 台の小さな LAN に 
接続するとプリンタが起動する時間 
が長くなるデメリットがあります。 

SMALL (小規模）：コンピュータが 
2,3 台の小さな LAN から大型の 
LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー機能を持つハブに接 
続した場合に効率よく動作でき 
ない場合があります。 

HEX 

HEX ダン 

— 

— 

NO 

このモードに設定すると、受信した 

Dump 

Mode 

プモード 



YES 

印刷データをすべて 16 進数で表示 
します。プリンタを再起動すると本 
モードを抜けます。 

HUB Link 
Setting 

HUB との 
接続の設 
定 



AUTO NEGOTIATION 
100BASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 

HUB との通信速度と通信方法を設 
定することができます。通常は、 
AUTO NEGOTIATION を設定しま 
す。 
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7 ネットワーク機能について 


□ d\ 



Security 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

FTP 

FTP 

FTP 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して FTP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

Telnet 
Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して TELNET でのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web (ポー 
卜番号： 

80) 

Web 

Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して WEB ブラウザで 
のアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。 

Web (IPP) 

Web 



1 

80 

\ 

65535 

プリンタの Web ページにアクセス 
するためのポート番号を設定します。 

IPP (De¬ 
fault Port 
631) 

IPP (ポー 
卜番号： 

631) 

IPP Ser¬ 
vice を使 
用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

IPP プロトコルの使用/非使用を設 
疋します 0 

SNMP 

SNMP 

SNMP 
Service を 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する)でお使いください。 

SMTP (E- 
mail) 


SMTP 送 
信を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

SMTP 送信の使用/非使用を設定し 
ます。 

SMTP 

SMTP 

SMTP 
ポート番 


1 

1 

25 

1 

65535 

SMTP プロトコルのポート番号を設 
定します。 

POP 

(E-mail) 

POP 

POP3 プ 

□ トコル 
を使用す 
る 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

POP3 プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

POP 

POP 

POP3 
ポート番 


1 

1 

110 

1 

65535 

POP3 プロトコルのポート番号を設 
定します。 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用する 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


網がけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効） 

独自プロトコルの使用/非使用を設 
疋します0 

TCP/IP 


TCP/IP プ 

□ トコルを 
使用する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

TCP/IP プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 

NetBEUI 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効1 

DISABLE (無効) 

NetBEUI プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetWare 

NetWare 

NetWare 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

NetWare プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 

EtherTalk 

EtherTalk 

EtherTalk 

プ□トコ 
ルを使用 
する 


ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効） 

EhterTalk プロトコルの使用/非使 
用を設定します。 

Password 

パスワー 
ド設定 

admin It 

スワード 


MAC アドレス 
下6桁 

管理者パスワードを変更します。15 
文字以内の英数字です。大文字、小 
文字は区別されます。忘れてしまラ 
と設定を変更できなくなります。 



設定デー 
夕の暗号 
化通信を 
使用する 


ENABLE (有効） 
DISABLE (無効 I I 

ツール (AdminManager) とプリンタ 
間の設定データ通信を暗号化します。 
設定すると、パージョンが古いツー 
ルから、プリンタの設定が行えなく 
なります。 










































IP Filtering 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

IP 

Filtering 

IP フイル 
タリング 

IP フイル 
夕を使用 
する 


ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

IP アドレス毎のアクセスを制限する 
機能の使用/非使用を設定します。 
ただし、この機能は IP アドレスにつ 
いて充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE( 使用しない）に 
なるように設定しておいてください。 
ENABLE( 使用する）に設定し、以下 
の設定をしないと TCP/IP によるア 
クセスが一切できなくなってしまい 
ます。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 


0.0.0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP ア 
ドレスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することも 
できますが、範囲で指定することも 
できます。アドレスの範囲（「開始ア 
ドレス」と「終了アドレス」）を設定 
してください。 0.0.0.0 を入力すると 
無効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 


0.0.0.0 

IP Address 
Range 
#1-10 
Printing 

印刷 

#1-10 

印刷を許 
可する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの印刷を許可しま 
す0 

IP Address 
Range 
#1-10 
Configu¬ 
ration 

設定 

#1-10 

設定を許 
可する 
#1-10 


ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの設定変更を許可 
します。 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP アド 
レス 

管理者の 

IP アドレ 
ス 


0.0.0.0 

管理者の IP アドレスを指定します。 
このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプ 
リンタにアクセスするように設定し 
ている場合には、プロキシのアドレ 
スが設定されてしまいます。プ□キ 
シのアドレスが設定されるとプロキ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 


MAC Address Filtering 網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

MAC 

Address 

Filtering 

MAC アド 

レスフイ 
ルタリン 
グ 



ENABLE( 有効） 
DISABLE (無効) 

MAC アドレス毎のアクセスを制御 
する機能の使用/非使用を設定しま 
す。ただし、この機能は MAC アド 
レスについて十分な知識を必要とし 
ます。通常は必ず DISABLE (使用し 
ない）になるように設定しておいて 
ください。 ENABLE (使用する）に 
設定し、以下の設定をしないとネッ 
トワークによるアクセスが 8 —切でき 
なくなってしまいます。 

MAC 

Address 

Access 

MAC アド 
レスから 
の通信 



ACCEPT( 許可） 
DENY( 拒否） 

MAC Address Access #1-50 で設 
定した MAC アドレスからのアクセ 
スを許可するか拒否するかを設定し 
ます。 

MAC 

Address 

#1-50 

フイルタ 
する MAC 
アドレス 

#1-50 



00:00:00: 

00:00:00 

プリンタへアクセスを許可（拒否） 
する MAC アドレスを指定します。 
00:00:00:00:00:00 を入力すると無 
効になります。 

Admin 

MAC 

Address 

設定され 
る管理者 
の MAC ア 
ドレス 



00:00:00: 

00:00:00 

管理者の MAC アドレスを指定しま 
す0 

このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。ただし、管理 
者がプロキシ経由でプリンタにアク 
セスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが 
設定されてしまいます。プロキシの 
アドレスが設定されているとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は 
全て許可となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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7 ネットワーク機能について 


□ □□ \ f UU 


□ d\ 


□ □ 


が 


□ □ \ / □ □ □ 




□ □ □ □ 



SSL/TLS 


網がけ部は初期値です。 SNTP 


Job List 


網かけ部は初期値です。 


網がけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 


ジョブ 
キユー表 
示項目設 
定 



ドキュメント名 
ジョブ状態 
ジョブ種類 
コンピュータ名 
ユーザ名 
印刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 

現在プリンタの印刷待ちになつてい 
るジョブ （ 印刷データ）の一覧に表 
示する項目を選択します。 

選択しない場合には、初期値の項目 
で一覧が表示されます。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

SNTP 

SNTP 

SNTP を 
使用する 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効》 j 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

NTP 

Server 

( Pri .) 

NTP サー 
バ (ブラ 
イマリ） 

NTP サー 
バ名 1 


なし 

時間取得をする NTP サーパー（プ 
ライマリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

NTP 

Server 

( Sec .) 

NTP サー 
バ (セカ 
ンダリ） 

NTP サー 
バ名 2 


なし 

時間取得をする NTP サーパー（セ 
カンダリ）の IP アドレスを設定しま 
す。 

Adjust 

Interval 

調整間隔 

時間補正 
間隔 


1 hour (時間） 

12 hours (時間） 
24 hours (時間） 

NTP Server 1または 、 NTP Server 

2に時間取得に行くインターパルを 
設定します。 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ソーン 

□—カル 
時間設定 


00:00 

GMT との時間差を設定します。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

夏時間設 
定 

" 

ON (オン） 

OFF (ォフ） 

サマータイムの設定をします。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

Cipher 

( SSL / 

TLS ) 

SSL/TLS 

SSL/TLS 
を使用す 
る 


ON (オン） 

OFF (オフ） 

SSL / TLS の使用/非使用を設定し 
ます。 

Ciper 

Strength 

暗号化強 
度 

暗号化強 
度 


Weak (弱） 
Standard (標準） 
Strong (強） 

暗号化の強度を設定します。 


使用する 
証明書の 
作成 

証玥書作 
成 


自身で署名した証 
明書を使用する 
(自己署名証明書 )」 j 
認証局が発行した 
証明書を使用する 
(認証局証明書） 

自己署名証玥書を作成します。また、 
認証局へ送付する CSR の作成と認 
証局が発行する証玥書のインストー 
ルをします。 

— 

Common 

Name 

Common 

Name 

— 

(プリンタ自身 
の IP アドレス) 

自己署名証明書作成時には装置の IP 
アドレス（固定）となります0 


Organiza ¬ 

tion 

Organiza ¬ 

tion 


なし 

組織名：所属する組織の正式名称を 
指定します。入力可能文字数は64 
文字。 


Organiza ¬ 
tional Unit 

Organiza ¬ 
tional Unit 


なし 

組織単位：属する部門や課、その他 
組織内のサブグループを指定します。 
入力可能文字数は64文字。 


Locality 

Locality 


なし 

都市名：組織がある都市名や地名を 
指定します。入力可能文字数は128 
文字。 

— 

State / 

Province 

State / 

Province 

— 

なし 

州/県：組織がある州や県を指定し 
ます。入力可能文字数は128文字。 


Country / 

Region 

Country / 

Region 


なし 

国コード:2文字の IS 〇国/地域コー 
ドを入力します 。 （JP (日本 ）、 US (ア 
メリカ合衆国）等）入力可能文字数 
は2文字 

— 

鍵タイプ 

鍵交換の 
方法 

一 

RSA 

暗号通信に使用する鍵の方式を設定 
します。 


鍵サイズ 

鍵のサイ 
ズ 


2048 bit 

1024 bit 

512 bit 

暗号通信に使用する鍵のサイズを設 
定します。 
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Web 印刷 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 


給紙トレ 
ィ 



トレイ1 

MP トレイ 
トレイ2 

印刷に使用する給紙トレイを選択し 
ます。 

*: トレイ2は、オプションのセカ 
ンドトレイユニット装着時に表 

7J\o 


印刷部数 



1 

999 

1度に印刷する部数を入力します。 

1〜999の範囲で設定できます。 

— 

部単位印 
刷 

— 

— 

チェックあり 
チェックなし 

複数の文書を印刷する場合、文書を 
部単位で印刷します。 


用紙サイ 
ズし合わ 
せる 



チェックあり 
チェックなし 

印刷の際に、印刷する PDF ファイル 
の用紙サイズと、トレイの用紙サイ 
ズが異なる場合、印刷する PDF ファ 
イルの用紙サイズをトレイの用紙サ 
イズに合わせて編集するかどうかを 
選択します。 


両面印刷 



なし 

長編を綴じる 
短編を綴じる 

両面印刷を行ろ際の、綴じ方を選択 
します。 


印刷ペー 
ジ指定 



チェックあり 
チェックなし 

開始ページ、終了ページを指定する 
ことで、印刷するページを指定しま 
す 0 


PDF パス 
ヮード 



チェックあり 
チェックなし 

暗号化された PDF ファイルを印刷 
する場合に、チェックを付けてパス 
ワードを指定します。 


IEEE802.1X 


網かけ部は初期値です。 



項 

目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

Admin 

Manager 

Setup 

Utility 

設定値 

機能説明 

802 . IX 

IEEE 802.1 X 

IEEE 802 .IX 
を有効に 
する 


ENABLE ( 有効） 

DISEBLE ( 無効) 

EEE 802. IX 機能の使用/非使用を 
設定します。 

EAP Type 

EAP タイ 

EAP タイ 

— 

EAP-TLS 

EAP 方式を選択します。 


プ 

プ 


PEAP 


EAP User 

EAP ユ_ 

EAP ユー 

— 

なし 

EAP で使用するユーザ名を指定しま 


ザ 

ザ 



す。 EAP - TLS / PEAP 選択時に有効 
です。64文字以内の英数字です。 

EAP 

EAP パス 

EAP パス 

— 

なし 

EAP User に対応したパスワードを 

Password 

ヮード 

ヮード 



指定します。 PEAP 選択時のみ有効 
です。64文字以内の英数字です。 

Use SSL 
Certificate 

SSL/TLS 
の証玥書 

SSL/TLS 
の証明書 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISEBLE ( 無効} 

SSL / TLS 用の証明書を IEEE 802 .IX 
認証に使用するかどうかを選択しま 


を EAP 認 
証に使用 
する 

を使用す 
る 



す。 SSL / TLS 用証明書がインストー 
ルされていない場合は " ENABLE (有 
効） n は選択できません。 EAP-TLS 
選択時のみ有効です。 

Authenticate 

Server 

サーパを 
認証する 

サ_パを 
認証する 


ENABLE ( 有効） 
DISEBLE ( 無効） 

RADIUS サーパから送られてきた証 
日月書を、 CA 証玥書を使って認証す 
るか否かを選択します。 

EAP retry 

- 

- 

- 

1 

\ 

EEE 802. IX 認証動作のリトライ回 
数を設定します。1回-9回までの範 





3 

囲で設定できます。通常は変更せず 





1 

9 

にお使いください。 

EAP 

— 

— 

— 

10 

EEE 802.1 X 認証中にサーパレスポ 

timeout 




1 

60 

ンスを待つためのタイムアウト値を 
設定します。10秒-60秒の範■で 
設定できます。通常は変更せずにお 
使いください。 
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フッシュスイッチ 


P 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
^チを押したまま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル 
上に[印刷できます]が表示されたら、離します。 


ネットワークの設定値が初期化されます。 


❸ 


初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 


プリンタの電源を OFF にします c 




メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 


7ネットワーク機能について 


□ d\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 




□ □ □ □ 



ネットワーク機能を初期化します 



ネットワ—ク機能を初期化します 
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□ □□ \ f uu 


□ D\ 


□ □ 


□ □ \ fuuu 


が 




□ □ □ □ 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


プリンタの電源を〇 N にし、[印刷できます]になったこと 
を確認します。 



2 


先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッ 
チを3秒間以上押し続けてから、離します。 



] 


_崎 

id : 


1 


0(?0 

0°0°0 „ „ 
°0°0〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

乘。11 

靈 


ネットワークの設定情報 (Network Information) が 2 枚印刷されます。 


PARALLEL 

m 


プッンュスイッチ 


(例） 


MAC アドレス 




ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を 
印届します 
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IP アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリン 
夕に IP アドレスを設定する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続さ 
れたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な 
情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。 


L メモ I 


Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコル 
を使用するため、 IP ァドレスを設定する必要はありません。 
Macintosh 環境で Web ブラウザ (87 ぺージ) や Setup Utility (96 
ぺージ） を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。 


(例） 



: 192. 168. 0. 

I_ _| 

n 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 


: 255. 255.255. 
: 192. 168. 0. 



プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲー トウェイ 


192. 168. 0. 2 


L 


J 


T 

ネットワークアドレス 

ホスト ID 

: 255. 255.255. 0 

: 192. 168. 0. 1 
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IP アドレスの設定 


IP アドレスの設定 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が 
4つに区切られた形で設定します。 

例でいうと n 92.168 .0 J までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」 
をホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタの 
ネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも 
重複しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基 
本的にサブネットマスクは r 255.255.255 .0 J を設定します。ゲートウェイは、接 
続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設 
定するサブネットマスクとゲ_トウェイは同じ値にします。 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 
インターネットをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定 
された値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバが 
あるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネッ 
トワーク管理者が いる 場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「 ip アドレスを自動取得する」設定になっ 
ています。一般の家庭用ルータ （ ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバ 
が標準で搭載され ている 場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、 
ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アド 
レスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわがらない場合は、下記手順で 
確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細 
は各システム環境のマニュアルをご覧ください。 

























Windows の場合 

❶ Windows を起動します。 

©コマンド プロンプト （MS-DOS プロンプト）を選択します。 

〈Windows Vista / XP/Server 2003の場合〉 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] 
を選択します。 

〈Windows 2000の場合〉 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 

©キーボードから [ipconfig] と入力し、 [Enter] キーを押します。 

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示 
されます。 



(Windows XP の場合) 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh の場合 

〇 Macintosh を起動します。 

❷ ( Macintosh の場合〉 

[アップルメニュー]-[コント□—ルパネル]- [TCP/IP] を選択します。 

(Mac OS X の場合〉 

[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet] を選択し、 [TCP/IP] タブ 
を選択します。 


(g) 


表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださしヽ。 


ip アドレスの設定 
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7 ネットワーク機能について 


© ^ UU 

召 



プリンタの IP アドレスを?萑言忍します 

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Infor ¬ 
mation ) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷し、 
IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information ) の詳 
細は 281 ページを ご覧ください。 


9\[enuorl^ Information 


Printer Name OKI-C710-849C9B 

Printer Serial Number 

Printer Asset Number 

Network Model 

HUB Unk Setting 

IEEE 802.1 X Status 

OtdLAN 84506 

00:80:87:84:9C:9B 

AUTO NEGOTIATION 

Unicast Packets Received 
Packets Transmitted 

Total Packets Received 

Fie Version (WOWJ/DF/LD/LO) B3.01 / B3.01 / B3.01 / B3.01 / B3.01 

DLM Version (PNUWEB^IIF/NSP) B3.01 /B3.01/B3.01 / 83.01 

Unsendabte Packets 

Bad Packets Received 

NetWare ENABLE 

EtherTalk ENABLE 

DefauR Gateway 

WINS Server (Primaiy) 

WINS Server (Secondary) 

WINS Registration Status 

DNS Server (Primary) 

DNS Server (Secondary) 
Dynamic DNS 

DONS Host Name 

DDNS Domain Name 

DONS Registration Status 

255.255 .255.0 

TTie WINS server is not found. 

C710-849C9B 


Auto Discovary 

Printer Name(Printer is identifi 

WSD Print 

Number of subscriber 

NetWare Configi: 

ed by this name.) OKI-C710- 

Queue Server Mode(Print Server 

LLTD ENABLE 

+ Bindery/NDS + IPX) 


Print Server Name 
Job Polling Rate 

Bindery Mode 

R-PrlnterMode 


EtherTalk Configui 

EtherTalk Printer Name 
Zone Name 


IP アドレスの設定 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


プリンタの IP アドレスを設定します 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに ip アドレスを設定しましょう。 

(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。 
ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがある場合は、ネットワーク 
に接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレ 
スを取得します。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがなぐ接続しているコンビュー 
夕がすべて Windows XP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。 
「 Auto 」 に設定されている場合、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を 
使うことができます。そのため、ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバ 
などがなくても 、 Windows XP と通信して自動的に IP アドレスを設定しま 
す。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その 
ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 
要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同 
じ値になっていること。 

- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になって 
いること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 
値になっていること。 






















□ D \ 



• ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバなどがなぐ接続しているコンピユー 
夕がすべて Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用す 
るため、 IP アドレスを設定する必要はありません。 

(2) IP アドレスを手動で設定します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバなどがなぐ接続しているコンビユー 
夕のシステム環境が異なっている、 または社内ネットワーク管理者により決 
められた IP アドレスを指定されたなど、 （1) に当てはまらない場合 
プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレス 
は、プリンタの操作パネルや AdminManager ( Windows)、Setup Utility 
( Macintosh ) 、 TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 AdminManager 」 （15 ページ ）、 「Setup Utility 」 （96 ページ）、 
「 TELNET 」 （74 ページ）、 「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定した 
し、」 （253 ページ） をご覧ください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


IP アドレス設定のしくみ（参考） 

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 
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DHCP サーバまたは B 〇〇 TP サーバから IP アドレスを取得できます。 


㊃: 


セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 


(g) 


プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP アドレス 
を割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧 
ください。 


動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


7 ネットワーク機能について 


^0 □ d \ 


DHCP / B 〇〇 TP を使います 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


以下の説明は 、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ□ク'ラムの追加と削除]を選択します。 

@ [ Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

❸ [ Windows コンポーネントウィザード]が開いたら、[コンポーネント]がら[ネッ 
トワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 



©[動的ホスト構成プロトコル （ DHCP )] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 



©[次へ >] をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了したら[完了]をク 
リックします。 















































❻[プログラムの追加と削除]を終了します。 

©[スタート]-[管理ツール]- [ DHCP ] を選択します。 

©設定を行うサーバを選択した状態で、[操作]-[新しいスコープ] 



を実行します。 


❾[新しいスコープウィザード]が開始されたら[次へ]をクリックします。 

©[スコープ名]の設定画面で、[名前]の項目に任意のスコープ名を入力し、[次へ] 
をクリックします。 

® [ IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 
範囲を入力し、 [ DHCP オプションの構成]が表示されるまで[次へ]をクリツ 
クします。 



© [ DHCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を行うがを選択します。 
ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


® [ IP アドレス]の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して[追加]をクリツ 
クした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次へ]をクリックします。 


クライアントが使用す5ルートの IP アドレス奄追加するには、 t © アドレスを下に入力して傲い。 
IP アドレス砂 


_<戻 5® J 次へ®〉」_キ V ンセル」 


©[今すぐアクティブにする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[完了]をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。 

© DHCP の管理画面から、追加したスコープの[予約]を選択し、[操作]-[新し 
い予約]を実行します。 
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©[新しい予約]の各項目を入力して[追加]をクリックした後、旧じる]をクリッ 
クします。 

• 予約名 ：任意の名前を入力します。 

• IP アドレス：プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 

• MAC アドレス：プリンタの MAC アドレスを入力します。 


-2J2SJ 


IKEIFa.Printerl 


192 . 168 


1008087849 C9B 


予約済みクライアントの.關奄入力してください： 
予約名 < E >: 

IP アドレス 0: 

MAC アドレス她： 

説明 (£): 

「サポートされてい5種類 
a DHCP と BOOTP ( B > 
r DHCP のみ必 

r bootp 


| 経理部のブリンタ i 


I j! 加 ' (A) 


P^bstc) 


© DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


BOOTP サーバの設定 

BOOTP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 BOOTP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


ワークステーション 
IP アドレス 

MAC Address 
ホスト名 


Red Hat Linux の BOOTP サーバ ( bootp -2.4.3-7. i 386 rpm ) 
192.168 .0.2 
00:80:87:84:9 C :9 B 
C 71 〇 dn 




MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に 表示されています。 （281 ぺージ 参照） 


❶ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 C 710 dn 

❷ / etc / bootptab ファイルに次の設定を追加します。 


C 710 dn:\ 
ht=l:\ 

ha=008087849C9B:\ 
ip=192.168.0.2:\ 
sm=255.255.255.0:\ 
gw=192.168.0.1:\ 
vm=rfcl048 : \ 


/ etc / hosts ファイルに登録したホスト名 
ハードウェアタイプを1にします。 

MAC Address 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ゲートウェイ 

rfcl 〇48モードの指定 


❸ BOOTP サーバを起動します。 

# /usr/sbin/bootpd —s 

❹プリンタの電源を〇 N にします。 
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プリンタの設定 


以下の説明は、 AdminManager と Windows XP Home Edition を例にしています 0 


㉞ 


プリンタの初期設定では、 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 
に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定 
の必要はありません。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[その他のソフトウェア]をクリックします。 

OKI 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


❺ [ NIC セツトアップユーテイリテイの起動]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

BBBBB 



©[日本語]をクリックします。 



Oki Data Corporati 
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トワーク機能について 


^0 □ d \ 



❼ [OKI Device Standard Setup ] をクリックします。 



©[インストールせずに、直接 CD-R 〇 M から起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

AdminManager が起動します。 


©—覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、〇 kiLAN 8450 e と表示されます。 


A PM 


ゴリンタ名 


& fE 你 ernet7 ドレス 1評ドレス 


台の OKI Device が見つかりました。 


メモ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
MAC Address として、表示されています。 （281 ぺージ参照） 


ネ 

DH 0 P / B 〇〇 TP を使います 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


你[設定]メニユーの[〇 Kl Device の設定]を選びます。 



象 謬 


r プリンタ名 


設定迄） 


OKI Dev ice の設定⑸… 


HTTR こよ5訣定 ( H ) 
TELNET ! こよ S 訣定0 


リセット ( H ) 
亍スト印刷 (£) 


IP アド以設定① 


©[ TCP / IP ] タブの [ DHCP/BOOTP を使用する]をチ： l ックし、[設定]をクリツ 



©設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリックします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。 

リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。 

























































通信を暗号化します （ SSL / TLS ) 


Web ページからの設定及び IPP 印刷時にコンピュータ（クライアント）-プリンタ 
間の通信を暗号化できます。 

( HTTP による通信の暗号化） 

設定方法 

1暗号化設定ツールとしては以下のものがあります。 

1) Web ぺージ 

2) AdminManager 

3) TELNET (暗号化強度（弱/標準/強）、 SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有 
効 • 無効）のみ変更可能） 


2設定の流れ 

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 
作成できる証明書の種類は以下の2種類があります。 

自己署名証明書 

認証局証明書 （ CSR の作成） 



プリンタの IP アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、そ 
の証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP 
アドレスを変更しないでください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


証明書作成手順 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URLrhttp :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押し 
ます。 


ファイル© S 集 (£) 表示⑻ J 


戻る 


0 0 @ 

ァドレス (fi) http ： // 192.1 68.0.2 / j 


プリンタステータス画面が表示されます。 
❸[管理者の□グイン]をクリックします。 


? 入 ⑽ ') 

〇* @ g] 

アドレス(2> 屬 http：//1921 68.02/ 




> 為 SU © 过忍 
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□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 




©[暗号化 ( SSL / TLS )] をクリックします。 
n SSL / TLS 設定を有効にします。 


暗号化強度を変更したいときは？（通常は[標準]のままご使用ください。) 
暗号化強度の変更」をクリックします。 



7 ネットワーク機能について 


^0 □ d\ 



❹[ユーザー名]に 「 root 」 ま/•こは 「 admin 」、 [パスワード]に現在のパスワードを 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 




パスワードの初期値は 「 MAC アドレス」の英数字下6桁です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 


192.168 .0.2 に接转 



m j 



0710 



ユーザー名 〈 U 〉： 

C root 

] 

パスワードが 

1 ***** J » c | 



□パスワードを記悄する ( fi ) 



キやンセル 


©[セキュリティ]タブをクリックします。 



〇勒 ， © - @ 责6_ €»|0-黾 B □ 〇欸 . 泳 
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© CommonName 、 Organization 、 等の項目を入力します。 



「認証局が発行した証明書を使用する」を選択した場合、入力内容等 
証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 



鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは？ 

(初期値は RSA 、 1024 bit です。通常はそのまま変更せずにご使用ください。) 
d 穿「詳細を変更する」をクリックします。 



□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©入力内容が表示されます。 

内容を確認し、[〇 K ] をクリックしてください。証明書を作成します。 


2 - 0710 - Microsoft Internet Explore 


SSL/TLS 

暗号化兹度 


nzational L 


認 II 局によって署名された ■ 
www.prmter.oki.com 
0KIDATA Corporation 


〕UMU 


State/Province 
Country/Region 
鍵交換方式 




キャンセル」 


•釣 ページ備示されました 


以上で自己署名証明書の作成は完了です。 

認証局証明書の場合、続いて以下の手順が必要です。 

® CSR を取り出し認証局へ送付します。（認証局証明書の場合） 

テキストボックス内の BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----」か 
V ’ 王 •ノら END CERTIFICATE RE 〇 UEST をコピーしてくださぃ。 
CSR の送付方法は、認証局によって Web ぺージへ貼り付ける、ファ 
イルとして送付する、メール本文に添付する等があります。 





CCASYCAQAwfTEcHBoGAlUEAxHTd3 d3LnByaW50ZXIub2tpLnWvtoTEcHBoG 
AlUEChHTT0tJREFOQSBDb3JTrt)3JhdGlvbjEOHA¥GAlUECxHFO09VTVUxE3AQBgNV 
BAcTCUlpbmFObylrdTEOHAwGAlUECBHFVG9reW8xCzAJBgNVBAYTAkpQHIGfHAOG 
CSqGSIb3DQEBAQUJLA4«OTADCBiQKBgQDINLi+iFqypIGxCSi¥62S4YOKKljbi94kq 

L5RwDvdFX7TUUlH89mEgtTHehEbffsehb5gQlE7zWOaudDoe+arU3//rOeqJ2e47 
: QiaTp5h4wIDAQABoAA»DQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAVAZGpmwGOoH5+Y9JI80f 
JcFP1£CC141ZlYVc//96SiQ0roUrH79yyrP4Q0mGT/ umo/pmcvYSILqhwKNlsSfsF 
L5ueAT2QY6xGhXw73mP6VslojHZEOqaGbOtGiBQtnHzudQSeZr2GySta:H7yhSdfba 


湿局の規定に従: 
SBIZJ： っ TWfeb ぺ一 


桁を依费してくだ; 


杳 1 ベ，表示 ? 似 Ufe 
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7 ネットワーク機能について 


□ d \ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 



〇> 認証局から発行された証明書を ( Web を使用して）インス I -ールします。（認証 
局証明書の場合） 




Q 戻 5 - * s , .. 6 * に An 々 - J 〇 £1 ^ 


http：//1 921 68.0.2/secuntyfrm.htm 


OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 





認証局が発行した iP 月甞をインスト'-ルします。 

以下のテキストボックスに発行3れた証明睿を貼 1 J 付けてください。 
認証局■ザした証明眷をインストールする： 

以下のテキストボックスIこ 


ックスに断された iP 月害く 
: ERTIFICATE - 


HIIGuDCCBaCgAwIBAgIKPDkUyQAAAAAAcjANBgkqhkiG9wOBAQUFADBaHRHwEQYK 
CZImiZPyLGQBGRYDY2 9 tHRcwFQYKC ZI»iZPyLGQBGRYHb2tpZGFOYTEZHBcGCgraS 
JomT8ixkARk«CW9kyyluZXRwajEPHA0GAlUEAxHGV0xBTkNBHB4XDTA2HTEwHTA3 
MTEzNloXDTA3MTEwMTA3HTEzNlowgaHxEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNjb20xF2AV 
BgoJkiaJk/IsZAEZFgdva2IkYXRhHRkwFwYKC ZImiZPyLGQBGRYJb2 Rj LW5ldHBq 
MQ4wDAYDVQQDEwWc2VyczEQHMGAlUEAxMHVExTdXNlcjE2HDQGCSqGSIb3DQEJ 
ARYndGx zdXNlckBraXROe¥hhd2 sub2RjLU5ldHBqLm9raWRhdGEuY2 9tHIGfHAOG 
CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDnp4cU4FFpH4xTcW4dAcP/A+Z13N+fbhnjZB 
d9c zKHawXGlTKIWnbn/a5 lfLQ173pzxpTbg4f7RQlNAn6hOw3 EH/ hNQHGXRbJAo 
nZBF7q8RY0rd5bcDidrafqT+YXHVt8J2yyTx67rouQqH9LiD/oLAkOx»QyKixpQHp+ 
SPZ+qD3v8QIDAQABo4IDuDCCA7QwHQYDVR00BBYEFEIomp6zdClyORQd/OcUnOCN 
tSGpHB8GAlUdlTjQYHBaAFEu9RRLYrnHgJHKHGGnaFhtHfhL7HIIBFQYDVR0fBIIB 
DDCCAQgwggEEoIIBAKCB/YaBvGxkYXA6Ly8vQ049V0xBTkNBLEN0PWtpdHRSaGF3 


設定は以上で充了です。 

再度ページを表示すると暗号化通信を聞始します。 
ぺ-ジ湖新执る a ruiS<o 〜2辦度脚合祕 yt す. 


手順❶〜©に従い、暗号化 ( SSL / TLS ) 設定画面を表示します。 

発行された証明書の「----- BEGIN CERTIFICATE -----」から「----- END 
CERTIFICATE 一- 」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリックします。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


使用方法 

Web ページからの設定 

〇 Web ブラウザを起動し、アドレスに 「 https ガプリンタの IP アドレス」と入力し、 
接続します。 



ファイル (E) 編集 (£) 表示邸 


〇騎 ◎ i M， l 1^1 

アドレス (2^1] https ： // 192.160 .0.2/j 


信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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□ D \ 



印刷 ( IPP 印刷) 

環境 

使用可能な OS 


Windows Vista , Windows 2000サーパ ， Windows 
Server 2003, Windows XP , Windows 2000 


〇コンビュータの電源を ON にし Windows を起動します。 

X . A 工場出荷時の設定では、 IPP は無効になっています。 

IPP で印刷を行うためには、「 Web ブラウザ」 （65 ページ） を起動し、ネッ 
トワークタブの [ IPP ] (70 ぺージ） の設定を行ってください。 

©プリンタを追加します。 

〈Windows Vista の場合〉 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]をクリックします。[プ 
リンタのインストール]をクリックします。 

〈Windows XP の場合〉 

[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]をクリックします。 

[コント□—ルパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインス!ル]をクリックします。 
(WindowsServer 2003の場合〉 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 

[プリンタの追加]を夕'プルクリックします。 


©戻る，© 多 p 技索 & フォルダ）} X "9 園， 



■OH 

: w ント 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

❹[ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してくださし、0 


メモ 


設定言るブリンタの種類を指定して优さい。 

使用するブリンタの種類を指定して 
〇 こビュータ(こ格鋳されてい5□—カルプリンタの 

[ : u .ゥまた叫 vn]. ._ュ 


ル a サ溫驟さ溫齡歡” 


次へ ⑽〉 \ I キゃンセル] 


❺[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、 URL の設定を https ガプリンタの IP アドレス /ipp または https :// 
プリンタの IP アドレス/ ipp/lp と入力し、[次へ]をクリックします。 


叫ンタ®指定 

ブリンタの名前またはアドレスが不明な埸合は、ブリンタを検索 t ることができます。 

接続 t るブリンタを指定してくださ U 
〇 ディレクトリ内のブリン摊検索寸る (£> 

〇 指定したブリンタに接続する（ブリンタを参照するにはこのオプションを逞択して D 欠へ]をクリック)必 


® インターネット上または自宅/会社のネットワーク上®ブリンタに接続す 
URL： Ihttps：// 192.168 .0.2/ipp| ] 

例: http：/ / server/pr inters/mypr inter/.pr inter 


次へ ㈣ 〉 》[ 


©[ディスク 使用]をクリックします。 

益 


、こ ブ微獅證獅 a 


製适元 

ブリンタ 

Agfa 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS v 

S^AGFA-AccuSet v52.3 
^AGFA-AccuSetSF v52.3 

AGFA-AccuSet 800 
^AGFA-AccuSet 800SF v52.3 


キャンセル 」 


|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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ネットワーク機能について 


^0 □ d \ 



©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセツトします。 

©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K] をクリックします。 




l OK j 

| キャンセル | 

r 製造元のファイルの] i? 一元®:| 


1 ID ： ¥WIN 2 KXP¥PS¥JPN| | v 

| 参照®... | 


ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator 
など）から印刷する場合は PS を選択します。 

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。 

©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 




©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリツクします。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


メモ 


❿[テストページを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


メモ 


ぬ 駿^ 


A こ (D ドライパはデジ$ル罢名されていません。 

ドうイパ垂辱な砷由 


[ j 1 ‘ィスウ使用 ( ti )... 


i r ok i r 


キャンセル j 


ここでは CD-ROM ドライブが Q; の場合を例にしています。 
PS ドライバをインストールする場合 

D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥PS 
PCL ドライバをインストールする場合 

D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥PCL 
PCL XPS ドライバをインストールする場合 
D¥Drivers¥JPN¥WinXP2k¥XPS 


ブリンタの追加ウィザード 


|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


© [完了]をクリックします。 

©「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 




こ①ハ-ドウ I ア： 
ブリンタ 


f し^ 1 !て⑽ s xp との 
C 册2 卜が#垔 T ■ある珀由） 

卜アが入手可铯かどうか、ハードウ:!/^::/ダー IZ 確認さ託ることを、 


【心ズトルの停正® j 


ファイルのコピーが開始されます。 

©プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。[テストペー 
ジの印刷]をクリックします。 



プリンタテストページが印刷されたら、セットアップは完了です。 





































































印刷したいファイルを開きます。 


© [ファイル]-[印刷]を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を行います。 



□ □ 




□ □ □ □ 


|信号を暗号化します ( SSL / TLS ) 
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プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 
AdminManager ( Windows )、 Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます ( 


❸ 


プリンタの初期設定では、 「 IP フィルタ」が「無効」に設定されて 
います。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへ 
アクセスできなくなります。十分注意して設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C 710 dn 

プリンタの IP アドレス M 92.168.〇2 

Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 



ファイル (E ) 編集® 表示邸 


民る ▼ ◎ ’ @ @ 


アドレス®# http：// 192.1 6S.0.2 / I 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


❸[管理者の□グイン]をクリックします £ 



❹[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 





■ 



0710 

ユーザー名 ( u >: 
パスワード®: 


C root 


I * 木*木*木| 


□パスワードを記悄する迫） 


li 

0K 

V 



キャンセル 


-パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です 
-~ iJ - MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 


7 ネットワーク機能について 


□ d \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ \ / □ □ □ 



炉ノ ノ V ►ノ 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


□ □ □ □ 



8 

9 

2 


| p アドレスでのアクセス制限機能(一 TI フィルタ)を 
陡います 






















































©[セキュリティ] をクリックします。 



® [ IP フィルタリング]をクリックします。 



□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©「ステップ 1」 で、 rip フィルタリングの設定」を[有効]にします ( 


77イル0編集 (£> 表示秘お気に込）ツ'•ル①ベルブ⑻ 

〇 戻る ▼ 〇 a 固 a p 検索 ☆摘に 入り e . ，/ 。一.© 鈦尨 


アドレス © j® http ： // 192.1 68.0.2/sea 




IP フィ JI/5 リンゲ \hM v] \ 

ィ灰リンゲを柳にす^:、ステップ 2 Tift $ U た翻以 
mh ホストか祕ア勿2スが一切で？なくな 1 j ます。 

IP アドレスを使用して、印刷/ 1 S 链 i 柯する木ストの範 0 S 入力してくだ 3 U 
IP アドレスは' “で区切 6 n た半角の数字を使用して < m ■、。制:"192168.02 つ 

へ'. ■ _ r ::...- へ-: '..い .-:'; f i 」 

ip ァドレスの®^重なった齡、「優先度 j の高 t 、ァドレス旌 sol 婉繩先さ ns す。 

辦!!> 

•「設定 J にチェゲ 


僅先度ァドレス謂の番号 閉始ァドレ； T ドし 

— mjTfUx - 

印刷設定 


I 低 |_ 1 | 10.0 .00 

10.0.0.0 

□ □ 


2 | p ： 0.0 1 

10.0.0.0 

□ □ 


3 | [0.0.0.0 

10.0.0.0 

□ | □ 

Mi 


送借 I 4ン咖 I ■■ 觀織聽ぬ溢 


⑩ 


IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の 
IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


© 「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します 


ip アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力し 
てください。 

ip アドレスは、“”で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 
設定が優先されます。 

ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設定できます。 


D IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を 
使います 
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「設定される管理者 IP アドレス」に管理者の IP アドレスを入力することにより、 
万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定さ 
れる管理者 IP アドレス」で設定した IP アドレスのホストから再設定することが 
できます。 


7 ネットワーク機能について 


UU 

召 




® [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします c 


方イル©編集©表示秘 temuAow ツ'•ル®ヘルプ妙 
〇 戻い ©am ® ip 枝索 ★ 醜 a り 
アドレス© p] http：//192.168.0.2/securityfrmhtm 




OKI 

PMMTINO SOLUTIONS 



ステップ 3_ 音蠼者 IP アドレスの登篇 

音理者の IP アドレス挪フィルタ J 力"の対象外け父纷想ます。 

■. パ . 

ブロキシ等を経由してゴリフ光スして t 、る場合、咖たのホストの IP アドレ^ J として、 i 
器のァドレスカ•、表示されます。 

管理者の IP7 ドレス：淺錄したくな L 傅合は、「登錄する苷理者の IP アドレス」の棚を空棚にじ 

登録されている苷理者の ip アドレス ao . o.o 

»なたの本ストの M * ァト-レス 192.168 .0.3 

r る音蠼者の IP ァドレス [omo 




IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、 
再度、[アドレス範囲パーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 

©「ステップ 3」で、「設定される管理者 IP アドレス」の値を設定します。 

77イル⑧^1 <£)表示⑽ツ-ル® ~レブ妙__ 




©戻 5 ▼ 〇 0 d ★醜 A り© 0▼為 S □ © 炫达 

ス必1 趣 http：// 192.1 68A2/securityfrm.htm 


O 

3 


| p アドレスでのアクセス制限機能(一 TI フィルタ)を 
使います 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


㉞ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
スト IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されま 
す。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あな 
たのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者| P アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の IP アドレスを登金录したくない場合は、「設定する管理者の IP 
アドレス」の欄を空欄にしてください。 


® 「送信」をクリックします c 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 




















































































□ D \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


(A 


□ □ □ □ 


MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 


■ 


プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 

AdminManager 、 Web ブラウザで設定ができます。 

^^ MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C 710 dn 

プリンタの IP アドレス：192.168 .0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に [ http :// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 

ファイル ( E ) 編集® 表示邸 J 


〇戻塞，❹ 


S 藤 


アドレス®| 卜 h 印//1 92.1 的.0.2/】 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


❸[管理者の□グイン]をクリックします。 


フ W ル©編集® 表示祕 teRCAO^) 'i 

©*» • 〇 - S 

http：// 192168112/ 





❹[ユーザ名]に [ root ] 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し[〇 K ] をクリツ 
クします0 _ 
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ユーザー 名 (U〉： 
パスワード (£): 


G root 

i] 


1 

□パスワ-ドを記悄寸る砂 



[I 0K "][ キャンセル ] 


メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 


MA0 アドレスでのアクセス制限機能を使います 


301 















































7 ネットワーク機能について 


^0 □ D ^ 


©[セキュリティ]をクリックします。 


7W ル®編集®表示劬 te»tAO(A) ツ'■•ル®ヘルプ砂 
©5S ▼ © ■ @ @ ©|P 枝索 ifhmzM 



© [ MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 



) 編集 (£) 表示⑽ fe^CACKA) 
| ▼ © • ® @ 




い'、'：. ダ s □ 〇 釭•く 


]http://192.168 0.2/secur ityfrm htm 


OKI 
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□ □ A f uu \ / \ / □□口 


が 




□ □ □ □ 


❾[ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を「有効」にします。 
























































































© 「ステップ2」で特定の MAC アドレスからの通信を「許可 （ 拒否）」するかどうが 
を選択します。 



㈣ 


MAC アドレスを使用して通信を許可 （ 拒否）するホストの MAC アド 
レスを入力してください。 

MAC アドレスは、“：”で区切られた半角の数字を使用してください。 
ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設定できます。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


®「 ステップ3」で、「設定される管理者 MAC アドレス」の値を設定します。 


77ィル < E ) 編集 (£) 表示な）ツール® ~レブ砂_ 

• ©■ a 囿 ★細 加 €>セ ▼為 fflcoa . 泳 



「設定される管理者 MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力すること 
により、万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設 
定される管理者 MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストから再設定 
することができます。 


❸ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホ 
ストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あ 
なたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。 

「管理者 MAC アドレス」として何も登録しなしヽ場合は、ステップ2の設 
定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 
管理者の MAC アドレスを登録したくなしヽ場合は、「設定される管理者 
MAC アドレス」のネ闌を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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7 ネットワーク機能について 


^0 □ D ^ 


® 「送信」をクリックします。 


® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 




































□ D\ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


(A 


□ □ □ □ 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 （SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C710dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URLrhttp ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し £nter キーを押します。 
ここでは、プリンタの IP アドレスが192.168 .0.2 の場合を例にしています。 


ファイル ( E ) 編集® 表示邸 J 


戻る 




1 M 


アドレス ®| 卜逆 http ： // 192.16 S.0.2/J 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


❸[管理者の□グイン]をクリックします。 


フ W ル©編集©表示祕 、i 

O*® • 〇 - S 

http：// 192168112/ 





❹[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「現在のパスワード」を入力し、 [0K] 
をクリックします。 



ューザー名 < u 〉： 
パスワード (£): 


|本本本木本本| 


□パスワードを記悄する ( B ) 


[C 


[]1キやンセル 


f 厂ドパスワードの初期値は 「MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
I- J - MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


^0 □ D ^ 


©[ネットワーク]をクリックします。 


方イル®編集©表示劬お気 tAO ㈤ツ'■ル®ヘルブ妙 

©S5 -©-an ★ 摘 KA り €> i 0*; "3 口 © £1 .注 

アドレス (S)」 电 http：//1 921 68.0.2/networkfrmJitm 



©[Email]- [送信設定]をクリックします。 


7 W ル ( E ) 編集 (© 表示⑻ツ'•ル®ヘルプ妙 __ 

」戻い * 枝幸 碎ソパ： • (D il ^ 

アドレス© j 起 I http：//1 92.1 68.0.2/networkfrm.htm 


g j'i : iia 



| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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©「ステップ1」で、 「SMTP 送信設定」を[有効]にします。 



© 「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定し 
ます。 


②「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを設定 
します。 


③「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用 
メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを 
i 又足して、ブしどし、0 

/ r ： s X* 「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定にお 
いて、 DNS サーバの設定が必要です。 

• メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要です。 
メ ールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。 



































































❾以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で [SMTP プロトコル 
のさらに詳細な設定を行うことができます。]をクリックします。 



それ以外の場合は®へ進みます。 


©[セキュリティ設定]をクリックします。 



®「SMTP 認証」を[有効]にします。 
©「ユーザ D」 を入力します。 


® 「パスワード」を入力します。 


€ 2 ) 


「ユーザ ID 」 と「パ スワー ド」を間違えると、 メール 送信機能が 正常 
に慟きません。注意してください。 


®[0K] をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[付加情報設定]をクリックします。 




Email 送信メッセージの文末Iこ付加する文字列です。 


0ネットワークインターフェース： OkiLAN 8450e 

0为ン5シリアルナンパ'- 0710 

□ プリン:$1 音理番号 
□ プ J ン5名 
□ 設蚩塌所 
0 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
□ シ g -トブリン純 
0プリンタ URL 

コメント Cg 大63半角英数宇〉 


OKI-C710-849C9B 

192.168 .02 
00808784909 B 
C710-849C9B 
http：// 192.168 .0.2 


OK J キャンセル」 

'-ジが表示されました 

© Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。 

® [OK] をクリックします。 

©[その他]をクリックします。 

© 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定し 
てください。 




送信がエラーになった塌合に、エラー通知メールを送信するアドレスを設定します。 

速信先 Email アドレス I_ | 


OK I +ヤンセル「 

igj ページが表示されました 

® [OK] をクリックします。 

® 「送信」をクリックします。 

® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します 
認証方式はメ 


メモ 


ルサーバのサポートしている 認証方式の中から自動 
的に選択されます。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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S 害通知妾件参睽 

现在の&定 s#s 昼 


黯!，各アドレス_ 


送信Iキャンセル|謅■難^^勤!^^^ぃ。 


ブのステー 57JJ 硬化したII旬こ Email メッセージ挪 f するための設定を行うことができます。 
本機能を使用す挪合には Em a _ 信設定を行って <m 、。衡識定は必要® J ません） 

障筈通知条件設定 



雀] 籲 ィネ、> 卜 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

、， T [コピ ー 1ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 

I- 1 コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設定する場合に便利です。 


トワーク機能について 


<□ □ □、 


発生した障害を定期的に通知します 

〇 [Email] -[障害情報]をクリックします。 


❷障害通知先のメールアドレスを入力します。 


>お莉こ入り⑻ 


方イル©編集 (£) 表示劬お気(こ入 0W ツ-ル (P ヘルブ妙 

〇 戻 5 ▼ Q @ @ ぬ ! ★ 醜 : 人り €> 0 ▼な〇 □ © 赵战 

アドレス (E) http://192.168.a2/networkfrm.htm 


■77^ 



曄害通知条件#照 

珙在の&定一 s 参睽 I 

現在設定されて L 、る Email 纖 D する射 
参照した <• 、アドレスを通折してくだ* A 


綱、各アドレス毎に搬すること fl"、 想ます。 



:= 


送信Iキャンセル ii 濃%頌^^ぃ。 



方イル©編集©表示祕お気(こ入〇⑻ツ'■ル CD ヘルプ妙 

©戻 5 ，〇 @ m fi P 検索 ^hmzM 0 0 ▼益 〇 □ © 过思 


■jyi 


t 




ネ 



メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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□ □ 


□ □ 


"□□□ 


□ □ □ □ 


❹「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 



© [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 



メモ 


期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メ ールの送信は 
行われません。 








































































































❻[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 



©[〇 K] をクリックします。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし)場合 

a [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 
b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



②2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b. 表示された設定内容を確認します。 


メモ 


設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
ることができます。 


ファイル0編集©表示祕お気 tAO ⑻ツ-ル®ヘルブ ㈣ 

〇 戻い© - @ 囹 ft P 糖 ★細: A り €) 0- ^ H B 〇 ia ^ 

i http：//192.1 68.02 /networkfr m.ht m 



| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


<□ □ □、 


©「送信」をクリックします c 


to 気 (ZAO ⑻ツ-ル CD ヘルプ妙 

〇 戻 5 ▼ Q ， g| g| fji ンつ 検索 ★ 6 *_ e|0-^aaoii 


アドレス (fi) j^l http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 


v i □移 的リ」..ゥ 


OKI 

PlttKTIIIOSOLUTIOMS 


现在■徒されてし 6Email を®知する条件を、各アドレス毎に参照することができます。 
搬した! • 、アドレスしてくだ 5U 

[1 ■刀期状態 sal | ァドレス1 _ 


初期 K3S TFU>U 

R 苦芦生の K 舍声生の 




送イ言|| 


•ヤル |3!$内容を it 信する場合には「送信 J« 押下してくださ U。 

竹バル——I変更内容を? U アする埔合には「キャンせル」を押下してください。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 




メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


"□□□ 


□ □ □ □ 


障害が発生したことを通知します 

〇 [Email] -[障害情報]をクリックします。 



❷障害通知先のメールアドレスを入力します。 


>ツ'■ル①ヘルプ妙 

©戻 5 - © ■ @ U ぬ /'«* ★織 A り 釣 ：、 ； S □ © 过 . 泳 

アドレス必 承 http：// 192.1 68.0.2/net*rorkfrm>itii> 


IBBB 



iif 離»驟严: 


各アドレス®こ参照す K 挪馆ます。 


送信IキャンセルII憂；期^^忠^^^: 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

[コピ _] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設定する場合に便利です。 


メモ 


12 4£ 
111111一一一一 



































































































説明 

〆-ジドラム、トナ-力-トリ必等消耗品 IIM する轚告、 t 
発生した場合に EmaillZlg 我されま！％ 

) イメージドラム寿由ニアエンド、イメージドラム寿余 


J ■ーセンサー、定杗器等乂 
が発生した場合に Emaill； 

) 定丢器寺命ニアエンド、1 


i 器#命 

K または、 • 


t の残レ JHI 致 I3M1 する》告、または、エラーが発生した場合に Email に 
J されます* 

Iトレイの用紙が残りわすか、トレイの用紙無し 

m 閉する容告、または、エラーが発生した場合に Emaill：! 己 

tr* 

: サイス変更要求、用紙走行ジャ i 



乂ノテナノス: 


用紙の補充 

穿告 

印刷中の用紙 

箬告 

エラ- 

>レ_ジデパイス 


印別の结果 

窨告 

エラ- 

心5フェ-スの異常 

容告 

エラ- 

拆ュ IJ? ィ 

笤告 

その他 

エラ- 





OK 1 戻る | 




i) ぺづが表示されました 


陵筈通知圣件設定 

Emaill こ記栽して通知する粂件Iこチ x, 
チ x ックがされていな L 頒目 IS 通知す5 


ックをして< 
卜る内容に1 


:くださ“ 

:含まれません。 


❹「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。 


ステップ 1. 陣筈を通知する方法を逞択してください。 

2つの陣害通知方法かつを遥んでください。 

睹害通知方法を逞択後「ステップ2へ」のボタンを押下してください。 

陣害通知方法 各モードの説明 


^定鹏な a 


一定間隔毎に、ゴリン$の状態を Emaill こ記裁して通知します。 




，獅^1〇没 


:睹筈を発生した塌合に、どのような睡害»‘堆生したのかを Emai 


ーステ、ンブ2へ J 1 


ペー: W 表示されました 


❺[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。 


陵吾発生特の进知の詨定(アドレ 


http：// 192.168 .0.2 - C710 - 


两罟通知設定 C7 ドレス 1 :user 1 


http:// 192.168 .0.2 - 0710 - Microsoft Internet Exploit 


b h b h b h p o op h p b p ihi 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


ステップ1で設定した各アドレスについて、 Email を通知する粂件を設定することができます0 
ただし、 B 寺間は1 B 寺間刻みで〇〜48までです。） 


き®聞 0* の場合は8陥メ-ル！!) i 発愔されます. 


発信まで 


.で〇〜48まで- 

№*3¢ 


OK [閉じるI 


名 ページが表示されまし& 


メモ 


遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけ 
を通知することができます。 

• 遅延時間を「0時間0分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

❼[〇 K ] をクリックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし''場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 



ijpia 



1 *ss® 


ThU- ジデバイス ■ 


| UAil I 


M フエ-ス (D* 常 ■ 


定 S 5 な 

2坰間毎 
2坰固 S 


f| ペー: W 表示されました 








2 一（5710 - Microsoft Internet Explore 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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② 2 つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a リス ト ボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 
b . 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
- ることができます。 



©「送信」をクリックします。 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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SNMP を使います 


SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリ 
ンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照-変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 C 710 dn は MIB - 
II および沖データプライべ一卜 MIB に対応しています。沖データプライベート MIB 
については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の [ MISC ] - [ Mib ] 
フォルダの中の f Readme - j.txt J を参考にしてください。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


SNMP を使います 
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SNMPv3 対応エージエントを実装しています。 

SNMPV3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化 
し安全に行うことができます。 

AdminManager(Windows)、Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv4 アドレス 
Web ブラウザ 


C710dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


SNMPv 3 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]に [http:// プリンタの IP アドレス]を入力し、 Enter キーを押します。 
プリンタステータス画面が表示されます。 


ファイル ( E ) 編集® 表示邸 J 




アドレス http ：// 192.1 6 S .0.2 /J 


7ネットワーク機能について 


□ d \ 




SNMPv 3 を使います 


SNMP <3 を使ぃます 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に [root] 、[パスワード]に[現在のパスワード]を入力し[〇 K] をクリツ 
クします。 



メモ 


• パスワードの初期値は 「MAC アドレス」の英数字下6桁です。 
• MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 





















































©[ネットワーク] タブをクリックします。 



❻ [SNMP] 


[設定]をクリックします。 



□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©「ステップ1」で使用する SNMP のバージョンにチェックを付け、「ステップ2へ」 
をクリックします。 


©戻 5， © • @ 固 © | P 検索 ★槪 ZM €) 0▼逢 ffl B © 过.沒 

アド丨ス.逆 http:// 192.168 .0.2/networkfm.ht 巾 ' gj 移助リ 





[ SNMPv 3] を選択した場合は、 SNMPvl での参照•設定はできなく 
なります。 [ SNMPv 3+ v 1] を選択した場合は、 SNMPvl と SNMPv 3 
の両方で参照はできますが、設定は SNMPv 3 でしかできません。 


©「ステップ 2」 で[ユー ザ名]に SNMPV3 ユーザ 名を入力します。 
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7 ネットワーク機能について 


^0 □ D ^ 


❾「認証設定」で[パスフレーズ]に認証用パスフレーズを入力します。 



©[アルゴリズム]を選択します。 



SNMP <3 を使ぃます 
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® 「暗号化設定」で[パスフレーズ]に暗号化用パスフレーズを入力します。 



メモ暗号化アルゴリズムは [ DES ] のみ選択できます。 


® 「送信」をクリックします。 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

」て] お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には 「 v 3 context 」 を設 
定してください。 





























































































































IPv 6 を使います 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 
IPv 6 では以下のプロトコルに対応しています。 

印刷： LPD 、 Port 910〇、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリンク'、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 にのみ対応 
しています。 


本製品との正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 



Windows XP で IPv 6 を使用するには別途 IPv 6 のインストールが必 
要です。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの LPR 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

Port 9100 

Redhat Unux 9.0 

LPRng 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

FTP 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの FTP 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルからの FTP 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することははできません。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Windows Vista 

Internet Exploler 7.0 
Windows XP 

Internet Exploler 6.0 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶またリンク□—カルアドレス（先頭が “fe80” で始まるアド 
レス）を指定して接続することはできません。 


Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla Firefox(Ver.2.0) 

(1)IPv6 アドレスを “[]” で囲んで入力する必要があります 0 
⑵ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑷また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla(Ver. 1.7.8) 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v 125.9) 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することはできません。 


Mac OS X 

Safari (2.0-v412_2) 

(1) IPv6 アドレスを “[]” で囲んで入力する必要があります。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(3) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することはできません。 

Telnet 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの 

Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet か 6 IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルからの Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし .Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□-カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 
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7 ネットワーク機能について 


□ d \ 



以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv 4 アドレス 
Web ブラウザ 


C 710 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


IPv 6 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に [ http :// プリンタの IPv 4 アドレス] を 入力し 、 Enter キーを 押します。 
プリンタ ステータス 画面が表示されます。 



C71 0 - Microsoft 


ファイル ( E ) 編集® 表示邸 J 


G 戻る 〇 0 0 

アドレス® jp ■勘 http ：// 192.16 S .0.2/1 


SNMP <3 を使います 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に [ root ]、 [パスワード]に[現在のパスワード]を入力し[〇 K ] 
をクリックします。 



メモ 


• パスワードの初期値は 「MAC アドレス」の英数字下6桁です。 
• MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 





















































©[ TCP / IP ] をクリックします。 


方イル©編集®表示⑼ bmz\m ツ-ル®ヘルブ⑽_ 

©戻い Q s m ぬ: p 技索 ★& 撕 A り€>|0▼為 SO © 边 .达 

アドレス必 1^] http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 














192168.02 


サフ•ネットマスク 255255 .0.0 

ゲートウIイアドレス 〇删 

IPv6 無効 



〇 IP アドレスを自 ib で取得します。 (DHCP/BOOTP〉 

@ » 1P アドレス老手》棟定します. 

スデップ之》 06加敦宝)その他の TCP/IP 詨定洎 t»»ai«(e.DNs 等） 
ステップ 3. IPv6 アト-レス©該定を行う場合 iJfel 下を設定してください。 
IPv6 I 無効 


-11LJ —キャン，レ_I釣納㈣ク拾 I3S 「キャン切レ』餅下して <K3U 

• イントネット 



❼ [ IPv 6] で[有効]を選択します。 



©「送信」をクリックします。 



❾プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

,^ Telnet を使うと、 IPv4 を無効にし、 IPv6 のみ有効に設定することがで 
L^J きます。この場合、 IPv4 でしか機能しないネットワーク機能は使用で 
きなくなりますので注意してくださし、。 

















































































IPv 6 アドレスを?書認、します 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されます。 

〇 [ステータス]タブをクリックします。 



©[ネットワーク設定]- [ TCP / IP ] をクリックします。 



7ネットワーク機能について 


^0 □ d \ 



IPv 6 を使います 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを確認します。図示した環境で 
はグローバルアドレスは取得されていません。 

^ Z0 1 • グローバルアドレスがすべて“ 0” で表示されている場合は、ルータ 

- からネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いのルー 

夕が正しく 設定され ている か 確認して ください。 

• お使いのコンビユータから IPv6 を使ってプリンタに接続するための設 
定方法は、お使いのコンビユータまたはアプリケーシヨンのマニユア 
ルをご覧ください。 



















































EtherTalk プリンタ名を変更したし、 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 



• EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 

• MacOSX では利用できません。 


ヘルプ _ 



File ダウンロード... 


フォントリスト表示... 

拥 L 

ディスクの初期化... 


フォントの罝き換え... 


ハ-フト-ン|同整... 


パネル言語の訣定 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

©[ユーテイリテイ]メニューから 
[プリンタ名/ゾーンの変更…] 
を選択します。 



©新しい名前を入力し、[保存]を 
クリックします。 


( S ) 


プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリ 
ンタ名になどの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに（=:*@、）と一致するコード 
が含まれるような文字、例えば（円、淳、ァ、法）などはプリンタ名 
として使用することはできません。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


Web ブラウザを使う場合 

TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


- 〇 ■ a @ 

アドレス必 [S http：// 192.168.02 


★ぉ 気に入り •メディア 


7?イル© _集®表示秘 fe 気に WH 

^ - 〇 • @ a ft > 

、必 [la http：//! 92168D2/networkfrntJ 


■D 


り© 1 0，為 E 口© it . 这 





J キャンセル I 絡 W 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 
「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

@ [ ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


□モ ， 


⑩: 


パスワードの初期値は 
「 MAC アドレスの英数 
字下6桁」です。 

• MAC アドレスは、手川頁 
❶の画面に表示されて 
います。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

❺ [ EtherTalk プリンタ名]に新し 
い名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 


プリンタ名は32文字以内の英数字で設定できます。 

プリンタ名に (= :*@^) などの記号は使用しないでください。 


EtherTalk プリンタ名を変更した 
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複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他 
のゾーンに変更できます。 


( g ) 


選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 

㊃ 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 


ヘルプ 


File ダウンロード... 

拥 D 

フォントリスト表示... 

拥 L 

ディスクの初期化… 


フォントの罝き換え... 


ハ-フト-ン|同整... 


パネル言語の訣定 



プリンタ名/ゾーンの変更： 


C 710 

新しい名前： 


j^710 


こヘルプ ■ [キヤン t ル|〔 7 L (こコ I [保存]! 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

©[ユーテイリテイ]メニューから 
[プリンタ名/ゾーンの変更...] 
を選択します。 

©変更したいゾーン名を選び、[保 
存]をクリックします。 


7ネットワーク機能について 



/ □ D >1 

EtherTalk ゾーンを変更したい 



EtherTalk ゾ—ン名を変更した 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Web ブラウザを使う場合 


⑱ 


TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイルの钃集 <£) 表示紉摘に入り⑸ ' 

0^5 - 0 • 0 囹 ft p* 

索 ★ぉ莉 こ入りメディァ 

アドレス必； gj http：// 192.168 .0.2 




〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します 0 
「プリンタステータス」画面が表 
耶されます 0 


❷[管理者の□グイン]をクリック 
します。 


©[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 

• パスワードの初期値は 
「MAC アドレスの英数 
字下6桁」です。 

• MAC アドレスは、手順 
❶の画面に表示されて 
います。 


❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

❺ [ EtherTalk ゾーン名]に新しい 
名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 

























































IEEE 802.1 X を使います 


EEE 802.1 X による認証機能に対応しています。 
AdminManager ( Windows )、 Web ブラウザ、 TELNET で設定できます。 




お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあり 
ます。 


旧 EE 802. IX セットアップの流れ 

プリンタに EEE 802. IX の設定を行うために、まず、プリンタとコンピュータとを 
通常のハブを経由してセットアップ用の接続をします。 EEE 802. IX の設定完了後、 
認証スイッチにプリンタを接続します。 

1. プリンタとコンピュータとを接続します。 

2. コンビュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

3. プリンタにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

プリンタとコンピュータとの接続およびプリンタとコンピュータ ( Windows ) 
の IP アドレス設定方法については、セットアップ編「ケープルを接続します」 
から「セットアップします （3 プリンタに IP アドレス等を設定します。）」ま 
でをご覧ください。 

4. プリンタに IEEE 802. IX の設定をします。 

5. プリンタを認証スイッチに接続します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 
IP アドレス 


サブネツトマスク 


: C 710 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータのセットアップ用アドレス) 
192.168 .0.2 (プリンタのセットアップ用アドレス） 

: 255.255 .255.0 


Web フ'''ラづザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


旧 EE 802 . IX の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に 「 http ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押します。 



プリンタステータス画面が表示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリックします。 

❹[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に「現在のパスワード」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


L メモ1: 


パスワードの初期値は 「MAC アドレスの英数字下6桁」です。 
MAC アドレスは、手順©の画面に表示されています。 



[こ格耪 

幽 

■ 



C710 

2-ザー名仙： 
パスワード (£): 


c- 




p (本本本本本| 


□パスワードを記憶する ( R ) 


JI キャンセル丨 


IEEE 802. IX を使います 
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7 ネットワーク機能について 


^0 □ D ^ 


©[ネットワ ーク]タブをクリックします。 



© DEEE 802.1 X ] メニューをクリックします。 



©戻 る，〇 @ @ ね p 梭索 食ぉ 気 ca り €) [3, 4 S □ 〇 赵 S 


■ 


I JS1I 

二 H Bi 

三 d 

IEEE 802. IX を使います 
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PEAP を使用する場合 


メモ j EAP-TLS を 使用す る場合は、 326 ぺージ へ進んでくださし、。 
❼ [ IEEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

©[ EAP タイプ]で [ PEAP ] を選択します。 



❾ [EAP ユーザ] に ユーザ 名を入力します。 

❿ [ EAP パスワード]にパスワードを入力します。 





























































































® [サーバを認証する]をチェックします。 

® [ CA 証明書のインポート]をクリックします。 


[サーバを認証しない]をチェックした場合は、 ca 証明書のインポー 
— J 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチヱックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



「 ca 証明書のインポート」画面が表示されます。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


© CA 証明書のファイル名を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

インポートする CA 証明書は、 RAD 旧 S サーバのサーバ証明書の 
発行元認証局の証明書です。 

インポートできるファイル形式は PEM または DER 形式です。 


メモ 



し1、 


省 ペー: w 表示さ m した 


CA 証明書がプリンタにインポートされます。 

<© 「送信」をクリックします。 

©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [印刷できます]が表示されたら、プリンタの電源を切ります。 


㉞ 


プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セットアップ編) 
をご覧くださし、0 


「プリンタを認証スイッチに接続します」 （327ページ） に進みます。 


IEEE 802. IX を使います 
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トワーク機能について 


^0 □ d \ 



EAP - TLS を使用する場合 

© [ IEEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

❿ [ EAP タイプ]で [ EAP - TLS ] を選択します。 


77イル0 ^(£)表示祕⑻ツール① N レブ妙 

©KS ， © • @ H ぬ I P 検索 ★tmtA り €) I 0 ，為 B O ® 赵 . 达 

パ ドレ /1 运 http://192.168.02/networkfrm.htm 


■aiaa 



©[EAP ユーザ] に ユーザ 名を入力します。 

❿ [ SSL / TLS の証明書を EAP 認証に使用しない]をチヱックします。 

通常は [ SSL / TLS の証明書を EAP 認証に使用する]にチェックしな 


メモ 


いでください 


额[クライアント証明書のインポート]をクリックします。 


， © - @ @ ft / 觫ぉ似り ^ 4 S □ ® EI 逸 

アドレス® 兩 http：//19Z1 68.02 /networkfimht 巾 


OKI 


1： 





I変]5内链久 )TT る場合には「キャン tz ル」を押下して优さ 


ネ 

IEEE 802.IX を使います 
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「クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


& クライアント証明書のファイル名を入力します。 

メモ1インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS #12 です。 

幽クライアント証明書のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



クライアント証明書がプリンタにインポートされます。 

©[サーバを認証する]をチェックします。 

© [ CA 証明書のインポート]をクリックします。 

[^7^1 [サーバを認証しない]をチェックした場合は、 CA 証明書のインポー 
I - f 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチヱックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



「 ca 証明書のインポート」画面が表示されます。 






































































































© CA 証明書のファイル名を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


メモ •インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバのサーバ証明書の発 

- 行元認証局の証明書です。 

• インポートできるファイル形式は PEM または DER 形式です。 



CA 証明書がプリンタにインポートされます。 


©「送信」をクリックします。 



® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [印刷できます]と表示されたら、プリンタの電源を切ります。 


❸ 


プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セットアップ編) 
をご覧くださし、。 


「プリンタを認証スイッチに接続します」に進みます。 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


プリンタを認証スイッチに接続します 


| メモプリンタの電源が切れていることを確認してください。 

1. イーサネットケープルをプリンタのネットワークインタフエースコネクタに 
差し込みます。 

2. イーサネットケープルを認証スイッチの認証ポートに差し込みます。 

3. プリンタの電源スイッチの〇 n ( l ) を押します 

4. 操作パネルに[印刷できます]と表示したことを確認します。 

5. プリンタの IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。 


IEEE 802.IX を使います 
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7 ネットワーク機能について 


( MEMO ) 


328 








UNIX 、 Linux で使用する場合 


MUPS を利用します . 330 

LPD プロトコルを利用します . 331 

FTP プロトコルを利用します . 334 













8 UNIX 、 Linux で使用する場合 


ら □ □ a ^ 


MUPS を利用します 


MUPS とは、 MICROLINE UNIX Printing System の略で、 UNIX/Linux プラットホー 
ムに快適な印刷環境を提供するグラフィカルなインタフェースを持ったソフトウェ 
アです。 MUPS は、 ESP Print Pro および CUPS (Common UNIX Printing System ) 
を基にしたソフトウェアです。 

MUPS の詳細と入手方法は、沖データのホームページをご覧ください。また、沖デー 
夕のホームべージでは、 UNIX/Linux 印刷環境に関する情報提供を行っていますので、 
ご覧ください。 



MUPS を利用します 


330 











LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル ( Ipr ， Ip コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
Ipr ， Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD(Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロトコ 
ルです。 

論理プリンタについて 

本プリンタには3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


sjis , 


euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ : C 710 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス：〇〇 :80:87:84:9 C :9 B 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


I . PD プロトコルを利用します 
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UNIX を設定し印刷します 
Sun Solaris 2.6 および8の場合 


㊣: 


スーパーユーザー の権限が必要です。 

OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ 
では利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行っ 
てください。 

Solaris 2. x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滞った場合に エラー とみなし、強制切断するようになっています。 
従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどの エラー によって待ち 
時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

©プリントサーバを登録します。 

# 丄 padmin —p ML 丄 p —m netstandard -o protocoi=bsd -o dest=ML:lp -v /dev/ 


null 


⑩: 


「：」に続く rip 」 が論理プリンタになります。 

印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を設 
定する必要があります。詳細は〇 S 付属のマニュアルを参照ください。 


©プリントキューを有効にします。 

#/usr/sbin/accept ML lp 
#/usr/bin/enable ML 丄 p 


8 UNIX 、 Linux で使用する場合 


© run 



B LPD プロトコルを利用します 


332 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

バナーページが不要な場合は以下のコマンドを使用します。 

# lp -d ML lp -o nobanner 

©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp - 〈ジョブ 番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML_lp 

UNIX の仕様により正常に表示できなしヽ場合があります。 










HP - UX 9. X および 10. X の場合 


㉜: 


スーパーューザー の権限が必要です。 
HP-UX9.03 を例にしています。 


〇 UNIX に管理者 （root) で□グインします。 

❷ /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 


❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

©使用している HP-UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは以 
下の設定を行ってください。 

① プリンタ スプーラを 停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② /etc/inetd.conf ファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録し 
ます。 

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -1 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 


©プリントキューを設定します。 

#/usr/lib/lpadmin -pML lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel 
-osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 


⑩ 


r-pj に続く 「MLJp」 がプリントキュー名、 r-ormj に続く 「ML」 が 
ホスト名、 「-orp」 に続く rip」 が論理プリンタ名になります。 


❻プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML lp 


©プリンタ スプーラを 起動します。 


#/usr/lib/lpsched 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


©印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

❾印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML_lp 

ろ UNIX の仕様により正常に表示できなしヽ場合があります。 
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8 UNIX 、 Linux で使用する場合 



^0 □ D ^ 

FTP プロトコルを利用します 


TCP/IP の FTP プロトコル （ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 

FTP (File Transfer Protocol) はネットワーク上のホストにファイルを転送するための 
プロトコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。 


論理プリンタ 

機能 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


⑩ 


sjis, euc はボストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 
IP アドレス 
MAC アドレス 


C710dn 
192.168 .0.2 
00 :80:87:84:9C:9B 
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印刷します 


❶プリンタに□グインします。 


❸ 


「 Name 」 と 「 Password 」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 
ただし、「 Name 」 が「 root 」 の場合は「 Password 」 が必要となります。 
初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 


#ftp 192.168 .0.2 

Connected to 192.168 .0.2 

220 EthernetBoard OkiLAN 8450e Ver 08.A1 FTP Server. 
User (192.168.0.2 ： none) : root 
331 Password required. 

Password : 

230 user Logged in. 

f tp> 


❷転送先ディレクトリへ移動します。 


㊃ 


ルートディレクトリへのファイル転送はできません。 


ftp>cd /lp 

250 Command OK. 
ftp>pwd 

257 〃 /lp 〃 is current directory, 
f tp> 


©転送モードを設定します。 



転送 モー ドには、ファイルの内容をそのまま出力する 「BINARY モー ド」 
と 、 LF コー ドを CR+LF コー ドに変換する 「ASCII モー ド」の2種類 
があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 
「BINARY モー ド」を使用します。 


rtp> type binary 

200 Type set to I. 

ftp> type 

Using binary mode to transfer files. 
f tp> 


©印刷します。 

例 1) 印刷データ 「testpm」 を転送する場合 

rnp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス r/users/test/test.prnj 付きで指定して転送する場合 

rnp> put /users/test/test.prn 


© ログアウトします。 

ftp> quit 


メモ 


quote コマンドの 「 stat 」 を使って、クライアントの IP アドレス、 ログ 
イン ユーザ 名、転送 モー ドの3つの状態を確認することができます。 
また、 stat の後に論理ディレクトリ （ lp ， sjis , euc ) を指定すると、プリ 
ンタの状態を確認することができます。 


ftp> quote stat 

211 -FTP server status : 
Connected to:192,168,0,3,5, 
User logged in: root 
Transfer type : BINARY 
Data connection ： Closed. 

211 End of status. 
f tp> 

ftp> quote stat /lp 

211-FTP directory status : 
Ready 

211 End of status. 
f tp> 
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9 困ったときには 


^0 □ d \ 



操作パネルのメ ッ セージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センターへご連絡く 
ださい。 

[カラー]:トナーカートリッジまたはイメージドラムの色を示します。 


〇：点灯△:点滅 X :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

印刷できます 

印刷できる状態になっています。 

〇 

X 

オフラインです 

オフライン状態になっています。 

X 

X 

ファイルアクセス中です 

ファイルシステムにアクセス中です。 

— 

— 

データを受信しています 

データを受信中です。 

— 

— 

処理中です 

データを処理中です。 

△ 

— 

データがあります 

印刷されないデータがあります。 

— 

— 

TRAY から印刷しています 

表示しているトレイの用紙に印刷し 
ています。 

— 

— 

デモページを印刷しています 

デモページを印刷しています。 

— 

— 

フォントリストを印刷しています 

フォン!-一覧を印刷中です。 

— 

— 

ネットワーク設定を印刷しています 

ネットワーク設定を印刷中です。 

— 

— 

設定内容を印刷しています 

設定内容を印刷中です。 

— 

— 

ファイルリストを印刷しています 

ファイルシステムに格納されている 
ファイルの一覧を印刷中です。 

— 

— 

エラーログを印刷しています 

エラーの□ク'を印刷中です。 

— 

— 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


〇:点灯△:点滅 x :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

□ 

丁合印刷中です。 

- 

一 

□ 




丁合印刷 iii/jjj 




□ 

コピー印刷中です。 

— 

一 

□ 




コピー 印刷 kkk/lll 




暗号化認証印刷のデータを検証中です 

暗号化認証印刷のデータを検証中で 

△ 

- 


す。 



データを削除しています 

データを削除しています。 

△ 

— 

□ 

ウォーミングアップ中です。 

- 

- 

定着温度調整中です 




□ 

プリンタ内の温度を調整中です。 

一 

一 

温度調整中です 




□ 

プリンタが省電力状態になっていま 

- 

一 

省電カモード中です 

す。 



□ 

自動色ずれ補正中です。 

— 

一 

カラー調整中です 




□ 

自動濃度補正中です。 

一 

- 

濃度補正中です 




□ 

セキュリティキットが装着されてい 

— 

一 

セキュリティキットが装着されています 

ます。 



□ 

表示している色のトナーが少なく 

一 

- 

[カラー]トナーが少なくなっています 

なっています。 



□ 

廃棄トナーがいっぱいになったので、 

- 

〇 

[カラー]廃棄トナーがいっぱいです. 

表示している色のトナーを交換して 



トナーを交換してください。 

ください。 



□ 

表示している色のトナーカートリッ 

— 

〇 

Non OEM [カラー]トナー 

ジが純正品ではありません。 

















































〇 :点灯△:点滅 X :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

□ 

表示している色のトナーカートリツ 

- 

〇 

[カラー]トナーカートリッジが正しくありま 

ジが純正品ではありません。 



せん 




□ 

表示している色のトナーカートリツ 

— 

0 

[カラー]トナーカートリッジが認識できません 

ジが純正品ではありません。 



□ 

ボストスクリプトエラーが発生しま 

△ 

— 

ポストスクリプトエラーです 

した。 



□ 

表示している色のイメージドラムの 

- 

- 

[カラー]イメージドラムの寿命が近づいてい 

寿命が近づいています。 



ます 




□ 

定着器の寿命が近づいています。 

— 

一 

定着器の寿命が近づいています 




□ 

転写ペルトの寿命が近づいています。 

— 

— 

ペルトの寿命が近づいています 




□ 

定着器が寿命になったので、新しい 

— 

〇 

定着器を交換してください 

定着器と交換してください。 



□ 

転写ベルトが寿命になったので、新 

— 

〇 

ベルトを交換してください 

しい定着器と交換してください。 



□ 

表示している色のトナーがなくなり 

— 

〇 

[カラー]トナーがありません 

よした 0 



□ 

表示している色のトナーカートリツ 

— 

〇 

[カラー]トナーカートリッジがありません 

ジがありません。 



□ 

表示している色のイメージドラムを 

- 

〇 

[カラー]イメージドラムを交換してください 

新しいものと交換してください。 



□ 

表示しているトレイの用紙がなくな 

- 

〇 

[トレイ]に用紙がありません 

りました。 



□ 

ファイルシステムの空き容量がなく 

- 

〇 

ファイルシステムがいっぱいです 

なりました。 



□ 

書き込みが禁止されているファイル 

- 

〇 

ファイルシステムへの書き込みは禁止されて 

をファイルシステムに書き込もうと 



います 

しています。 



□ 

ジョブを制限しています。 

— 

〇 

ジョブを制限しています 





〇:点灯△:点滅 x :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

□ 

ファイルを消去しています 

機密ファイルを消去しています。 

— 

〇 

□ 

暗号化認証印刷ジョブを削除してい 

- 

〇 

暗号化認証印刷ジョブを削除しています 

ます。 



□ 

消去処理待ち機密ファイルが一杯に 

- 

〇 

消去処理待ちのファイルが一杯になりました 

なりました。 



□ 

プリンタが対応していない USB 機 

- 

- 

対応していない USB 機器が接続されました 

器が接続されていることを示します。 
プリンタが対応していない USB 機 



取り外してください 

器が接続されている間は、このメッ 
セージが表示されます。 



□ 

丁合印刷中にエラーが発生しました。 

- 

- 

丁合印刷エラーです 

オンラインボタンを押すと、エラー 
メッセージは消えます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

集計□グパッファが一杯なりました。 

- 

〇 

集計□グノ \ 4 ッファがいっぱいです 

オンラインボタンを押すと、エラー 
メッセージは消えます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

カラー印刷が制限されているため、 

- 

〇 

カラー印刷制限されているためモノクロ印刷 

モノクロで印刷しました。オンライ 



しました 

ンボタンを押すと、メッセージは消 
えます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

カラー印刷が制限されているため、 

- 

〇 

カラー印刷制限されているためデータを削除 

データを削除しました。オンライン 



しました 

ボタンを押すと、メッセージは消え 
ます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

印刷が制限されているため、データ 

- 

〇 

印刷制限されているためデータを削除しました 

を削除しました。オンラインボタン 
を押すと、メッセージは消えます。 



オンラインボタンを押してください 




0 

ログパッファフが一杯のため 、デー 

- 

〇 

ログパッファがいっぱいのためデータを削除 

夕を削除しました。オンラインボタ 



しました 

ンを押すと、メッセージは消えます。 



オンラインボタンを押してください 
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9 困ったときには 


召 



〇:点灯△:点滅 X :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

□ 

保存期間が過ぎた暗号化認証印刷 

- 

〇 

保存期間が過ぎた暗号化認証印刷ジョブを削 

ジョブを削除しました。 



除しました 

オンラインボタンを押すと、メッセー 
ジは消えます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

ファイルシステムアクセスエラーが 

— 

〇 

ファイルシステムアクセスエラ_ < nnn > 

発生しました。オンラインボタンを 
押すと、メッセージは消えます。 



オンラインボタンを押してください 




□ 

無効な認証印刷データを受信したた 

- 

— 

無効な認証印刷データを受信しました 

め、データを削除しました。 
オンラインボタンを押すと、メッセー 



オンラインボタンを押してください 

ジは消えます。 



□ 

無効なデータを受信しました。オン 

- 

- 

無効なデータを受信しました 

ラインボタンを押すと、メッセージ 
は消えます。 



オンラインボタンを押してください 




用紙を入れてください 

表示しているサイズの用紙をマルチ 

〇 

X 

マルチパーパストレイ 

パーマストレイにセットし、オンラ 



[メディアサイズ] 

オンラインボタンを押してください 

インボタンを押してください。 



[トレイ]の用紙をかえてください 

トレイにセットしてある用紙が、印 

X 

△ 

[メディアサイズ] 

刷データと一致しません。表示して 



[メディアタイプ] 

いるトレイに、表示している用紙を 



を入れてオンラインスイッチを押してください 

セットし、オンラインボタンを押し 



詳しくはヘルプをご覧ください 

てください。 



マルチパーパストレイの用紙をかえてください 

マルチパーパストレイの用紙が、印 

X 

△ 

[メディアサイズ] 

刷データと一致しません。マルチパー 



[メディアタイプ] 

パストレイに表示している用紙を 



を入れてオンラインスイッチを押してください 

セットし、オンラインボタンを押し 



詳しくはヘルプをご覧ください 

てください。 



[トレイ]の用紙サイズをかえてください 

表示されているトレイにセットして 

X 

△ 

[メディアサイズ] 

ある用紙が、印刷データを一致しま 



[メディアタイプ] 

せん。表示しているトレイに、表示 



を入れてオンラインスイッチを押してください 

している用紙をセットし、オンライ 



詳しくはヘルプをご覧ください 

ンボタンを押してください。 




操作パネルのメッセ—ジ 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


〇:点灯△:点滅 x :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

マルチパーパストレイの用紙サイズをかえて 

マルチパーパストレイにセットして 

X 

△ 

ください 

ある用紙が、印刷データを一致しま 



[メディアサイズ] 

せん。表示しているトレイに、表示 



[メディアタイプ] 

している用紙をセットし、オンライ 



を入れてオンラインスイッチを押してください 
詳しくはヘルプをご覧ください 

ンボタンを押してください。 



用紙を入れてください 

マルチパーパストレイの用紙が無く 

X 

△ 

マルチパーパストレイ 

なりました。表示しているサイズの 



[メディアサイズ] 

用紙をマルチパーパストレイにセッ 



を入れてオンラインスイッチを押してください 
詳しくはヘルプをご覧ください 

卜してください。 



用紙を取り除いてください 

フェイスダウンスタッカが印刷済み 

X 

△ 

フェイスダウンスタッカ 

の用紙で一杯になりました。フェイ 
スダウンスタッカにある、印刷済み 
の用紙を取り除いてください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




復旧のためにはオンラインボタンを押してくだ 

メモリーオーパーフローが発生しま 

X 

△ 

さい 

した。オンラインボタンを押すと復 



メモリオーパーフロー 

旧します。 



しばらくお待ちください 

ネットワーク設定を保存中です。し 

- 

- 

ネットワーク設定を保存中です 

ばらくお待ちください。 



しばらくお待ちください 

ネットワーク初期化中です。しばら 

- 

- 

ネットワーク初期化中です 

くお待ちください。 



しばらくお待ちください 

プログラムデータ受信中です。しば 

X 

△ 

プ□グラムデータ受信中です 

らくお待ちください。 



しばらくお待ちください 

プログラムデータの受信が完了しま 

X 

X 

プログラムデータの受信が完了しました 

した。しばらくお待ちください。 



データを確認してください 

プログラムデータの受信処理中にエ 

X 

〇 

プ□グラムデータ受信エラー < nnn > 

ラーが発生しました。データを確認 
してください。 



しばらくお待ちください 

プログラムデータを書き込み中です。 

X 

△ 

プログラムデータ書き込み中です 

しばらくお待ちください。 



プリンタを再起動してください 

プログラムデータの書き込みが終了 

X 

X 

プログラムデータの書き込みが完了しました 

しました。プリンタを再起動してく 
ださい。 







































0 :点灯△:点滅 X :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

データを確認してください 
プ□グラムデータ書き込みエラー < nnn > 

プログラムデータの書き込み中にエ 
ラーが発生しました。データを確認 
してください。 

X 

〇 

しばらくお待ちください 
メッセージデータ受信中です 

メッセ—ジデータを受信中です。し 
ばらくお待ちください。 

— 

— 

しばらくお待ちください 
メッセージデータ書き込み中です 

メッセージデータを書き込み中です。 
しばらくお待ちください。 

— 

— 

プリンタを再起動してください 
メッセージデータの書き込みが完了しました 

メッセージデータの書き込みが完了 
しました。プリンタを再起動してく 
ださい。 



データを確認してください 
メッセージデータ書き込みエラー < nnn > 

メッセージデータの書き込み中にエ 
ラーが発生しました。データを確認 
してください。 



用紙を入れてください 
[ トレイ] 

[メディアサイズ] 

表示しているトレイに用紙がありま 
せん。表示しているトレイに、表示 
している用紙をセットしてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カセットを入れてください 
[ トレイ] 

表示しているトレイが正しくセット 
されていません。正しくセットして 
ください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カセットを入れてください 
[ トレイ] 

表示しているトレイがセットされて 
いません。セットしてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジを交換してください 
[カラー] 

詳しくはヘルプをご覧ください 

表示している色のトナーカートリッ 
ジを新しいものと交換してください。 

X 

△ 


〇:点灯△:点滅 x :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

トナーカートリッジが正しくありません 
[カラー] 

詳しくはヘルプをご覧ください 

表示している色のトナーカートリッ 
ジは、別機種のトナーカートリッジ 
です。この機種のトナーカートリッ 
ジをセットしてください。 

X 

A 

他社プリンタ用のトナーカートリッジが入っ 

ています 

[カラー] 

表示している色のトナ _ 力 _ トリッ 
ジが純正品ではありません.純正の 
トナーカートリッジをセットしてく 
ださい。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジは純正品ではありません 
[カラー] 

プリンタ保護のために印刷を停止します 

詳しくはヘルプをご覧ください 

表示している色のトナーカートリッ 
ジが純正品ではありません.純正の 
トナーカートリッジをセットしてく 
ださい。 

X 

△ 

トナーカートリッジがありません 
[カラー] 

表示している色のトナーカートリッ 
ジがセットされていません。セット 
してください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トレイを引き出してください 
用紙が残っています 

C トレイ] 

詳しくはヘルプをご覧ください 

紙づまりが発生しました。表示して 
いるトレイ内に用紙が残っています。 
トレイ引き出し、残っているトレイ 
を取り除いてください。 

X 

A 

カパーを開けてください 
用紙が残っています 
フロントカバー 

紙づまりが発生しました。フロント 
カパーを開け、残っている用紙を取 
り除いてください。 

X 

A 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カパーを開けてください 
用紙が残っています 
トップカパ_ 

紙づまりが発生しました。トップカ 
パーを開け、つまっている用紙を取 
り除いてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 
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9 困ったときには 


□ d \ 



〇：点灯△:点滅 X :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

両面印刷ユニットを確認してください 
用紙が残っています 

詳しくはヘルプをご覧ください 

紙づまりが発生しました。両面印刷 
ユニット付近に用紙が残っています。 
両面印刷ユニットを引き出し、用紙 
を取り除いてください0 

X 

△ 

トナーカートリッジを確認してください 
[カラー] 

表示しているトナーカートリッジを 
確認してください。 

X 

△ 

用紙を確認してください 
用紙サイズエラー 
[ トレイ] 

用紙サイズエラーが発生しました。 
表示しているトレイの用紙を確認し 
てください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カパーを開けてください 
紙づまりです 
フロントカパー 

紙づまりが発生しました。フロント 
カパーを開け、つまった用紙を取り 
除いてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




トレイを引き出してください 
紙づまりです 
[ トレイ] 

紙づまりが発生しました。表示して 
いるトレイを引き出し、つまった用 
紙を取り除いてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




カバーを開けてください 
紙づまりです 
トップカバー 

紙づまりが発生しました。トップカ 
パーを開け、つまっている用紙を取 
り除いてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




両面印刷ユニットを確認してください 
紙づまりです 

紙づまりが発生しました。両面印刷 
ユニットを引き出し、用紙を取り除 
いてください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




両面印刷ユニットを入れてください 

両面印刷ユニットが正しくセットさ 
れていません。正しくセットしてく 
ださい。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


0 :点灯△:点滅 x :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

イメージドラムを交換してください 

表示している色のイメージドラムが 

X 

△ 

イメージドラム寿命です 

寿命になりました。新しいイメージ 



[カラー] 

ドラムと交換してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




定着器を交換してください 

定着器が寿命になりました。新しい 

X 

△ 

定着器寿命です 

定着器と交換してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




ペルトを交換してください 

転写ベルトが寿命になりました。新 

X 

△ 

ペルト寿命です 

しい転写ペルトと交換してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




トナーカートリッジを確認してください 
レパーの位置が正しくありません 
[カラー] 

表示している色のトナーカートリツ 
ジのレバーの位置が正しくありませ 
ん。正しい位置にセツトしてくださ 
い。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 



イメージドラムをセツトし直してください 

表示している色のイメージドラムが 

X 

△ 

[カラー] 

正しくセツトされていません。セツ 
卜し直してください。 



詳しくはヘルプをご覧ください 




定着器をセットし直してください 

定着器が正しくセツトされていませ 
ん。セツトし直してください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




ペルトをセットし直してください 

ベルトが正しくセツトされていませ 
ん。セツトし直してください。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




































□ D \ 



0 :点灯△:点滅 X :消灯一：不定 


操作パネルに表示されるメッセージ 

説 明 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

カパーを閉めてください 
[ヵバー] 

表示しているカパーが開いています。 
表示しているカバーを閉めてくださ 
い。 

X 

△ 

詳しくはヘルプをご覧ください 




プリンタを再起動してください 
ネツトワークェラー 

ネットワークエラーが発生しました。 
プリンタを再起動してください。 

X 

△ 

しばらくお待ちください 
再起動しています < n > 

プリンタを再起動しています。しば 
らくお待ちください。 

X 

〇 

シャットダウン中です 

プリンタをシャットダウンしていま 
す。 

X 

X 

シャットダウン完了 
電源を切るか 
または 

リスタートボタンで 
再起動します 

プリンタのシャットダウンが完了し 
ました。電源を切ってください。 

X 

X 

電源を切り、しばらくお待ちください 

126:プリンタが結露しています 

プリンタが結露しています。電源を 
切って、しばらくお待ちください。 

X 

△ 

プリンタを再起動してください 
nnn ： エラー 

エラーが発生しました。プリンタを 
再起動してください。 
nnn が126、171、177、32◦の場 
合は、しばらく待ってからプリンタ 
を再起動してください。 

X 

△ 

サービスセンターへ連絡してください 
nnn : エラー 

致命的なエラーが発生しました。 
お客様相談センターへ連絡してくだ 
さい。 

X 

△ 

Power Off/On 
nnn:Fatal Error 

PC:nnnnnnnn 

LR：nnnnnnnn 

FR:nnnnnnnn 

致命的なエラーが発生しました。 

プリンタの電源をオフ/オンしてく 
ださい。 

X 

△ 

プリンタを再起動してください 

209:ダウン□—ドェラー 

ダウン□—ドエラーが発生しました。 
プリンタを再起動してください。 

X 

△ 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 
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9 困ったときには 


^0 □ d \ 



故障かな？と思ったとき 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 

電源コードが抜けています。 


電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込 
んでください。 

停電しています。 


コンセントに電気がきているが、停電していないが確 
認してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は「操作パネルのメッセージ」 （338ページ） をご覧く 
ださい。 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合って 
しゾよい可能性があります0 


USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してく 
ださい。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 


プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを [ EnableJ にしてください。 

プリンタドライパが選択されてい 
ません。 


プリンタドライパを[通常使うプリンタ]に設定して 
ください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してく 
ださい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していま 
す。 

プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
がっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 


故障かな？と思つたとき 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

m 3 

安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 


プリンタ内部を点横し、取り除いてください。 

トップカパーが開いています。 


トップカパーの左右を押して閉じてください。 


共振音がする。 

プリンタ内部の温度が上昇してい 

プリンタの故障ではありません。そのままお使いくだ 

る状態で、幅狭用紙や厚紙などに 

さい。 

印刷をしています。 



すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がががる。 

省電カモ_ドがら復帰するために 
ウォーミングアップを行っていま 
す。 


プリンタのメニュー設定で 、 [Power Save ] を [ Disable ] 
にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合 
があります。 

イメージドラムカートリッジのク 
リーニンク'動作を行っていること 
があります。 


印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくだ 
さい。 

定着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 
を処理しています。 


印刷処理が中断するまでお待ちください。 


印刷の途中で印刷が止まる。 

連続印刷などで定着器の温度が上 
昇したため、間欠印刷3こより温 
度を調整しています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 

長時間の連続印刷などでプリンタ 
の内部温度が上昇したため、間欠 
印刷や印刷一時停止により温度調 
整をしています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 


※間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。 







































用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがあり 
ます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用して 
います。 


一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できませ 
ん。マルチパーパストレイがら印刷してください。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
す。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパスト 
レイに用紙が入ったまま追加して 
います。 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下 
左右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合 
わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイ 
ドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 


正しくセットレてください。 

連量163〜 189 kg の用紙、はが 
き、封筒、ラベル紙を用紙カセッ 
卜にセットしています。 


連量163〜 189 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙 
は用紙カセットから印刷できません。マルチパーパス 
トレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出し 
てください。詳しくは 3 章を ご覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法] 

の選択が間違っています。 

用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライパで手差しの指定 
をしています。 

^ マルチパーパストレイに用紙をセットレて、「オンライ 
ン」ボタンを押してください。または「マルチパーパ 
ストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを 
外してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま 
せん。 


トツプカパーを開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 


より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶ 
しがあります。 


用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の 
場合、後端部にも余白を入れてみてください。 


用紙送りがおかし 
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LED へッドが汚れてい 柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 

ます。 ださい。 


縦方向に白いスジが入る。 



印刷が薄い 


トナーカートリッジが 
正しくセットされてい 
ません。 


トナーカートリツジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリツジを交換してくださ 
い0 

用紙が湿気を含んでい 
ます。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 


推奨紙を使用してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。用紙の厚さ 
や種類の設定が不適切 
です。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用していま 
す。 

m 3 

プリンタのメニュー設定で[メディア 
ウェイト]を1つ厚い紙の値にしてく 
ださい。 


トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

異物がつまっています。 


イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 

イメージドラムカート 
リッジの遮光フィルム 
が汚れています。 


柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 
ださい。 




縦方向にがすれる。 



LED へッドが汚れてい 
ます。 


柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 


推奨紙を使用してください。 


9困ったときには 


□ d \ 



印刷が不鮮明なとき 



3|酵麗 


4印刷が不鮮明なとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでい 
るか、乾燥しています。 




適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 


[セッティング]の設定 
が不適切です。 


プリンタのメニュー設定で[普通紙プ 
ラック設定]または[普通紙カラー設定] 
の値を変更してみてください。 


縦方向にスジが入る。 



' 々：卞4 : i 逢 


イメージドラムカート 
リッジに傷がついてい 
ます。 


イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 


トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリツジを交換してくださ 
い0 


横方向にスジや点が周期的に入る。 


" sl ".. ••••二 .-rx: 二 

r -.：.; r ；；- •二.••こ••.二 T . r .: 


約 94 mm 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 


柔らかいティッシュべーパーで軽く拭き 
取ってください。傷がついていたら、イ 
メージドラムカートリツジを交換してく 
ださい。 


約 40 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカート 
リッジ内にゴミが混入 
しています。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャル 
動作を繰り返してください。 

約 87 mm 周期の場合は、 
定着器ュニットに傷が 
ついています。 

定着器ユニットを交換してください。 


イメージドラムカート 
リッジが光にさらされ 

Ov レ / し 0 


イメージドラムカートリツジをプリンタ 
の内部に戻し、数時間プリンタを使用し 
ないでください。それでも直らない場合 
は、イメージドラムカートリツジを交換 
してください。 






















































白地の部分が薄く汚れる。 


•bcdefciliklMopqrs 
PQRSTUVWXYZt¥] _ ab 
?fABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./01 234567 89: : 
ir i -“ 从 •（）•+•-./ 
klmnopqrstavwxyzlI) 
Z(¥r_' abcdefsbl jkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【丨 
89:;<->?#ABCDEFGHIJI 
• ()^.- /0123456789 
uvwxytl I r ( 

defght jklnoopqrstuvi 
STUVWXYZ[¥]*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89::<■>? 籲 ABCI 
， •• 似 . /012: 
DOPQrs tuvvrxyi I ! )" I 


用紙が静電気を帯びて 
います。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

厚い用紙を使用してい 
ます。 

より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 


文字の周辺がにじむ。 

息 bcdefghUkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥J _ ab 
?#ABCDEFCHIJKLMNOPQI 
./0123456789:;<->?•, 

!»• !-眷$* 4 <>拿+.，./| 

kiMnopqrstuvwxysl11 
Z[¥] _ abcdefghijkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ! 

89: : <■>? き ABCDEFGHIJI 
•<)#+.-./01 23456789 
uvwxyzl ； )* ( 

def gh i j k Imnopq r s tuv 1 
STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
12345678 9: ：<->?tABC 

! - fSW ( >聿 +.-./012 

nr ! 


LED へツドが汚れてい 
ます。 


柔らかいティッシュべーパーで拭いてく 
ださい。 


はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

郭便はか • 5 

はがき、封筒に印刷するプリンタの故障ではありません。 

1 nmnnnn 

と、全体的にトナーが付 

着（かぶり）することが 

東京都港区芝浦4 丁目11#22号 

あります。 

株式会社沖データ 

コート紙に印刷すると コート紙はなるべく使用しないでくださ 


薄くトナーが付着（かぶ し、 


り）することがありま 


す。 

fj nn !~i j 



擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

眩 3 プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 
アウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 

^ プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラが出る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 ^ プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
です。 アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 

アウエイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっていま 
す。 


トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 


プリンタドライパの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみて 
ください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」 
(222 ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 


プリンタドライパのカラーマッチングにしてください。 
詳しくは「簡単にカラーマッチングする（オフィスカ 
ラー)」 （181 ページ） をご覧ください。 

カラーパランスがとれていませ 
ん〇 


プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 


トップカパーを開閉してください。または、プリンタの 
操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは 
「色ずれ補正調整をします」（セットアップ編）、「色ずれ 
補正を微調整したい」 （239 ページ） をご覧ください。 


CMY 各色10096のベタが薄い 

[ CMY 10096濃度]が[無効]に隊[カラー設定]- [ CMY 10096濃度]を[有効]にして 
なっています。 ください。 


印刷が不鮮明なとき 
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9 困ったときには 


^0 □ d \ 


Windows から印刷できなし 



m 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ_ 
発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


印刷できない 

プリンタの電源が OFF になって 
います。 


プリンタの電源を〇 N にしてください。（セットアップ 
編） 

[オフライン]になっています。 


〇「オンライン」ボタンを押して[印刷できます]に 
してください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケープルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB ハプを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してく 
ださい。 

他のインタフェースからの印刷を 
処理しています。 


処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ろプ 
リンタ]になっていません。 


[通常使ラプリンタ]にしてください。 

USB で動作する他のプリンタドラ 
イパがインス1ルされています。 


他のプリンタドライパを削除してみてください。 

LCD 表示が「無効なデータを受信 
しました/オンラインボタンを押 
してください」と表示され印刷し 
ません。 


プリンタのメニュー設定で「タイムアウト印刷」の設 
定値を長くしてみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 


プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用 
している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷 
制限または、プリンタの□グバッファがいっぱいになっ 
てる可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカ 
ウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

USB 接続でプリンタアイコンが 
[オフライン]になっています。 


プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフ 
ラインにする]のチェックを外してください。 


windows から印刷できない 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨンを同時に隊使用していないアプリケーシヨンを終了してください。 
起動してます。 


印刷が遅い。 



印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

;[ 印刷オプション]の[高精細]を 
選択しています。 


プリンタドライパの[印刷オプション]で[きれい] 
または[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに間 ^ 「ネットワーク経由で印刷できない」 （35 ◦ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 































Macintosh から印刷できない 


y ：： X アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
V 1 * / 発売元へお問い合わせください。 


メモリエラーになる。 

デスクトツプ_プリントモニタの メモリサイズを大きくしてください。 

メモリサイズが不足しています。 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも 
行っています。 


処理速度の速い Macintosh を使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]ま 


プリンタドライパの[印刷品位]で[ふつラ]を指定 

たは[高精細]を選択しています。 


してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問|]^セットアップ編の「印刷できないときには」をご覧く 
題があります。 ださい。 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しない 瞭書類中で使用しているフォントをシステムにインス 

フォントを使用しています。 トールしてください。または、書類中で使用している 

フォントをシステムに存在しているものに変更してく 
ださい。 


多くの書体を使用した文書を印刷すると、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 [用紙設定]- [ PostScript オプション]で[ダウン□— 

ド可能フオントの制限なし]にチェックを付けてくだ 
さい。 


プリンタドライバの表示がおかしい。 

プリンタドライパが正しく動作し ^ プリンタドライパを一旦削除した後、再インス!ル 
ていない可能性があります。 を行ってください。（セットアップ編） 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh から印刷できない 


349 
























UNIX 

• 「 etc / hosts ファイル」にプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プロトコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプリ 
ンタの論理プリンタ名（例： rp = lp ) が登録されているか確認します。論理 
プリンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip 」 は無変換出力設定用、 rsjis 」 
はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 「 euc 」 は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ以外は全て無効です。 

• ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディ 
レクトリ名）が指定されているか確認します。出力先には rip」rsjisj reucj 
があり、 「 Ip 」 は無変換出力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変 
換出力用、 reucj は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全 
て無効です。 

NetWare 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーパが起動しているが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) 《281ぺージ) の 「File 
Server #」 が、利用している「ファイルサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (281ぺージ） の 「Printer 
Name 」 が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (281 ぺージ） の 「Print 
Server Name 」 がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じが確認します。 

• イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 
「Printer Name 」 が同じにならないようにします。 


9困ったときには 


^0 □ d \ 



ネットワーク経由で印刷できない 


〇 ネットワ—ク 経由で 
印刷できない 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


♦リ モー トプリンタ モー ドを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (281 ぺージ） の 「Print 
Server #」 がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じが確認します。 
• ネットワークの設定情報 (Network Information ) (281 ぺージ） の 「Printer 
Name 」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリ 
ンタ名」と一致しているか確認します。 


ューテイリナイ 

• AdminManager ( Windows ) でプリンタを検出できるが確認します 0 

• Setup Utility ( Macintosh ) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。 （65 ページ） 

• TELNET でプリンタを検出できるか確認します。 

• ping でプリンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプロンプト 
( MS - DOS プロンプト）で 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx . xxx はプリンタ 
の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 










Windows Vista に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ (PS) 

NIC セットアップユーティリティ 
(AdminManager, Quick Setup) 

Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista でのヘルプの表示には対応しておりません。 

プリンタドライバ (PS, PCL, POL XPS) 

暗号化認証印刷が実行できない。 

Windows Vista での暗号化認証印刷には対応しておりません。 

プリンタドライバ (PS, PCL) 

カラー調整ユーティリティ 
色見本印刷ユーティリティ 

NIC セットアップユーティリティ 
(AdminManager^ Quick Setup) 

Network Extension 

PS ハーフ 1 ン調整ユーティリティ 

「ユーザアカウント制御」画面が表示 
される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画 
面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限 
で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル] 
をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

カラー調整ユーティリティ 
色見本印刷ユーティリティ 

Network Extension 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ 

「プログラム互換性アシスタント」画 
面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プロ 
グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず[このプログラム 
は正しくインストールされました]をクリックしてください。 

Network Extension 

rOKI Network Extension のアンイン 
ストール中にエラーが発生しました。 
既にアンインストールされている可 
能性があります。[プログラムと機能] 
の一覧がら〇 Kl Network Extension 
を削除しますか？」というメッセージ 
が表示される。 

アンインストール時、 「Install Wizard の完了」画面で[はい、今すぐコンピュー 
夕を再起動します]を選択し、[完了]をクリックすると、左記のメッセージが 
表示される場合がありますが、自動的に再起動され、アンインストールが正し 
く行われますので、問題ありません。 

プリンタドライバ （PCLXPS) 

共有プリンタで印刷できない。 

Windows PCL XPS プリンタドライバは、共有プリンタを使用しての印刷には 
対応しておりません。 


O Wind 0 ws Vista に関する 
制限事項 
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Windows ファイアウオールの設定による制限事項について 


Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Packl セキュリティ強 
化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ 
に伴いプリンタドライバ • ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライパ 
全般 

PC ネットワーク共有時、 
印刷ができません。 

サーパ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、 
「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

AdminManager 

プリンタ検索、 NIC の設 
定が行えません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索、 NIC の 
設定ができなくなります。同ーセグメント内に接続されたプ 
リンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 NIC の設定を行う場合は、 
[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追加] 
を開き、 AdminManager を追加し、チェックを入れてくださ 
い。 

OKILPR ユーティ 
リティ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができな 
い場合でも、「プリンタの追加」や「プリンタの再設定」画 
面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

OKI ストレージデ 
パイスマネージャ 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができな 
い場合でも、「プリンタ」-「プリンタの追加/削除」で、プ 
リンタ名（任意）と IP アドレスを入力し、 0 K ボタンをク 
リックすることでプリンタウィンドウにプリンタが表示され 
ます。 

Print Job 
Accounting Ute 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができな 
い場合でも、ログ取得プリンタの追加ウィザードで「プリン 
夕を接続先で指定する」を選択し、「接続先」で 「 TCP / IP ネッ 
トワーク」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで設定 
できます。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Print Job 
Accounting Ute 

ログ取得スケジュールに 
従ってログが取得されてい 
ません。また、「プリンタ」 

-「□グを直ちに取得」を 
行っても、「ログ取得スケ 
ジュールに従って、ログを 
取得中のためできません。」 
が表示され、取得ができま 
せん。 

Windows XP Service Packl 以前に、プリントジョブアカ 
ウンティングにプリンタを登録し、□グの取得を開始してい 
る状態で 、 Windows XP Service Pack 2 にアップデートを 
行うと、左記の現象が発生する場合があります。このような 
場合は、 Windows を再起動します 0 

Print Super 

Vision 

リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プログラムの追加] 
を開き、[参照]をクリックします。 

以下のファイルを選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインス 1ル先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインス 1 — ル先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ j ' re ¥ bin ¥ javaw.exe 


ポップアップウインドウ 
がブロックされます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウイ 
ンドウがブロックされることがあります。 

以下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオ 
プション…]-[プライパシー]を開き、[ポップアップブ□ッ 
ク]の[設定]ボタンをクリックします。 

[許可する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVisiom の 
URL を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対して 
プリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内に 
接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索が 
できない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を* (例： 
192.168.0.*) にすると、検索できます。 


リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加] 

を開き 、 Web Driver Installer がインストールされている 

Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール]-[コンポー 
ネントサービス]で Web Driver Installer 用コンポーネント 
のアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください。 


※詳細は沖データホームべージ ( http :// www . okidata . co . jp ) の最新対応情報をご 
覧ください。 


9困ったときには 


□ d \ 


□ □ \ □ 


□ □ \ / □ □ □ 


が 




□ □ □ □ 


Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項 


O Windows XP Service Pack 2/ 
Windows Server 2003 ser¬ 
vice Packl に関する制限事項 
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付 録 


m 


仕様 

USB インタ フエー ス仕様 


^0 □ D ^ 


基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサボート） 

コネクタ 

B レセプタクル （ メス）アップストリームポート 

ケ_ブル 

5 m 以下の USB 2.0 仕様のケーブル （2 m 以下を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。) 


伝送モード 

フルスピード （ 最大 12 Mbps 土〇 .2596) 
ハイスピード （ 最大48〇 Mbps 土〇.〇596) 


電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 



インタフヱース信号 



信号名 

機 能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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ネッ トワークインタ フエー ス仕様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケープル （Category 5推奨) 

コネクタピン配列 1 8 



I I 





U U U U U U U U 


インタフヱース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TxD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD - 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

— 

— 

使用してし'' ません。 

5 

— 

— 

使用してし）ません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

— 

— 

使用してし）ません。 

8 

— 

— 

使用してし'' ません。 






















































パラレルインタフェース仕様 

基本仕様 

EEEstd 1284-1 994準拠ノ \°ラレルインタフェース 

コネクタ 

プリンタ側 36極レセプタクル（メス） 57 RE -4036 〇 -83 〇 B - D 29 型 （ 第一 
電子工業製または相当品） 

ケーブル側 36極プラグ （ オス） 57 FE -3036 ◦型 （ 第一電子工業製または相 

当品） 

ケーブル 

1.8 m 以下の EEEstd 1284-1994 適合ケープルまたは相当品（シールドされてい 
るケープル線を使用してください。） 

伝送モード 

コンパチブル/ニブル/ ECP 

インタフェースレベル 

□ーレペル 十〇.〇〜十0.8 V 

八イレペル 十 2.4 〜十 5.0 V 

コネクタピン配列 



□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


インタフヱ_ス信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機肯巨 

1 

nStrobe ( HostClk ) 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。後縁 
でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。ハイレべ 

S 

9 

S 

DATA 8 


ルが“1”、□—レベルが“0” です。 

10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどラ 
かを示す信号です。八イレベルのときはデー 
夕を受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し 
よ 9 〇 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常 
に八イレベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

十 5 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜30 

GND 

- 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□—レペルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□—レベル 
になります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にプルアップ 
されています。 

36 

nSelectln 
(IEEE 1284 active ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチプルモー 
ド時は□—レベルでなければなりません。 


m 


❸: 


カツコ 内は ニ ブル モー ドの信号名です。 

コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

米国電気電子技術者協会が規定する IEEEstd 1284-1994 のニブルモー 
ドをサボー トしています。 こ の規格に適合しないコンピユータやケ ー 
ブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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m 


ACC インタフ: l _ ス仕様 


I 基本仕様 

USB (沖データ確認済み力ードリーダライタのみ) 


コネクタ 

A レセプタクル（メス）ダウンストリー厶ポート 

ケーブル 

カードリーダに付属するケーブル線を使用してください。 
(八ブは使用できません。） 


伝达モ _ 卜 

□ウスピード（最大1 .5 Mbps ±1 . 5 %) 

供給電流 

最大 500 mA 


コネクタピン配列 



インタフヱース信号 



信号名 

機 能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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フォントサンプル 

( PostScripts ェミュレーシヨンモード) 


日本語2書体 



Macintosh、Mac OS Xでは使用できません。 


平成角ゴシック体 ™ W5 

株式会社沖データ 


平成明朝体 ™ W3 

株式会社沖データ 


欧文136書体 


㊃ 


〇 s によつて使用できる書体に制限があります。 
Mac 〇 SX では使用できません。 


AlbertusMT 

AlbertusMT-ltalic 

AlbertusMT-Light 


Bookman-Light 

Bookman-Liahtltalic 

Bookman-Demi 

Bookman-Demiltalic 


Eurostile 

Eurostile-Bold 

Eurostile-ExtendedTwo 

Eurostile-BoldExtendedTwo 


AntiqueOlive-Roman 

AntiqueOlive-ltalic 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-Comiiact 

'RjfjjfjCe-Cfiancery 

AriaIMT 

Arial-ltalicMT 

Arial-BoldMT 

Arial-BoldltalicMT 

AvantGarde-Book 
AvantGarde-Book 〇 blique 

AvantGarde-Demi 

AvontGarde-DemiOblique 

Bodoni 

Bodoni-Italic 

Bodoni-Bold 

Bodoni-Boldltalic 


Candid 

银 愈 GOjkl J® 04 M 

Chicago 

Clarendon 

Clarendon-Bold 

Clarendon-Light 

CooperBlack 

CooperBlack-Italic 


Geneva 

GillSans- し ight 
GillSans-Lightltalic 

G 川 Sans 
GillSans-ltalic 

GillSans-Bold 

GillSans-Boldltalic 

GillSans-ExtraBold 

GillSans-Condensed 

GillSans-BoldCondensed 


Copperpuate-ThirtyThreeBC 

Copper plate-Th i rtyTwoBC 


Courier 

Courier-Oblique 

Courier-Bold 
Courier-BoldOblique 


Goudy 

Goudy-Italic 

Goudy-Bold 

Qoudy^Boldltalic 

Goudy-ExtraBold 


Bodoni-Poster 


Bodoni-PosterCompressed 



Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 


New York 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Boldltalic 


Wingdings-Regular 

教+守 fH© 気〇印肀異ず fb* ◎令# 4 
Wingdings2 

み" ds 々分⑥①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 

Wingdings3 

ZapfCfumceru-Hiumltmc 


Oxpond ZapfDingbats 

ウ本来来★☆来 ★ 

Palatino-Roman 

Palatino-Italic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 


Hoeflerlext-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText-Black 

HoeflerText-Blackltalic 

HoeflerText-Omaments 

灸喊獅 ^^© i 


StempelGaramond-Roman 

Stempel^raramond-Italic 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOQN 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-Boldltalic 

LetterGothic 
LetterGothic-SI anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 


LubcdinGraph-Book 



LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 


Marigold 

Monaco 

Monalisa—Recut 

NewCenturySchlbk-Roman 

NewCenturySchlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlbk-Boldltalic 


Taffy 

Times-Roman 

Times-Italic 

Times-Bold 
Times-Boldltalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldltalicMT 

Univers-Light 

Univers-LightOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObl 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObl 


m 
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1 


^0 □ d \ 



フォントサンプル （ PCL エミュレーシヨンモード） 

X • Macintosh 環境では使用できません。 

/ - Windows PCLXPS プリンタドライバ 


-iS ^ / <' -75 ^II m -7^ ± J4- L 


日本語4書体 

平成角ゴシック ~ 

p 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 

欧文91書体 


平成明朝 

株式会社沖データ 

p 平成明朝 

株式会社沖データ 


㉝ 


〇 CR-A、 〇 CR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は 
Windows 環境では使用できません。 

ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サ 
イズです。 


Scalable Font (87 書体) 


No. 

000 

Courier 

No. 

019 

Univers Bold Condensed 

001 

Courier Bold 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

002 

Courier Italic 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

003 

Courier Bold Italic 

022 

Antique Olive 

004 

CG Times 

023 

Antique Olive Bold 

005 

CG Times Bold 

024 

Antique Olive italic 

006 

CG Times Italic 

025 

Garamond Antiqua 

007 

CG Times Bold Italic 

026 

Garamond Halbfett 

008 

CG Omega 

027 

Garamond Kursiv 

009 

CG Omega Bold 

028 

Garamond Kursiv Halbfett 

010 

CC Omega Italic 

029 

Mangold 

011 

CG Omega Bold Italic 

030 

Albertus Medium 

012 

Coronet 

031 

Albertus Extra Bold 

013 

Clarendon Condensed 

032 

Letter Gothic 

014 

Univers Medium 

033 

Letter Gothic Bold 

015 

Uni vers Bold 

034 

Letter Gothic Italic 

016 

Univers Medium Italic 

035 

Arial 

017 

Univers Bold Italic 

036 

Arial Bold 

018 

Univers Medium Condensed 

037 

Arial Italic 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


No. 

038 

Arial Bold Italic 

No. 

063 

New Century Schoolbook Roman 

039 

Times New 

064 

New Century Schoolbook Bold 

040 

Times New Bold 

065 

New Century Schoolbook Italic 

041 

Times New Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

042 

Times New Bold Italic 

067 

Palatino Roman 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

068 

Palatino Bold 

044 

ITC Avan 會 Garde Gothic Demi 

069 

Palatino Italic 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

070 

Palatino Bold Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

071 

Times Roman 

047 

ITC Bookman Light 

072 

Times Bold 

048 

ITC Bookman Demi 

073 

Times Italic 

049 

ITC Bookman Light Italic 

074 

Times Bold Italic 

050 

ITC Bookman Demi Italic 

075 

FTC Zapf Cdancery Medium ItaUc 

051 

CourierPS 

076 

Symbol 

052 

CourierPS Bold 

077 

SymbolPS 

053 

CourierPS Oblique 

078 

Wingdxngs 

054 

055 

CourierPS Bold ObliQue 

Helvetica 

079 

者冬 ^ <1 V) 〇ユ兴ぼヒブ B 

ITC Zapf Dingbats 

056 

057 

Helvetica Bold 

Helvetica Oblique 

080 

锒來来*来 

Kouf i 

058 

Helvetica Bold Oblique 

081 

Koufi Bold 

059 

Helvetica Narrow 

082 

Naskh 

060 

Helvetica Narrow Bold 

083 

Naskh Bold 

061 

Helvetica Narrow Oblique 

084 

Ryadh 

062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

085 

Ryadh Bold 

ビッ 

086 

トマップフォント （3 書体） 

OKI-OCRB 


No. 

087 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

ABCDEfghijl23MS 

ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

No. 

090 USPS POSTNET Bar Codes 


II.M.II.. 


L.l 















印刷範囲と印刷精度 ( PostScripts エミュレーシヨ 
ンモード、 PCL エミュレーシヨンモード） 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。 


㉞ 


印刷精度は、書き出し位置土 2mm、 用紙の斜行土1 mm/100mm、 
画像伸縮土1 mm/100mm (連量 70kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は士 2.5mm です。 


6.35mm 


E 


〇 


cn 


6.35mm 


F 


印刷保証範囲 






印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 

印刷可能範囲 






印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


a 

EE LnleCDI ee loicoicdi 


□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


単位 ： mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 

XPS PCL プリンタドライバ 
( Windows ) 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

巳 5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル 
(14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

64 〜 
297 

148 〜 
1,200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長形 3 号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長形 4 号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 
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封筒（洋形 4 号） 
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235 

4.59 
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4.59 
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4.23 

4.23 

4.23 

封筒 A4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

D し 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 
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4.59 
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文字コード表 （ PostScript 3 ェミュレーシヨンモード) 




***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します。 （*** はフォン 
卜名） 

***-90 ms - RKSJ - H N ***- RKSJ-H および***- Ext - RKSJ-H は、主に 


Windows で使用します。 （*** はフォント名） 

プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文 
字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の以下のフォ 
ルダに PDF ファイルで入っています。 

[ Windows ].[ OKI ] - [ MISC ] - [ KanjiCode ] フォルダ 

[ Macintosh ].[ OKI ] -[漢字コード表]フォルダ 

各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


ファイル名 

( Windows ) 

フアイル名 ( Macintosh ) 

プリンタフォント名 

HG-83pv.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H 

HG-90ms.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H 

HG-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H 

HM-83pv.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H 

HM-90ms.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf 

Heise 關门 -W3-Ext-RKSJ-H 

HM-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf 

Heise 關门 -W3-RKSJ-H 
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ZapfDingbats 


Low code 


Hoefler Text Ornaments 
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文字コード表 （ PCL ェミュレーションモード) 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨン 
は独自の文字コード表を使用することがあります。 


シンボルセット 


WIN 3.1 J 

VN Math 

ISO -11 Swe 

German 

PC -8 

VN US 

ISO -14 JASC 

Greek -437 

PC -8 Dan/Nor 

Win 3.0 

ISO -15 Ita 

Greek -437 Cy 

PC -8 TK 

Win 3.1 Bit 

ISO -16 Por 

Greek -737 

PC -775 

Win 3.1 Cyr 

ISO -17 Spa 

Greek -928 

PC -850 

Win 3.1 Grk 

ISO -21 Ger 

Hebrew NC 

PC -852 

Win 3.1 Heb 

ISO -25 Fre 

Hebrew OC 

PC -855 

Win 3.1 LI 

ISO -57 Chi 

IBM -437 

PC -857 TK 

Win 3.1 L 2 

ISO -60 Nor 

IBM -850 

PC -858 

Win 3.1 L 5 

ISO -61 Nor 

IBM -860 

PC -864 L/A 

Wingdings 

ISO -69 Fre 

IBM -863 

PC -866 

Dingbats MS 

ISO -84 Por 

IBM -865 

PC -869 

Symbol 

ISO -85 Spa 

ISO Dutch 

PC -1004 

OCR-A 

Kamenicky 

ISO LI 

Pi Font 

OCR-B 

Legal 

ISO L 2 

Plska Mazvia 

HP ZIP 

Math -8 

ISO L 5 

PS Math 

USPSFIM 

MC Text 

ISO L 6 

PS Text 

USPSSTP 

MS Publish 

ISO L 9 

Roman -8 

USPSZIP 

PC Ext D/N 


Roman -9 

ISO Swedish 1 

PC Ext US 


Roman Ext 

ISO Swedish 2 

PC Setl 


Sebro Croat 1 

ISO Swedish 3 

PC Set 2 D/N 


Sebro Croat 2 

ISO -2 IRV 

PC Set 2 US 


Spanish 

ISO -4 UK 

Bulgarian 


Ukrainian 

ISO -6 ASC 

CWI Hung 


VN Intil 

ISO - IOS/F 

DeskTop 
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消耗品 • オプションー覧 


これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

大容量トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 EK 2 

大容量トナーカートリッジ 

大容量トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 EY 2 

大容量トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 EM 2 

大容量トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 EC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 EK 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR - C 4 EY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 EM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 EC 1 

イメージドラムブラック 

ID - C 4 GK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ S タイプ 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 4 GY 

イメージドラムマゼンタ 

ID - C 4 GM 

イメージドラムシアン 

ID - C 4 GC 

ベルトユニット 

BLT - C 4 F 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 4 G 

定着器ユニット 

セカンド/サードトレイユニット 

TRY - C 4 E 1 

セカンド/サードトレイユニット 

256 MB 増設メモリ 

MEM 256 E 

増設メモリ (256 MB ) 

512 MB 増設メモリ 

MEM 512 C 

増設メモリ (512 MB ) 

内蔵ハードディスク 

HDD - C 1 B 

内蔵ハードディスク 

カード認証キット F 3 

JCK - F 3 

1 C カード認証用内蔵ハードディス 
クキット 

力ード認証キット F 4 

JCK - F 4 

1 C カード認証用内蔵ハードディス 
クキット（グループ印刷機能対応） 

データプ□テクシヨンキット A 1 

DPK - A 1 

内蔵暗号化八ードディスク 

給紙□ーラセット 

RS - C 4 B 

給紙□ーラ（トレイ1/トレイ2/ 

トレイ3用） 

給紙□ーラセット （ MPT 用） 

RS - C 4 C 

給紙□—ラ（マルチパーパストレ 
イ用） 



品名 

型名 

内容 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティング 
ソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 

A 4 (厚口） 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

ML カラー〇 HP シー ト 

MLOHP 01 

専用〇 HP シート 


㉜. 


消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意くださし、。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 
年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 
備して くださし、。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜35 ° C 、 湿度： 20〜85% RH 範囲に 
ある場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 
ないでください。 

幼児の手が届かなしヽ所に保管してくださし、。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


❸: 


オプションのプリントジョプアカウンティングが必要です。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、メニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 


工場出荷時の状態で登録可能な ユーザ 旧数、およ 
び保存可能ログ数 

工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID の数と保存可能なログの数は以下の通り 
です。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。 


ハードディスク 

登録可能ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 


5 〇〇〇 D 

200 ログ、 

有 

5000 ID 

5000 ログ 


メモ 


内蔵ハードディスク，フラッシュメモリの使用状況によっては、上 
記の値まで保存できない場合があります。 

プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な 
領域がありません。」とエラーが表示された場合は、内蔵ハードディ 
スクの「共通」パーティションおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パー 
ティシ ョンの空き容量を確保して ください。 空き容量を確保する方 
法は、「内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの 
空き容量を確保したい 1(255 ページ） をご覧くださし、。 


付 
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課金額の定義の追加 


本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加する 
には、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされ 
ているコンピュータで以下を行ってください。 


⑱ 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 には格納されていません。沖デ_ 
タホー厶ページからダウンロードしてください。 


〇プリントジョブアカウンティングのサーノ\ソフトウェアが起動していたら終了 
します。 

❷沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。 

❸ CPADD . EXE ファイルをタブルクリックします。 

©確認画面で[はい]をクリックします。 



フ7カウンティ w 

課金額®定 Util 

加しますか？ 

0い擔 

f | i ……… \tcw ill 




©完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティンク'のサーノ\'ソフトウェアを起動します。 
©[プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。 


□ □ 


□ □ 


、ジノ 


□ □ □ □ 


©課金額の定義一覧に「710」が追加されていることを確認します。 


譯金額の定盖一覧 


課金額の定義一覧 ( L > 


5800 
5900 
3400 
8600 
4500 
8800 
8800-P 


© 


追加⑻… 

mmo) I 

フ ti ハ*テイ 0 … 

終了 (£) 


課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」を 
ご覧ください。 
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Macintosh での ユーザ 名、 ユーザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバでの ユーザ 名、 ユーザ D の設定方法です 。 Mac OS X 
および Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョプアカウンティ 
ング ユーザー ズ マニュアル」 をご覧ください。 


⑩ 


C 710 dn では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 に記述さ 
れた方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は Macintosh User、 ユーザ 
ID は0でログに残ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 
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□ □ 


□ □ 




□ □ □ □ 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[デスク 
トップのプリント]を選択します。 

❷[プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム • フィルタ]と 
[ジョブアカウント]にチェック 
を付けます。 


❸[ジョ プアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ D を設定し、[設定 
の保存]をクリックします。 


〇 [0 K ] をクリックし、ダイアログ 
を閉じます。 


プリンタ： IC 710 1¢! 


出力村象： I プリン 



プリンタ ： I C 710 


I ジョブアカウント 


ヨブアカウントの設定 

ュ-ザ名： 「佐藤 


出力対象： I プリン 


〔キャンセル I If プリン 


A ? 


現在の設定をプリンタ “C710” 用に保存しま 


キヤ 


函 □[£ ok p 
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□ □ 


□ □ 


□ □ 




が 


一ぐ 

つ - 


タプロテクションキット（オプション） 


、►ノ 

の使用方法 


□ □ □ □ 


データプロテクションキットはハードディスクに保存されるデータを暗号化し、特 
定の暗号鍵がないと読み出せないように保護するシステムです。 

導入にあたっては、以下の注意事項をよくお読みいただいて、ご利用ください。 

•データプロテクションキットをプリンタに取り付けると、以下のこと 
が出来なくなります。 

• データプロテクションキットを取り外すこと 
• 標準の内蔵ハードディスクに交換すること 

•力ード認証キット F 3， F 4 に付属のハードディスクに交換すること 
•他のデータプロテクションキットに交換すること 
このような操作を行うと、プリンタはエラーを表示し、印刷できなく 
なります。 

•プリンタ本体の制御基板が故障した場合、それまでデータプロテク 
ションキットに格納されていたデータは失われます。 

•データプロテクションキットを取り付けると、取り付け前の状態に戻 
すことは出来ません。 

•データプロテクションキットが故障すると、プリンタは動作しなくな 
ります。電源を切るときは、必ず[シャットダウン]を実行してくだ 
さし、0 


取り付け方法 


ユーザーズマニュアル（セットアップ編）の内蔵ハードディスクの取り付けを参照 
願います。 


確認方法 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷操作パネルの表部 (<- 、[セキュリァィキットが装着されてし''ます]と表され 
ていることを確認します。 

©設定内容印刷を行い、セキュリティモジュールのバージョンが DS 01.◦◦と印 
刷されていることを確認します。 

(サンプル） 



㊃ 

m 


セキュリティモジュール以外のバ- 
異なる場合があります。 


■ジョンは、図に記載された値と 


データプロテクションキットを取り付けてプリンタの電源を〇 N す 
るだけで、暗号鍵が自動的に生成されます。 
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□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


(A 


□ □ □ □ 


追加されるメニュ ー、 エラー表不について 

データプロテクションキットが動作すると、プリンタの Boot Menu に、以下のメ 
ニューが追加されます。 


カテゴリ 


Security 

Setup 


操作パネルの表示 


設定項目 


Reset Cipher 
Key 


設定値 


Execute 


内容 


データプロテクションキットで使用される暗号 
鍵を再生成します。 

このメニューを実行すると、それまでハード 
ディスウに格納されていたデータはすべて失わ 
れます。 

「設定」スイッチを押すと、下記の確認メッセー 
ジを表示します。 

Are You Sure ? 

Yes / No 

YES を選択すると、暗号鍵を再生成し、自動的 
にリブートします。 

N 〇を選択すると、何も変更せず、元のメニュー 
表示に戻ります。 


データプロテクションキットに異常が起こると、操作パネルに以下のメッセージが 
表示されます。 

指示にしたがって対処してください。 


コ-卜、、 

nnn 

操作パネルの表示 

オンライン 
ランフ。 

点検 
ランフ。 

内容 • 対処 

252 

\ 

257 

Service Call 
nnn : Fatal Error 

消灯 

点滅 

プリンタの電源を〇 FF してください。 
以下の 2 点を確認後、プリンタの電源 
を〇 N してください。 

• 導入時に接続したデータプ□テク 
ションキットと同じ物であること 
• データプロテクションキットと本体 
が確実に接続されていること 
それでも復旧しない場合は、お客様相 
談センターへご連絡ください。 
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データプロテクションキットを取り付けたプリン 
夕を廃棄したいとき 

データプロテクションキットを取り付けたプリンタを廃棄する場合でも、八ードディ 
スクのデータを消去してから廃棄してください。 

ハードディスクの消去 

〇プリンタの電源を切ります。 

©プリンタの操作パネルの@設定ボタンを押しながら電源を入れます。 

@設定ボタンは押したままにしてください。 

❸操作 パネルに 「Boot Menu 」 と表示されたら、設定ボタンを離します。 

❹ 「Enter Password 」 と表示されるので、/ボタンまたはボタン 

を数回押してパスワードの1桁目を表示し、@設定ボタンを押します。 
同様の手順で4〜12桁のパスワードを入力します。 

メモ j パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 

設定ボタンを押します 。 [Boot Menu ] と表示されます。 

® ボタンを数回押して 「Storage Setup 」 を選択し、0設定ボタン 

を押します。 

❼さらにボタンを押して 「Erase HDD 」 を選択し、^)設定ボタンを押します。 
「 Execute 」 と表示しますので、 fd ) 設定ボタンを押します。 


□ □ 




□ □ □ □ 


© [Are Your Sure ? Yes / No ] と表示されるので、ボタンを押し 
て 「 Yes 」 を選択し、設定ボタンを押します。 

ハードディスクのデータが消去されます。 


メ^] 


データの消去に要する時間は、ハードディスクの容量によって 
増減します。 40 GB の場合、約3時間かかります。 
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記号 


D 


/euc . 334 

/Ip . 334 

/sjis . 334 

数字 

◦ xOO で1回上書き . 139 

1ページ目の給紙方法 . 128 

1ページ目を別のトレイから給紙する . 128 

1枚目 . 128 

2 up . 145 

3回上書き . 139 


A 


ACC インタフェース仕様 

AdminManager . 

Adobe Illustrator . 

Adobe PageMaker . 

Adobe Photoshop . 


. 356 

13,14,15, 246, 298 

. 171 

. 170 

. 171 


B 

B 〇〇 TP サーバ 


288 


DHCP/BOOTP . 286 

DHCP サーバ . 286 


E 


EAP-TLS . 

Email . 

E - mail ( Receive ) タプ . 

E - mail ( Send ) タブ . 

Email 印刷 . 

Email 受信 . 

Email 送信 . 

EPS Print Pro . 

EtherTalk . 

EtherTalk タブ . 

EtheTalk ゾーンを変更する 

EtheTalk プリンタ名 . 

euc . 


. 326 

. 70, 92, 306 

. 18 

. 18 

. 70, 92 

. 272 

. 272 

. 330 

,70, 92, 98,101, 270 

. 18 

. 322 

. 321 

. 331 


F 

FTP . 317 

FTP プロトコル . 334 


C 

CA 証明書 . 325, 326 

CMYK カラー空間 . 180 

CMYK シミュレーション . 181, 230, 231 

CMYK トナーで生成 . 222 

CMYK 入カブ □ファイル . 191 

CMYK リンクプロファイル . 191 

ColorSync . 180, 221 

CUPS . 330 


G 

General . 98, 101 

General タブ . 18 

H 

Hex ダンプ . 69, 91 

HP-UX . 333 

HTTP . 317 
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ICC プロファイル . 184, 19 〇 

ICC プロファイルカラーマッチング . 191 

ICM 無効 . 181 

IEEE 802.IX . 70, 92, 279, 323 

IEEE 802.IX タブ . 18 

Image Color Matching. 180 

IP Filtering. 277 

ipconfig. 283 

IPP. 70, 92 

IPP 印刷 . 295 

IPv6. 317 

IPv6 アドレス . 317 

IP アドレス . 253, 298 

IP アドレスでのアクセス制限 . 71, 93 

IP アドレスの設定 . 282 

IP アドレス再設定 . 33 

IP フィルタ . 298 

IP フィルタリング . 71,93 


J 

Job List. 278 

し 


LAN の規模の設定 . 72, 93 

Linux. 329 

Ip. 331 

LPD. 317 

LPD^D トコル . 331 


M 


MAC address. 301 

MAC Address Filtering. 277 

MAC address でのアクセス制限機能 . 301 


Macintosh スクリーンフオント. 

Macromedia FreeHand. 

MAC アドレス . 

MAC アドレスでのアクセス制限 
MAC アドレスフイルタリンク'.… 
Maintenance. 


Maintenance タブ . 18 

MicrolinePS Utility. 83,168, 247, 248, 252, 321, 322 

MP トレイ . 126,129 

MUPS. 330 

NetBEUI. 70, 92, 98, 101, 270 

NetBEUI タブ . 18 

NetWare. 70, 92 

Network Extension. 13, 14, 34 

Network Information. 281 

n-up. 116 

〇 HP シート . 111,365 

〇 ki Device の設定 . 97, 100 

OKI LPR ユーティリティ . 13,14,23,168, 246 

OKI ストレージデバイスマネージャ . 147, 251, 254, 257, 259 

PCL. 245 

PCL エミュレーシヨンモード . 358, 363 

PCL パーテイシヨン . 256 

PDF Print Direct. 76 

PEAP. 324 

Port9100. 317 

PostScript. 245 

PostScripts エミュレーシヨンモード . 357, 360 
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RGB カラー 空間... 
RGB 値を決めたい 
RGB プロファイル 


Sanuritv. 276 


Postbcript エフー . 169 

PostScript エラー情報を印刷 . 169 

PostScript カスタムページサイズ . 119 

PostScript フォント . 158 

PostScript レベル . 166 

PPD ファイル . 170 

PPD ファイルに保存 . 201, 209 

PPD ファイルの選択 . 197 

printer trap. 271 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition. 13,14, 38 

Profile Assistant. 11， 102 

ProtecPaper. 172 

ProtecPrint. 172, 173, 175 

ProtecPrint Lite. 173, 174 

ProtecPrint アクセス許可 . 177 

ProtecPrint 設定のアクセス制限 . 177 

PS File ダウンロード . 168 

PS パーティシヨン . 252, 256 

PS ハーフトーン調整 . 234 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 11,85, 236 

QuarkXPresss. 171 

QuickSetup. 13, 20, 22 
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Sfitun IJtilitv. 9h 


T 


U 


SMTP. 272, 305 

SMTP 送信設定 . 306 

SNMP. 70, 92, 98, 101, 269, 313 

SNMPv3. 314 

SNMP タブ . 18,19 

SNTP. 70, 92, 278 

SNTP タブ . 18 

sRGB. 181 

SSL/TLS. 278, 291 

SSL_TLS タブ . 18 

Sun Solaris2.6. 332 

TCP/IP. 70, 92, 98, 101, 268 

TCP/IP タブ . 18,19 

TELNET. 14, 74, 298 

Telnet. 317 

Timeout タブ . 19 

TrueType フォント . 157, 158 

UNIX. 329 

UNIX を設定する . 332 

USB インタフェース仕様 . 354 

Web Driver Installer. 13, 14, 52 

Web 印刷 . 70, 92, 279 

Web ブラウザ . 14, 31, 65, 87, 246, 247, 298, 321, 322 

Web ブラウザで確認 . 73 

Web ブラウザで確認する . 95 

Windows Sever 2003 Service Packl. 352 

Windows Vista. 351 

Windows XP Service Pack2. 352 

Windows スクリーンフォント . 10 
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アウトラインフォントとしてダウンロード . 159 

醉_ . 254 

空き容量を確保する . 255 

アクセス制限機能 . 298, 301 

アプリケーションでカラーマッチング . 191 

アプリケーション別の設定 . 170 

日聘イ匕 . 291 

暗号化 （ SSL / TLS ). 71,93 

暗号化強度 . 292 

暗号化認証印刷 . 138 

イ 

一般ネットワーク設定 . 70, 92 

一般プリンタ設定 . 69,91 

イメージオプション . 156 

イメージドラムカートリッジ . 365 

イラスト . 165 

A ずれ . 239 

A ずれネ証 . 239 

g 傭 . 238 

色分解印刷 . 238 

観本麵 . 232 

色見本印刷ユーティリティ . 11,232 

色見本サンプル . 194, 195, 200, 201 

色味を強くしたい . 240 

色味を弱くしたい . 240 

インク特性 . 231 

インクの原色を使用する . 204, 208 

インクの特性をシミュレート . 230 

印刷可能範囲 . 359 

麵が不翻 . 346 


印刷したい 

OHP シート . 111 

往復はがき . 108 

@が音 . 108 

圭榈 . 108 

ラペル紙 . 111 

印刷時にジョブ名を入力する . 135,136, 141,142 

印刷シミュレーション . 191, 230, 231 

印刷ジョブの消去方法 . 139 

印刷ジョブの保存期間 . 139 

印刷ジョブを暗号化 . 138 

印刷する 

色見本を印刷する . 232 

ネットワークの設定情報を印刷する . 281 

文字と背景を重ね合わせて印刷する . 226 

晒離 . 359 

両面印刷時の印刷位置精度 . 359 

印刷タブ . 70, 92 

印刷データを保存 . 166 

印刷できない 

Macintosh . 349 

Windows . 348 

ネットワーク . 350 

印刷内容の漏洩を防止 . 138 

印刷に使用するフォント . 158 

印刷濃度を調整したい . 234 

印刷の濃度 . 163 

mmm . 359 

印刷品位 . 153,154 

印刷品位を変更する . 152 

印刷部数と印刷べージ . 134 

印刷保証範囲 . 359 

印刷メニュー . 69, 91 
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